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LEI COMPLEMENTAR N° 8/2002

INSTITUI O PLANO FiSICO TERRITORIAL DE ITAPEMA, O
REGULAMENTO DE EDIFICACOES NO PERIMETRO
MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

CLOVIS JOSE DA ROCHA, Prefeito Municipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuiges
que me sdo conferidas por Lei, faco a saber a todos os habitantes deste Municipio que a Camara de
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei complementar:

CODIGO DE OBRAS

TiTULO |
OBJETO DO CODIGO

CAPITULO UNICO

Este Cddigo, parte integrante do Plano Diretor Fisico-Territorial, estabelece normas de projeto e
construcdo em geral do Municipio de Itapema.

Destaca, para rigorosa aplicagdao, normas técnicas, visando o progressivo aperfeicoamento da
construcdo, voltando-se principalmente para a paisagem urbana, o aprimoramento da arquitetura das
edificagdes, a protecao ao meio ambiente, a qualidade de vida e aos interesses humanos.

TITULO Il
DAS NORMAS SOBRE OBRAS

CAPITULO |
DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS A PROJETAR E CONSTRUIR

Sdo considerados profissionais legalmente habilitados para projetar, orientar e executar obras
neste Municipio, os registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da 10a.

Regidao e matriculados na Prefeitura, na forma da Lei.

Sdo condigGes necessarias para a matricula:

| - Requerimento do interessado;




Il - apresentacdo da Carteira Profissional, expedida ou visada pelo CREA. da 102. Regido,
apresentacdo de duas fotocdpias desta Carteira, cabendo ao agente administrativo, mediante a

comparagdo entre o original e a copia, atestar a autenticidade; (Redagdo dada pela Lei Complementar n2
104/2021)

Il - Prova de inscricdo na Prefeitura para pagamento dos tributos devidos ao Municipio.

§ 12 - Alinscrigdo na Prefeitura para pagamento dos tributos Municipais, deverd ser feita pelo préprio
profissional interessado, que apresentard, além dos documentos mencionados, 02 (duas) fotos 3x4
recentes, ficha cadastral devidamente preenchida e assinada pelo profissional e requerimento pedindo
inscricdo para realizar servigos técnicos no Municipio. O Municipio se pronunciard num prazo minimo de
15 dias e maximo de 30 dias. Durante os quais as informacdes recebidas serdo avaliadas e cadastradas.

§ 22 - Tratando-se de pessoa juridica, além dos requisitos dos itens | e Il, exigir-se-a prova de sua
constituicdo no registro publico competente, do registro do CREA. da 10a. Regido e, ainda, da
apresentacdo da Carteira Profissional de seus respectivos responsaveis técnicos.

§ 32 - Serad suspensa a matricula dos que ndo pagarem os tributos incidentes sobre a atividade
profissional no respectivo exercicio financeiro, ou as multas.

A Prefeitura organizard um registro das empresas ou profissionais matriculados, mencionando a
razdo social, nome por extenso e, sendo o caso, a abreviatura usual e ainda:

| - Numero e data da Carteira Profissional expedida ou visada pelo CREA da 10a. Regido;
Il - Assinatura do profissional e meng¢do da firma que fizer parte, quando for o caso;

Il - Anotagdo do pagamento dos tributos relativos a profissdo, com mengdo do nimero e data dos
respectivos recibos;

Somente os profissionais registrados como determinam os Artigos 32 e 42 e seus respectivos
paragrafos, poderdao ser responsaveis por projetos, calculos e memoriais apresentados a Prefeitura ou
assumir a responsabilidade pela execugdo das obras.

A assinatura do Profissional nos Projetos, Calculos, Memoriais e outros, submetidos a Prefeitura,
serd obrigatoriamente precedida da fungdo que no caso o couber, como "Autor do Projeto", "Autor dos
Calculos" ou "Responsavel pela execugdo da obra", e sucedida de seus respectivos titulos.

A responsabilidade pela feitura dos projetos cabe exclusivamente aos profissionais que tiverem
assinado como seus responsaveis, ndo assumindo a Prefeitura, em conseqiliéncia da aprovacdo, qualquer
responsabilidade.

As penalidades impostas aos profissionais de Engenharia e Arquitetura pelo CREA serdo
observadas pela Prefeitura no que o couber, quando da inscricdo do profissional.

Sera admitida a substituicdo de um profissional ou empresa por outro, mediante requerimento
ao Secretario de Planejamento, ou autoridade competente, apresentacdo de ART. (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) por parte do substituto, e vinculagdo desta ART. do substituido.

PARAGRAFO UNICO - A requerimento do substituido, poderda ser concedida baixa de sua
responsabilidade.
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Poder3d, ainda, ser concedida exonerac¢do de qualquer responsabilidade do autor do projeto e/ou
do responsavel pela execugdo, desde que este o requeira, fundado em alteragdo feita ao projeto a sua
revelia, ou contra sua vontade, apds a devida baixa da ART junto ao CREA.

CAPITULO Il
DOS PROJETOS E DA LICENCA

Secao |
Disposi¢cOes Gerais

Todas as obras de construgdo, acréscimo, modificagdo ou reforma a serem executadas no
Municipio de Itapema serao precedidas dos seguintes atos administrativos:

| - Aprovacgdo do Projeto;
Il - Licenciamento da obra.

§ 12 - A aprovacdo e licenciamento da obra de que tratam os incisos | e Il, poderdo ser requeridos
simultaneamente, devendo neste caso os projetos estar de acordo com todas as exigéncias deste
Regulamento.

§ 22 - Incluem-se no disposto neste artigo todas as obras do Poder Publico, tendo o seu exame
preferéncia sobre quaisquer pedidos.

O interessado deverd antes de elaborar o projeto, requerer ao 6rgdo municipal competente a
Consulta de Viabilidade, que sera parte integrante obrigatdria do processo de aprovagdo de obras. Nela
serdo especificado os nivelamentos, alinhamentos, recuos, afastamentos, usos vigentes, gabaritos e
indices de aproveitamento, relativos ao logradouro interessado e a obra que se pretende construir.

§ 192 Para a expedi¢do da consulta de viabilidade deverd o interessado (pessoa fisica ou juridica)
apresentar o requerimento encaminhado a Secretaria de Planejamento Urbano acompanhado dos
seguintes documentos:

| - documento de identificagdo do Requerente;
Il - boletim cadastral imobiliario referente ao imével da consulta;

§ 29 A entrega da consulta de viabilidade fica condicionada a comprovagdo do pagamento da
respectiva taxa.

§ 32 A Secretaria de Planejamento Urbano tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis para a expedicdo da
consulta de viabilidade, contado a partir do atendimento do disposto no §19 deste artigo; (Redagdo
acrescida pela Lei Complementar n2 107/2021)

§ 42 Caso o imoével do Requerente ndo possua o cadastro previsto no inciso Il, §12 deste artigo,
poderd, em substituicdo, apresentar croqui de localizacdo e, se possivel, documento que comprove a
propriedade ou posse para que a consulta de viabilidade seja expedida. (Redagdo acrescida pela Lei
Complementar n? 110/2022)

Segundo interesse e responsabilidade do proprietario poderd a Prefeitura comprovar a
existéncia de discordancia entre as medidas de escritura e reais do terreno de propriedade do requerente,
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através de requerimento, anuéncia dos confrontantes e pagamento da respectiva taxa por parte do
interessado.

PARAGRAFO UNICO - Mediante a comprovagdo de alteracdo nas dimensdes do terreno, o
proprietdrio, apds regularizar sua escritura nos 6érgdos competentes (Cartorio e Registro Geral de
Imdveis), podera ter sua situagdo reavaliada nas discorddncias com as exigéncias deste codigo.

Salvo a necessidade de andaime ou tapume, hipétese em que sera obrigatédria a licenga, poderdo
ser realizados, independentemente desta, 0os pequenos consertos ou reparos em Prédios em que ndo se
alterem ou modifiquem os elementos geométricos e sistema estrutural, tais como os servigos de pintura,
consertos em assoalhos, esquadrias, paredes e consertos de pavimentagdo. Sendo de inteira
responsabilidade do proprietdrio e, ou, do executante do servico quaisquer danos ao terceiro que
ocorrerem durante a execugdo dos servigos.

§ 12 - A construgdo de muros, passeios e rebaixamento de meio fio sé poderdo ser executados apds
licenca fornecida pela Secretaria de Planejamento do Municipio.

§ 22 - A Prefeitura reserva-se ao direito de exigir projeto, e, ou, dispositivos de seguran¢a das obras
especificadas neste artigo, sempre que julgar conveniente.

§ 32 - Incluem-se neste artigo os galpGes para obras, desde que comprovada a existéncia de projeto
aprovado e respectiva licenga, sendo obrigatéria a construgdo de instalagcGes sanitdrias de acordo com a
legislagdo vigente.

§ 42 - Havendo reclamagdes de terceiros a Prefeitura exigird que o proprietario tome as medidas
cabiveis de modo a reparar e, ou evitar qualquer tipo de dano que ocorra ou esteja na eminéncia de
ocorrer durante a execugao destes servigos.

Nas construcdes existentes nos logradouros ou locais para os quais seja obrigatdrio o
afastamento de alinhamento, ndo serdo permitidos obras de construcdo, reconstrugdo parcial ou total,
modificagdes e acréscimos que nao respeitem o afastamento de alinhamento.

PARAGRAFO UNICO - Serdo permitidas obras que se destinem & melhoria da qualidade sanitaria da

edificacdo, desde que estas objetivem dotar de elementos que aumentem a vida util da construgdo ja
existente e ndo ocupem o passeio publico ou areas externas ao dominio de sua propriedade.

Secao Il

Da Entrada de Projetos
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O Projeto Itapema Legal, que regulamenta o novo Processo Administrativo de Aprovacdo de
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Projetos, Reformas, AmpliacGes, DemolicGes e Vistorias Finais de Edificacdes, uniformizando
procedimentos e especificando adotarad critérios para Aprovag¢do de Projetos, Reformas, AmpliagGes,
Demoli¢Oes e Vistorias Finais de EdificagGes levando em consideragdo apenas os requisitos urbanisticos,
restando as demais responsabilidades sobre projetos e execugdo da obra ao responsdvel técnico
contratado devidamente habilitado pelo respectivo conselho profissional.

§ 12 Qualquer projeto de edificacdo necessita cumprir as exigéncias constantes na presente Lei, bem
como, na normatizagdao complementar por decreto e as demais normas contidas na legislagao municipal
correlata e, quando aplicavel, devera observar a legislagdo especifica no &mbito estadual e/ou federal.

§ 22 Para efeitos deste fica estabelecido que a apresentagdo de projetos de edificagdes para andlise
do Municipio de Itapema se dara na forma de um projeto padrdao chamado de Projeto Itapema Legal.

§ 32 O Projeto Itapema Legal consiste no conjunto de pegas graficas demonstrativas das dimensdes
externas, implantagdo, volumetria, recuos, afastamentos, nimero de unidades autbnomas, areas e indices
urbanisticos da edificacdo projetada, o qual sera utilizado como Projeto Padrdo a ser apresentado para a
aprovacgdo do projeto. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2 60/2017)

Art. 17-A |Para aprovacdo do Projeto Itapema Legal, o interessado apresentard a Secretaria de
Planejamento Urbano os seguintes documentos:

| - a Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de
autoria do projeto arquitetonico;

Il - duas (02) vias do Projeto Itapema Legal, podendo ser apresentado na entrada de projetos somente
uma via para analise, sem firma reconhecida na Declaracdo de Responsabilidade e, logo apds aprovacao
do Projeto Itapema Legal, devera ser apresentado a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano a 29
via com a Declaracdo de Responsabilidade, com firma reconhecida do proprietdrio, autor do projeto e
responsavel técnico pela execugdo, ficando esta via na posse do Municipio;

111 - duas (02) vias do memorial descritivo com padrdo de acabamento;

IV - consulta de viabilidade prévia liberada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano do
Municipio de Itapema;

V - licenga ambiental prévia (LAP) e/ou parecer ambiental, conforme dispor a legislagdo pertinente;
VI - pagamento da respectiva taxa de andlise de projeto - TAP;

VIl - em terrenos ndo loteados, em terrenos com divisas formando angulos diferentes de 902
(noventa graus) e em dreas limitrofes com areas de marinha, é necessario levantamento topografico
planimétrico com ART, de topdgrafo legalmente habilitado responsabilizando-se pela medigdo e locagdao
do terreno no Municipio de Itapema;

VIl - cépia do documento de comprovacdo de propriedade ou posse ou dominio util do imdvel,
podendo ser:

§ 12 O contrato de compra e venda, locagdao, permuta e cessdao de diretos serdo considerados
documentos comprobatdérios da posse ou dominio util.

§ 22 O documento comprobatério da posse ou dominio util, ao qual se refere o inciso VIII, deste
artigo, devera comprovar que a posse existe ha mais de dez anos, por si préprio ou em decorréncia do
somatdrio das posses dos possuidores anteriores, a contar da data do requerimento da aprovagdao do
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projeto.

§ 32 O prazo constante no § 19, deste artigo sera de cinco anos para a area urbana de até duzentos e
cinquenta metros quadrados, respeitando o art. 183, da Constituicao da Republica Federativa do Brasil.

§ 42 Devera ser apresentado no momento da aprova¢ao do Projeto Itapema Legal comprovante da
tramitacdo do processo de Usucapido, junto ao Forum da Comarca de Itapema, em nome do interessado.

§ 52 Nos casos de posse ou dominio Util do imdvel a aprovagdo do Projeto Itapema Legal ndo implica
em reconhecimento, por parte do Municipio de Itapema, do titulo de propriedade do lote em nome do
requerente.

§ 62 Os danos fisicos ou financeiros causados a terceiros em virtude da construcdo aprovada e
liberada pela Secretaria de Planejamento Urbano, por solicitacdo do interessado, em area de posse ou
dominio Util, serdo de inteira responsabilidade do mesmo. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2
60/2017)

Art. 17-8 |Para efeitos desta Lei, as obras sdo classificadas como sendo:
| - construgao;
Il - reforma;

Il - demolicdo. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 60/2017)

Projeto Itapema Legal é composto pelo Projeto Legal arquitetonico e Projeto Legal
hidrossanitario, conforme modelos estabelecidos em Decreto, constituido pelas seguintes pecas graficas

que deverd constar de:

| - para Residéncias Unifamiliares, deverdo ser apresentadas duas (02) vias do Projeto Itapema Legal
em escala adequada para perfeita leitura e compreensao, contendo:

a) planta de Situagdo (sem escala) deverd apresentar a posicdo grafica que abrange o entorno da
regido em que o terreno esta localizado demonstrando as ruas adjacentes ao terreno; a distancia a uma
rua de denominagdo oficial; a numeragdo; o norte magnético e, quando existente, corpo hidrico;

b) planta de Implantagdo (escala minima 1:100) deverd conter a projecdo da edificagdo,
demonstrando os seguintes itens:

1. dimensdes do lote conforme registro do imdvel;

2. representacdo da projecdo do perimetro da edificacdo;

3. recuo frontal e afastamentos laterais e de fundos em atendimento ao disposto na Tabela I, da Lei
Complementar n? 11/2002 ou norma correlata que vier a substituir;

4. projecdo das edificaces existentes, indicadas com legenda;

5. indicagdo de areas ndo edificaveis (atingidas por alargamento ou prolongamentos de ruas, rios,
cursos d'agua, galerias ou APP) e indica¢do da distancia das margens destes as construgdes;

6. indicagdo, quando presente, dos seguintes itens construtivos: marquises, pérgulas, beirais e
sacadas;

7. piscinas (especificando o material utilizado: concreto, vinil, fibra, etc);

8. elementos construtivos projetados sobre o recuo frontal;

9. passeio e meio fio existente;
10. sinalizagdo podotatil;
11. confrontantes e indicagao do norte magnético;
12. lixeira;
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13. rebaixo no meio fio;
14. demais disposi¢des conforme modelo a ser apresentado por Decreto Municipal;

c) planta Esquematica do Perimetro (escala minima 1:200) de todos os pavimentos devidamente
cotados externamente que detalhe com hachuras a tipologia da edificacdo (Casa, Apartamento,
Escritdrio, Loja, Galpdo, Telheiro, Industria, Especial, Box/Garagem, Piscina, outros);

d) esquema Vertical (escala minima 1:200) deverd ser composto por um corte esquematico que
demonstre a volumetria da edificagdo e contenha os seguintes elementos:

1. niUmero de pavimentos;

2. representagdo dos niveis, altura e pé-direito de cada pavimento;

3. perfil natural do terreno;

4. indicacdo, quando presente, dos seguintes itens construtivos: sd6tdo; subsolo; mezanino e
elementos que sejam computdveis na altura total da edificagao.

e) quadro Estatistico contendo:

1. informagdes do Lote: inscricdo imobilidria; drea do lote conforme matricula; drea publica; area
ndo ocupada; area "In Loco" (até meio fio existente); e Testada do Lote;

2. quadro de Areas;

3. indices Urbanisticos: zoneamento; categoria de uso; taxa de ocupagdo-TO; numero de pavimentos;
nuimero de dormitérios; nimero de vagas de veiculos; areas existentes, quando houver, por pavimento e
total; nimero do alvard de construgdo e numero do Habite-se (quando existir); dreas a construir por
pavimento e total; nimero de unidades residenciais com a devida descricdo de suas areas;

f) selo padrdo contendo:

1. quadro para carimbo da PMI;

2. espaco reservado para logomarca com informagdes do projetista; da construtora ou
incorporadora;

3. quadro com assinatura do proprietdrio contendo: nome, CNPJ ou CPF e assinaturas responsavel
técnico e autor do projeto contendo: nome, titulo e registro do autor do projeto e responsdvel técnico no
CREA ou CAU;

4. quadro para entrada de projetos contendo a logomarca do Municipio com nimero do protocolo do
projeto, data e espago reservado para assinatura do funciondrio responsavel pela entrada do projeto;

5. categoria de uso;

. nome do proprietdrio ou do empreendimento;
. assunto (conteldo da prancha);
. endereco da obra com numeracgao;

O 00 N O

. data, desenho, escala e n2 da folha;

g) declaragdo de Responsabilidade conforme modelo a ser apresentado por Decreto Municipal;

Il - para EdificagGes Comerciais - C, Servigos - S, Industria - I, Instituicdes - E e Uso Misto devera ser
apresentado duas (02) vias do Projeto Legal em escala adequada para perfeita leitura e compreensao,
contendo:

a) planta de Situagdo (sem escala) devera apresentar a posicdo grafica que abrange o entorno da
regido em que o terreno estd localizado demonstrando as ruas adjacentes ao terreno; a distancia a uma
rua de denominagdo oficial; a numeragdo; o norte magnético e, quando existente, corpo hidrico;

b) planta de Implantacdo (escala minima 1:100) deverd conter a projecdo da edificagdo
demonstrando os seguintes itens:



1. dimensGes do Lote conforme registro do imdvel;

2. representa¢do da Proje¢do do perimetro da edificagdo;

3. recuo frontal e afastamentos laterais e de fundos em atendimento ao disposto na Tabela I, da Lei
Complementar n2 11/2002;

4. projecdo das edificaces existentes, indicadas com legenda;

5. indicagdo de areas ndo edificaveis (atingidas por alargamento ou prolongamentos de ruas, rios,
cursos d'agua, galerias ou APP) e indicacdo da distancia das margens destes as construgdes;

6. indicagdo, quando presente, dos seguintes itens construtivos: marquises, pérgulas, beirais e
sacadas;

7. piscinas, especificando o material utilizado (concreto, vinil, fibra,etc);

8. elementos construtivos projetados sobre o recuo frontal.

9. indica¢do das vagas de estacionamento computdveis;
10. passeio E meio fio existente;
11. sinalizagdo podotatil;
12. confrontantes e indicagdo do norte magnético;
13. lixeira;
14. rebaixo no meio fio;

c) planta esquematica do perimetro (escala minima 1:200) de todos os pavimentos devidamente
cotados externamente com a representagdo de:

1. perimetro das unidades com a devida descri¢cdo de suas areas;

2. acesso aos demais pavimentos atendendo as normas de acessibilidade;

3. areas de circulacgdo;

4. tipologia da edificacdo representada com hachuras (Casa, Apartamento, Escritério, Loja, Galpao,
Telheiro, Industria, Especial, Box/Garagem, Piscina,outros).

d) esquema Vertical (escala minima 1:200) deverda ser composto por, no minimo, dois cortes
esquematicos, um transversal e um longitudinal, que demonstrem a volumetria da edificacdo e
contenham o niumero de pavimentos; representacdo dos niveis; altura e pé-direito de cada pavimento;
perfil natural do terreno e indicagdo, quando presente, dos seguintes itens construtivos: sétao, subsolo,
mezanino e elementos que sejam computaveis na altura total da edificacdo;

e) quadro Estatistico contendo:

1. informagGes do Lote: inscricdo imobilidria; area do lote (matricula); drea publica; area ndo
ocupada; area "In Loco" (até meio fio existente) e testada do lote;

2. quadro de Areas;

3. indices Urbanisticos: zoneamento; categoria de uso; nimero de pavimentos; nimero de salas e ou
dormitdrios (caso de edificagdo mista);

4. quadro de informacGes das salas comerciais contendo: nimero da unidade comercial; area util de
cada unidade comercial; nUmero de vagas de veiculos por unidade comercial; nimero de banheiros
(indicar, se existir: banheiro-PNE);

f) selo Padrdo contendo:

1. quadro para carimbo da PMI;

2. espaco reservado para logomarca com informagOes do projetista; da construtora ou
incorporadora;

3. quadro com assinatura do proprietdrio contendo: nome, CNPJ ou CPF e assinaturas responsavel
técnico e autor doprojeto com o nome; titulo e registro do autor do projeto e responsavel técnico no
CREA ou CAU;

4. quadro para entrada de projetos contendo a logomarca do Municipio com ndmero do protocolo do
projeto, data e espaco reservado para assinatura do funcionario responsavel pela entrada do projeto;



. categoria de uso;

. nome do proprietdrio ou do empreendimento;
. assunto (conteudo da prancha);

. endereco da obra com numeracgao;

. data, desenho, escala e n2 da folha;
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g) declaracdo de Responsabilidade conforme modelo a ser apresentado por Decreto Municipal;

Il - para Residéncias Multifamiliares Horizontais (Tipo Geminado), deverdo ser apresentadas duas (02)
vias do Projeto Itapema Legal em escala adequada para perfeita leitura e compreensdo, contendo:

a) planta de Situagdo (sem escala) deverd apresentar a posicdo grafica que abrange o entorno da
regido em que o terreno esta localizado demonstrando as ruas adjacentes ao terreno, a distancia a uma
rua de denominacgao oficial, a numeragdo, o norte magnético e, quando existente, corpo hidrico;

b) planta de Implantagdo (escala minima 1:100) deverd conter a projecdo da edificagdo,
demonstrando os seguintes itens:

1. dimensdes do lote conforme registro do imdvel;

2. representagdo da proje¢do do perimetro da edificacdo;

3. recuo frontal e afastamentos laterais e de fundos em atendimento ao disposto na Tabela Il da Lei
Complementar n2 11/2002;

4. projecdo das edificacdes existentes, indicadas com legenda;

5. indicagdo de areas ndo edificaveis (atingidas por alargamento ou prolongamentos de ruas, rios,
cursos d'agua, galerias ou APP) e indica¢do da distancia das margens destes as construgdes;

6. indicagdo, quando presente, dos seguintes itens construtivos: marquises, pérgulas, beirais e
sacadas;

7. piscinas, especificando o material utilizado (concreto, vinil, fibra,etc);

8. elementos construtivos projetados sobre o recuo frontal.

9. indicagdo das vagas de estacionamento computaveis;
10. passeio e meio fio existente;
11. sinalizagdo podotatil;
12. confrontantes e Indicacdo do Norte Magnético;
13. lixeira;
14. rebaixo no meio fio;

c) planta esquematica do perimetro (escala minima 1:200) de todos os pavimentos devidamente
cotados externamente que detalhe o nimero da unidade com a sua respectiva area;

1. esquema Vertical (escala minima 1:200) deverd ser composto por, no minimo, dois cortes
esquematicos, um transversal e um longitudinal, que demonstrem a volumetria da edificacdo e
contenham os seguintes elementos: nimero de pavimentos; representacdo dos niveis; altura e pé-direito
de cada pavimento; perfil natural do terreno; indicagdo, quando presente, dos seguintes itens
construtivos: s6tdo; subsolo, mezanino e elementos que sejam computaveis na altura total da edificagao;

d) quadro Estatistico contendo:

1. informac¢Bes do Lote: inscricdo imobilidria; area do lote (matricula); drea publica; area nao
ocupada; area "In Loco" (até meio fio existente) e testada do lote;

2. quadro de Areas;

3. indices Urbanisticos: zoneamento; categoria de uso; taxa de ocupagdo-TO; nimero de pavimentos;
nuimero de dormitdrios por unidade residencial; nimero de vagas de veiculos; dreas existentes, quando
houver, por pavimento e total; nimero do alvard de construgdo e o nimero do Habite-se (quando existir);
areas a construir por pavimento e total; nimero de unidades residenciais com a devida descricdo de suas



areas;
e) selo padrdo contendo:

1. quadro para carimbo da PMI;

2. espag¢o reservado para logomarca com informagdes do projetista; da construtora ou
incorporadora;

3. quadro com assinatura do proprietdrio contendo: nome, CNPJ ou CPF e assinaturas responsavel
técnico e autor do projeto com o nome, titulo e registro do autor do projeto e responsdvel técnico no
CREA ou CAU;

4. quadro para entrada de projetos contendo a logomarca do Municipio com nimero do protocolo do
projeto, data e espago reservado para assinatura do funcionario responsavel pela entrada do projeto;

5. categoria de uso;

. nome do proprietario ou do empreendimento;
. assunto (conteldo da prancha);
. endereco da obra com numeracao;
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. data, desenho, escala e n2 da folha;
f) declaragdo de Responsabilidade;

IV - para Edificagbes destinadas a Residéncia Multifamiliar e Comercial/Residencial Multifamiliar,
deverd ser apresentado duas (02) vias do Projeto Legal em escala adequada para perfeita leitura e
compreensdo, contendo:

a) planta de Situagdo (sem escala) deverd apresentar a posicdo grafica que abrange o entorno da
regido em que o terreno esta localizado demonstrando as ruas adjacentes ao terreno, a distancia a uma
rua de denominagdo oficial, a numeragdo, o norte magnético e, quando existente, corpo hidrico;

b) planta de Implantacdo (escala minima 1:100) devera conter a projecdo da edificacdo
demonstrando os seguintes itens:

1. dimensdes do lote conforme registro do imdvel;

2. representacdo da projecdo do perimetro da edificacdo;

3. recuo frontal e afastamentos laterais e de fundos em atendimento ao disposto na Tabela Il da Lei
Complementar n® 11/2002;

4. projecdao do embasamento e da torre, indicadas com legenda;

5. indicagdo de areas nao edificaveis (atingidas por alargamento ou prolongamentos de ruas, rios,
cursos d'agua, galerias ou APP) e indica¢do da distancia das margens destes as construgdes;

6. confrontantes e indicagdo do norte magnético;

c) planta esquematica do perimetro (escala minima 1:100) do pavimento Térreo e demais pavimentos
que fazem parte do embasamento inclusive os mezaninos das salas comerciais e/ou de garagens, dreas de
lazer, pavimentos diferenciados, pavimento tipo, casa de maquinas/reservatério superior, devidamente
cotados externamente com a representacdo de:

1. guaritas, lixeiras, central de gdas liquefeito de petréleo (GLP) e subestacdo de energia elétrica,
guando existir;

2. indicacdo de Rampa de Acesso de veiculos para pavimento superior, quando existir;

3. perimetro das Unidades com a devida descrigdo de suas areas;

4. indicar acesso no pavimento térreo para dreas condominiais, unidades comerciais, acesso para
banhistas, veiculos, etc;

5. acesso aos demais pavimentos atendendo as normas de acessibilidade;

6. areas de circulagdo vertical;

7. indicacdo das areas de lazer (coberta e descoberta);



8. indicacdo das vagas de estacionamento computaveis;

9. tipologia da edificagdo representada com hachuras (vagas, circulagdo e manobra de veiculos,
unidades residenciais e comerciais, circulagdo vertical, elementos construtivos projetados sobre o recuo
frontal, telhado, box/garagem, casa de maquinas, reservatorios, outros).

10. recuo frontal, afastamentos laterais e fundos, avancgos, alinhamento de muro e meio fio existente;
11. indicagdo do logradouro publico;

12. indicar a area util fechada, aberta, total e a area total privativa de cada unidade residencial;

13. outros;

d) esquema Vertical (escala minima 1:200) deverd ser composto por, no minimo, dois cortes
esquematicos, um transversal e um longitudinal, que demonstrem a volumetria da edificacdo e
contenham os seguintes elementos:

. humero de pavimentos;

. representagdo dos niveis e altura de cada pavimento;
. perfil natural do terreno;

. limites do terreno;

. afastamentos laterais e fundos;

. recuo frontal;

. meio fio existente;

. alinhamento de muro;
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. avangos;
10. nomenclatura de cada pavimento;

11. nome do Logradouro;

12. subsolo, atico e mezanino (se existir);

13. altura do Gabarito (até o ponto mais alto da edificacdo);

e) quadro Estatistico devera conter:

1. informagGes do Lote: inscricio imobilidria; area do lote (matricula); drea publica; area ndo
ocupada; area "In Loco" (até meio fio existente) e testada do Lote;

2. quadro de Areas, contendo: area do subsolo; area de todos os pavimentos existentes; area dos
mezaninos; area da casa de maquinas e reservatdrios; dreas complementares e area total da edificagao;

3. indices Urbanisticos, contendo: zoneamento; categoria de uso; indices "K" e "C"; niumero de
pavimentos; gabarito de altura (ponto mais alto da edificagdo); recuo frontal (minimo); afastamentos
laterais e fundos (minimo); passeio (largura); nimero de apartamentos calculado; numero de
apartamentos adotado;

f) quadro de InformagdGes devera conter:
. informacdes dos Apartamentos;

. informacdes da Area Comum;
. informacdes das Salas Comerciais;
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. resumo de Vagas Necessarias;
g) selo padrao contendo:

1. quadro para carimbo da PMI;

2. espaco reservado para logomarca com informagOes do projetista; da construtora ou
incorporadora;

3. quadro com assinatura do proprietdrio contendo: nome, CNPJ ou CPF e assinaturas responsavel
técnico e autor do projeto contendo o nome, titulo e registro do autor do projeto e responsavel técnico
no CREA ou CAU;



4. quadro para entrada de projetos contendo a logomarca do Municipio com nimero do protocolo do
projeto, data e espago reservado para assinatura do funciondrio responsavel pela entrada do projeto;
5. categoria de uso;
. nome do proprietario ou do empreendimento;
. assunto (conteudo da prancha);
. enderec¢o da obra com numeracgao;
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. data, desenho, escala e n? da Folha;
h) declaragdo de Responsabilidade.

§ 19 Todos os itens descritos neste artigo para a representagdo grafica do Projeto Itapema Legal
devem ser devidamente cotados para que haja perfeito entendimento.

§ 22 A apresentagcao do Projeto Itapema Legal, deverd seguir rigorosamente estes dispositivos, o
decreto suplementar a ser baixado com os modelos de declaragdes e projetos.

§ 32 O Projeto Itapema Legal, deve ser apresentado no formado "A1".

§ 42 Nos projetos de reforma, ampliagdo ou reconstrugdo, devera ser indicado o que serd demolido,
construido ou conservado de acordo com convengdes especificadas na legenda do projeto (ver Art.18, da
Lei Complementar n2 8/2002).

§ 52 O Projeto Itapema Legal devera observar ao disposto na Lei de Uso e Ocupagdo do Solo, Cédigo
de Obras e demais normas em vigor relativas as edificacdes em vigor conforme declaracdo de
responsabilidade assinada pelo proprietdrio, autor do projeto e responsavel técnico pela execugdao, com
firma reconhecida por semelhanca ou autenticidade, conforme modelo a ser apresentado por Decreto
Municipal.

§ 62 A garantia de seguranga quanto a execugdo da obra é de responsabilidade do proprietario, do
empreendedor, do construtor e do respectivo responsavel técnico, conforme legislacdo pertinente.
(Redacdo acrescida pela Lei Complementar n2 60/2017)

Qualquer obra somente poderd ser executada apds a expedigdo do respectivo Alvara de
Licenca, de acordo com as exigéncias da legislacdo pertinente. (Redacdo acrescida pela Lei
Complementar n? 60/2017)

oda Obra de Uso ou Acesso Publico deve ser projetada de modo a permitir o livre acesso,
circulagdo e utilizagdo por pessoas com necessidades especiais, devendo seguir as orientagdes previstas
na NBR 9050, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e na Legislacdao federal pertinente, em
especial, o Decreto Federal n2 5.296/2004. (Redacdo acrescida pela Lei Complementar n2 60/2017)

O Projeto Itapema Legal promove a corresponsabilidade do proprietdrio ou possuidor do
imdvel, juntamente com a dos profissionais vinculados a qualquer tipo de Obra disposto em Decreto e na

legislagdo correlata. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 60/2017)

Caberé a Secretaria Municipal competente solicitar a elaboragdo de EIV e/ou Certiddo de
Diretrizes do Pélo Gerador de Trafego sendo que o requerente sera devidamente informado e o processo
de andlise do EIV sobrestara a andlise do Projeto Itapema Legal. (Redagdo acrescida pela Lei
Complementar n? 60/2017)

O Poder Executivo do Municipio de Itapema poderd solicitar a qualquer tempo o projeto
Arquiteténico completo, assim como os seus complementares para conferéncia. (Redagdo acrescida pela

Lei Complementar n® 60/2017)
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Para aprovacdo de projetos de edificagdes multifamiliares e aquelas destinadas a atividades
industriais, comerciais, de servicos e institucionais é necessario apresentar o Certificado de Aprovacao do
Projeto de Prevengdo Contra Incéndio e Panico (PPCI) emitido pelo Corpo de Bombeiros (CBMSC).

§ 19 Nos casos de Habita¢cOes de Interesse Social-HIS, serdo analisados também os itens descritos na
Lei Complementar Municipal n® 43/2013.

§ 22 As edificagdes a serem regularizadas através da Lei Municipal n2 2.737/09, nos termos do inciso
Il, do Art.39, poderdo ser constituidos (representadas) na forma do Projeto Itapema Legal. (Redagdo
acrescida pela Lei Complementar n2 60/2017)

aprovacdo do Projeto Itapema Legal ndo exime seu autor da obediéncia as Leis em vigor,
devendo o autor do Projeto, juntamente com o proprietdrio do imdvel e responsdvel técnico pela
execugdo, assinarem as declaragdes, a serem reguladas por decreto municipal, assumindo o proprietario,
autor do projeto e responsavel técnico pela execucdo da obra a responsabilidade civil, administrativa e
criminal, decorrente de eventuais prejuizos a terceiros. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2
60/2017)

Fica a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, responsdvel pelo cumprimento, sem
prejuizo das demais responsabilidades nele fixadas. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2
60/2017)

odos os atos administrativos a serem normatizados por decreto devem estar a disposicdo dos
interessados na Secretaria de Planejamento Urbano. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2
60/2017)

Nos projetos de acréscimo, modificacGes ou reforma, deverdo ser apresentados desenhos
indicativos da construgao com a seguinte convengao:
REPRESENTACAO GRAFICA:

| DADOS DO PROJETO | SEM COR | COLORIDA |

|partes existentes |traco cheiol|preto ou azul]|
[=mmmmm oo |-mmmmmmo- e |
|partes a construir ou]l | |
| renovar |tracejado |vermelho |
O GREEE R e EE |=-mmmmmme- [=-mmmmmmmmme- |
|partes a demolir ou | | |
|retirar |pontilhado |amarelo |

|

As escalas minimas seréo:

a - de 1:1000 para plantas de situagdo;

b - de 1:500 para as plantas de locagao;

c - de 1:100 para as plantas baixas;

d - de 1:100 para os cortes e fachadas de edificagGes com altura superior a 30 metros e 1:50 nos
demais casos;

e - de 1:25 para os detalhes.

PARAGRAFO UNICO - A escala n3o dispensard a indicagdo das cotas que exprimam as dimensdes dos
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compartimentos e dos vaos que derem para fora, os afastamentos das linhas limitrofes do terreno e a
altura da construgdo, prevalecendo, em caso de divergéncia, as cotas sobre as medidas indicadas em
escala.

Todas as folhas do projeto deverdo conter a assinatura do proprietério, do autor do projeto e do
responsavel pela execugdo da obra, devendo figurar adiante da assinatura dos ultimos, a referéncia a suas

Carteiras Profissionais e matricula na Prefeitura, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparagdo entre a assinatura de documento original, atestar a autenticidade das assinaturas; (Redagao
dada pela Lei Complementar n2 104/2021)

Se o projeto submetido a aprovagdo apresentar qualquer duvida, o interessado sera notificado
para prestar esclarecimentos.

§ 19 - A Secretaria de Planejamento e Urbanismo terd um prazo minimo de 15 dias Uteis, e um prazo
maximo de 30 dias Uteis para andlise de projetos Arquiteténicos.

§ 22 - Se apods 8 (oito) dias, da data do recebimento da andlise ndo for atendida a notificagdo de
regularizacdo, serd o requerimento arquivado, juntamente com o projeto.

§ 32 - O projeto arquivado podera ser restituido, mediante requerimento do interessado, no prazo de
360 dias.

O projeto serd apresentado sem rasuras ou emendas ndo ressalvadas. A retificagdo ou corregdo
dos projetos podera ser feita por meio de ressalvas com tintas vermelhas, rubricadas pelo autor do
projeto.

PARAGRAFO UNICO - Poderdo ser aceitas pequenas rasuras, no entanto, se entender necessario,
podera o érgdo publico, responsdvel pela andlise do projeto, exigir novo desenho e rejeitar rasuras em seu
original.

O projeto de uma edificagdo sera examinado em fungdo de sua utilizagdo logica e ndo apenas
pela sua denominagdo em planta.

Secgao Il
Da Modificacdo do Projeto Aprovado

As alteracGes do projeto efetuadas apds o licenciamento da obra, devem ter aprovagdo
requerida previamente.

§ 12 - Se a alteracdo realizada durante a execucdo da obra, apds o seu licenciamento, estiver em
desacordo com a legislagdo vigente, a Prefeitura Municipal através de seu 6rgao competente embargara a

obra até que esta atenda as exigéncias regulamentadas.

§ 22 - Se a modificagdo ndo for detectada durante a sua execugdo, a obra ndo obtera o certificado de
"Habite-se" e a edificacdo sera interditada enquanto estiver em desacordo com o projeto aprovado.

Secao IV
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Da Licenga

Para obtencdo do alvara de licencga, o interessado apresentara a Prefeitura, se ndo houver feito,
com o pedido de aprovagao do projeto, os seguintes documentos: (Redagdo dada pela Lei Complementar
n2 54/2017)

| - Requerimento conforme modelo;

Il - Projeto de Arquitetura aprovado;

Il - Titulo ou declaragdo de propriedade;

IV - Autorizagdo escrita do proprietdrio no caso de projetos encaminhados por outro;

V - Guia de quitagdo com o Horto Florestal;

VI - Em terrenos ndo loteados, em terrenos com divisas formando angulos diferentes de 902 (noventa
graus) e em areas limitrofes com areas de marinha, é necessario levantamento topografico planimétrico
com ART, de topdgrafo legalmente habilitado responsabilizando-se pela medigdo e locagdo do terreno no
Municipio de Itapema;

VIl - Independentemente de terrenos pertencentes ou ndo a loteamentos e, ou, de se situarem em
areas limitrofes com area de marinha. Quando estes ndo forem planos, serd necessario apresentar
levantamento plani-altimétrico conforme descrito no item anterior (VI);

VH—Coi . I iS5 e dermai 5 tos

VIII - comprovante de pagamento das taxas previstas nos arts. 38 e 41, ambos da Lei n2 3.000, de 05
de dezembro de 2011. (Redagdo dada pela Lei Complementar n® 97/2021)

IX - apresentar laudo técnico com imagens e com o memorial descritivo, a ser elaborado por
profissional técnico habilitado, que retrate a atual situagdo da via publica, compreendida por calgadas,
meio-fio e rua, localizada em frente a edificagdo a ser construida. (Redagdo acrescida pela Lei
Complementar n2 54/2017)

X - Firmar termo de compromisso, garantindo que a via publica, em frente a edificacdo, seja entregue
nas mesmas condi¢des descritas no laudo técnico, disposto no inciso IX deste artigo, sob pena de ser-lhe
negado o alvara. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 54/2017)

§ 12 - O requerimento solicitando o licenciamento da obra podera ser feito juntamente com o de
pedido de aprovacdo de projetos, sera dirigido ao Secretario de Planejamento e Urbanismo e mencionard
o0 nome do proprietario, do responsavel legal do proprietdrio no local da obra e do profissional habilitado
responsavel pela execucdo dos servigos.

| - O proprietario devera nomear um de seus contratados para execucdo da obra como seu
representante legal para fins de comunicagdes oficiais com a Secretaria de Planejamento, no local da
obra. A auséncia de seu representante legal no local da obra por mais de 03 (trés) dias sera considerada
infragdo as determinagdes deste Regulamento. Em caso de substituicao, por qualquer motivo, de seu
representante legal, o proprietario devera comunicar em igual prazo (trés dias) a alteracdo a Secretaria de
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Planejamento e Urbanismo.

§ 22 - Os requerimentos de licenga, de que trata este artigo, deverdo ser despachados no prazo de 30
(trinta) dias uteis, descontada a demora imputavel a parte, no atendimento dos pedidos de
esclarecimentos e, ou, regularizagdo, em relacdo aos quais se observara o disposto no artigo 21.

§ 32 - No requerimento serdo especificamente discriminados:

I - Nome e enderego dos escritérios dos profissionais que assinam o projeto, e do representante legal
do proprietario no local do licenciamento, quando for obrigatdria sua apresenta¢cdao de acordo com suas

respectivas categorias;

Il - Quando se tratar de exploracdo de substancias minerais e, ou, naturais, nome e endereco do
explorador e parecer técnico do IBAMA autorizando a exploragao;

11l - Endereco da obra;

IV - Espécie da obra;

V - Prazo para execucdo da obra.

§ 42 Os documentos que instruirem o processo de licenciamento poderdo ser apresentados em
fotocdpias autenticadas ou fotocdpias simples com a devida comparagao e declaragdao de autenticidade
com os originais, por agente administrativo que o receber; nenhum documento podera ser devolvido sem
que dele fique fotocdpia no processo e devidamente certificado. (Redagdo dada pela Lei Complementar
n2 104/2021)

§ 52 - A guia de quitagdo do Horto Florestal municipal serd expedida por este érgdao quando o
interessado concluir a doagdo de mudas de arvores, conforme determina o Regulamento de Prote¢do ao
Meio Ambiente.

Despachado o requerimento, e aprovado o projeto arquitetonico serd expedida guia para
pagamento dos tributos devidos, apds o que, serd expedido o respectivo alvara.

§ 12 - A licenca para execugdo de qualquer obra sé serd liberada apds terem sido pagas as taxas
previstas no CodigoTributario, calculadas em funcdo da natureza de cada obra, o que dara ao contribuinte
o direito de executa-la no prazo que for fixado no alvara.

§ 29 - As reparticdes municipais cabe apenas o encargo do exame de projetos, calculos e memoriais a
elas apresentados para autorizagdo do licenciamento das obras decorrentes. Nessa verificagdo serd
examinado, nos seus pormenores, o atendimento do que estabelecerd este Cddigo em suas
regulamentagdes, para o que serdo feitas as exigéncias ao seu cumprimento. Uma vez enquadrados nos
preceitos do presente Cdédigo, os documentos e desenhos que constituem os projetos, calculos e
memoriais serdo visados pela reparticio competente, ndo cabendo ao Municipio qualquer
responsabilidade pelo mau uso dos mesmos. O licenciamento de obras ndo importa em autorizagdo para
sua execugdo desde que venha ferir direitos de terceiros.

§ 392 - Apds obter o licenciamento o interessado devera requerer na Secretaria de Planejamento e
Urbanismo o alinhamento e o nivel de construcdo que devera ser demarcado por Topdgrafo da Secretaria
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de Planejamento e Urbanismo. O inicio de obra sem o alinhamento e o nivelamento oficial da
municipalidade serd considerado como infragdo as determinagdes desta Lei e sofrerd penalidade por
inicio de obra sem o devido alinhamento.

Secao V
Da Validade, Revalidacdo e Prorrogacdo do Projeto e da Licenga

Se iniciada a construgdo, a aprovag¢ao de um projeto valera durante a validade da licenga e
dentro do prazo previsto no alvard para sua execugao.

§ 12 Se iniciada a construgdo, o licenciamento valerd por 02 (dois) anos a partir da data de sua
emissdao, apds os quais o licenciamento devera ser renovado sob pena de, em caso de perda da validade,
sobre eles incidir infragGes e multa por execugdo de obra com irregularidade de licenciamento. (Redacdo
dada pela Lei Complementar n2 97/2021)

§ 29 - Sera passivel de revalidacdo, obedecidos aos preceitos legais da época sem qualquer 6nus para
o proprietdrio da obra, o projeto cuja execu¢do tenha ficado na dependéncia de agdo judicial para
retomada do imdvel, nas seguintes condi¢des:

| - Ter acdo judicial inicial comprovado dentro do periodo de validade do projeto aprovado;

Il - Ter a parte interessada requerido a revalidagdo no prazo de 1 (um) més de transito em julgado da
sentenga concessiva da retomada;

Il - O referido projeto somente serd revalidado se estiver dentro do prazo de validade ou, em
conformidade com a legislacdo em vigor.

§ 32 O prazo de validade dos projetos aprovados, sem o respectivo licenciamento emitido sera de 02
(dois) anos. (Redacdo acrescida pela Lei Complementar n2 97/2021)

O licenciamento para inicio da construgdo serda vélido pelo prazo de 02 (dois) anos. Findo este
prazo e ndo tendo sido iniciada a construgdo, o licenciamento e a aprovacdo do projeto perderdo sua

validade, podendo ser renovado na forma do art. 29.

Paragrafo uUnico. Entende-se por inicio da construgdo o processo de fundagdo do solo da drea onde
sera realizada a edificacdo. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2 97/2021)
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Antes do término do prazo de validade do primeiro licenciamento, salvo a ocorréncia do
paragrafo terceiro do artigo anterior, se a parte interessada quiser iniciar as obras, devera requerer novo

licenciamento, desde que o projeto esteja em conformidade com a legislacdo vigente e na forma do
projeto originalmente apresentado. (Reda¢do dada pela Lei Complementar n2 97/2021)

Paragrafo Unico. Havendo pedido de renovacgao da licenga, ndo havera necessidade de pagamento de
nova taxa de andlise de projetos de obras particulares e taxa de licenga para execug¢do de obras e
instalagdes particulares caso o projeto original ndo seja retificado. (Redagdo acrescida pela Lei
Complementar n® 97/2021)

No caso de interrupgdo da obra licenciada, serd considerado valido o alvara respectivo, até
complementar o prazo maximo de 2 (dois) anos, desde que requerida oficialmente, por escrito, a
paralisagdo da obra na Secretaria de Planejamento e Urbanismo, dentro do prazo de execugdo previsto
no alvara.

§ 12 - A obra interrompida sem o devido requerimento a Secretaria de Planejamento e Urbanismo
sera considerada infragdo e sobre ela incidird multa por abandono irregular de obra.

§ 22 - O requerimento de interrup¢do de obra ensejara a Secretaria de Planejamento e Urbanismo a
vistoria no local de execucdo da obra e a deliberacdo sobre as exigéncias de medidas de seguranca
cabiveis para a protec¢do de terceiros e a paisagem urbana do Municipio.

Secgao VI
Das Demoli¢Ges Voluntarias

A demolicdo de qualquer edificacdo excetuada apenas os muros de fechamento até 3,00 metros
de altura, s6 podera ser executada mediante licenga expedida pela Prefeitura.

§ 192 Tratando-se de edificacdo em alvenaria, com estrutura de concreto com dois ou mais
pavimentos, a demolicdo s6 podera ser executada sob a responsabilidade de profissional legalmente
habilitado, estando dispensada a apresentagao de ART, para a demolicao de edificagdes em madeira ou
em alvenaria com um pavimento, independente da area da edificagdo. (Redagdo dada pela Lei
Complementar n2 82/2019)

§ 22 - Tratando-se de edificagcdao no alinhamento do logradouro ou sobre uma ou mais divisas do lote,
mesmo que seja de um sé pavimento sera exigida a responsabilidade técnica de profissional legalmente
habilitado.

§ 32 - Em qualquer demolicdo o profissional responsavel ou o proprietario, conforme o caso, pora em
pratica todas as medidas necessarias e possiveis para garantir a seguranga dos operarios e do publico, das
benfeitorias do logradouro e das propriedades vizinhas, obedecendo ao que dispde o presente Cddigo,
nos Artigos 283 a 292 da seg¢do XVI, do Capitulo VI, do Titulo III.

§ 42 - A Prefeitura podera, sempre que julgar conveniente, estabelecer horario dentro do qual uma
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demolicdo deva ou possa ser executada.

§ 52 O Requerimento em que for solicitada a licenga para demolicdo, devera estar assinado pelo
proprietario do imdvel ou pelo titular do dominio Util ou pelo possuidor a qualquer titulo (inclusive

permutante ou cessionario) e devera ser protocolada juntamente com:

| - Documento que comprove a propriedade ou o dominio Util ou a posse;

Il - Documento de identificagdo:

a) Pessoa Fisica:
- Copia da cédula de identidade do Requerente ou do seu Procurador legalmente constituido;
b) Pessoa Juridica:
- Copia do Contrato Social contendo a ultima alteragdo;
- Cdpia do Comprovante de Inscri¢do e de Situagdo Cadastral do CNPJ perante a Receita Federal;
- Cdpia da cédula de identidade do Socio Majoritario ou Administrador ou do seu Procurador legalmente
constituido;

Il - Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
para demolicdo da respectiva edificacao, salvo quando dispensada nos termos do §19;

IV - Especificar data, hordrio e prazo de execugdo dos servicos de demoli¢do;

V - Comprovar a contratacdo de empresa legalmente licenciada, a ser encarregada do descarte
adequado dos entulhos e restos de obra de demoli¢do. (Reda¢do dada pela Lei Complementar n2
82/2019)

§ 62 - No pedido de licenga para demoli¢do, deverd constar o prazo de duragdo dos trabalhos, o qual
podera ser prorrogado atendendo solicitagao justificada do interessado, e a juizo da Prefeitura.

§ 72 - Caso a demoligdo ndo fique concluida dentro do prazo prorrogado, o responsavel ficara sujeito
as multas cabiveis por execugdo de servicos sem o devido licenciamento.

§ 82 - Em caso especial, a Prefeitura poderd exigir obras de protegdo para demoli¢do de muro de
altura inferior a 3,00m (trés metros).

§ 92 Para fins de demolicdo é dispensado a prévia regularizacdo de qualquer edificacdo perante o
Municipio, sejam elas irregulares ou clandestinas, inclusive as que ndo possuem habite-se, bem como é
dispensada da prévia averbacdo da edificacdo na matricula do imével. (Redagdo acrescida pela Lei
Complementar n2 82/2019)

§ 10 Na certiddo de demoligdo, deverd constar apenas a area da edificacdo averbada na matricula do
imével. Porém, se o imdvel ndo possuir edificacdo averbada na matricula, neste caso, a certiddo de
demolicdo devera constar a area descrita no cadastro do Municipio. (Redagdo acrescida pela Lei
Complementar n2 90/2020)

CAPITULO 1lI
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SECAO |
DAS OBRIGACOES DURANTE A EXECUCAO DE OBRAS

Para fins de documentacao e fiscalizagdo, os alvards de alinhamentos, nivelamentos e licenga
para obras em geral, deverdo permanecer no local das mesmas, juntamente com os projetos aprovados e
a(s) respectiva(s) anotagdo(Ges) de responsabilidade técnica (ART.).

PARAGRAFO UNICO - Estes documentos deverdo ser protegidos contra a a¢do do tempo e estarem
facilmente acessiveis a fiscalizagdo da Prefeitura, durante as horas de trabalho.

Todas as obras deverdo ser executadas de acordo com o projeto aprovado nos seus elementos
geomeétricos essenciais, a saber:

| - Altura do edificio;

Il - Os pés direitos;

Il - As espessuras das paredes mestras, as se¢des das vigas, lajes e pilares;

IV - As areas dos pavimentos e compartimentos;

V - As dimensdes das dreas e passagens de todos os componentes da edificagao;

VI - A posicdo das paredes externas;

VIl - A drea e a forma da cobertura;

VIII - A posicdo e dimensdes dos vaos externos e dos prismas de ventilagado e iluminagao;
IX - As dimensdes das saliéncias;

X - Planta de locacdo aprovada.

Durante a execucdo das obras o profissional responsavel e o proprietario, ou seu representante
legal na obra, deverdo por em pratica todas as medidas possiveis para garantir a seguranga dos operdrios,
do publico e das propriedades vizinhas e providenciarem para que o leito do logradouro no trecho
abrangido pelas mesmas obras seja permanentemente mantido em perfeito estado de limpeza,
observando, no que couber os Artigos 283 a 292 da segdo XVI, do Capitulo VI, do Titulo Ill, deste Cddigo.

§ 12 - Quaisquer detritos caidos das obras e bem assim residuos de materiais que ficarem sobre parte
do leito do logradouro publico, deverdao ser imediatamente recolhidos, sendo, caso necessario, feita a
varredura de todo o trecho do mesmo logradouro, além de irrigagdo para impedir o levantamento de
poeira. Os danos causados ao logradouro publico por ocasido da execugdao de obras particulares serdo
apurados, avaliados e notificados com posterior cobranga de multa pela municipalidade ao proprietario
da obra, se ndo houver reparo do dano causado. Esta devera ser interditada até que sejam reparados os
danos causados ao patrimoénio publico.

§ 29 - O responsavel por uma obra pora em pratica todas as medidas possiveis no sentido de evitar
incbmodos para a vizinhancga pela queda de detritos nas propriedades vizinhas, pela producdo de poeira
ou ruidos excessivos. Os danos causados a terceiros por ocasido da execugdo de obras particulares serdo
vistoriados pela municipalidade que apds a verificacdo podera interditar a obra até que sejam reparados
os danos causados ao reclamante.



§ 32 - E proibido executar nas obras qualquer servigo que possa perturbar o sossego dos hospitais,
escolas, asilos e estabelecimentos semelhantes, situados na vizinhanga, devendo ser realizados em local
distante, sempre que possivel, os trabalhos que possam, pelo seu ruido, causar qualquer perturbacgao.

§ 42 - Nas obras situadas nas proximidades dos estabelecimentos referidos no paragrafo anterior, e
nas vizinhangas de casas de residéncia, é proibido executar, antes das 07h (sete horas) e depois das 19h
(dezenove horas), qualquer trabalho ou servico que produza ruido.

s pessoas fisicas e juridicas, executoras de obras de construgao civil, sempre que forem realizar
a concretagem, exclusivamente através de caminhdes betoneiras, deverdo afixar no local da obra, placa

informativa, indicando o dia e o hordrio em que serd realizada a concretagem. (Redagdo dada pela Lei
Complementar n? 71/2018)

§ 12 A placa devera conter no minimo, 1,0 metro de largura, por 50 centimetros de altura, com
inscricdes e tamanhos legiveis, contendo os seguintes dizeres: "No dia .../.../..., a partir das ...h:...min,

iniciard a concretagem neste local." (Redac¢&o acrescida pela Lei Complementar n? 66/2018)

§ 22 A placa informativa deve ser afixada com no minimo 48h:00min de antecedéncia a realizagdo de
cada concretagem. (Redac¢do acrescida pela Lei Complementar n2 66/2018)

§ 32 A placa descrita no inciso anterior, devera ser fixada em todas as fachadas da obra, que estdo

voltadas para a via publica. (Redac¢do acrescida pela Lei Complementar n2 66/2018)

§ 42 A placa descrita no "caput" deste artigo, podera ser fixa ou moével, e devera ser instalada a uma
altura entre 1,0m a 1,5m do solo, de forma a conceder melhor visualizagdo. (Redag¢do dada pela Lei
Complementar n® 71/2018)

Segao Il
Do Habite-se e da Aceitagdo de Obras Parciais

Concluida a construgdo, o prédio s6 podera ser utilizado depois de concedido o "Habite-se" pela
autoridade competente, que sé o deferird, comprovada a execucgdo das obras de acordo com o projeto

arquitetonico e projetos complementares aprovados, bem como, com a comprovagao da restauragdo da
via publica, em frente a edificagdo, conforme laudo apresentado para a concessdo do alvara de licenga,
nos termos do artigo 25, incisos IX e X desta Lei, sob pena de ser-lhe negado a sua concessdo, até a
comprovacao da restauracdo adequada da via publica.
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§ 19 Fica o interessado isento da obrigacdo de restaurar a via publica, quando este comprovar que os
danos causados, foram provenientes de atos realizados por terceiros, como também por agentes de
concessionaria de direito publico ou até mesmo pela prépria Administragdo Publica.

§ 22 A ocupacdo ilegal de uma edificacdo, caracterizada pela inexisténcia do "Habite-se" concedido
pela autoridade competente, acarretard na interdicdo do imdvel e consequente multa conforme art. 42,
item 9. (Redacdo dada pela Lei Complementar n2 54/2017)

Podera ser concedido o "Habite-se" parcial nos seguintes casos:

| - Quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial e houver utilizagdo
independente destas partes, sendo que a parte comercial poderd obter o "habite-se" parcial antes do
término da obra desde que obedeca aos seguintes critérios:

a) estar edificada conforme o projeto;

b) a construcdo deverd conter, além dos itens especificados nos Artigos 283 a 292, uma rede de
protecdo que isole toda a obra para evitar a queda de materiais e detritos;

¢) O "habite-se" parcial tera validade até o prazo estipulado no Projeto para o término da obra, sendo
prorrogavel por até 1 (um) ano caso a obra ndo tenha sido terminada dentro do referido prazo. (Redacdo
dada pela Lei Complementar n2 33/2010)

Il - Quando se tratar de edificacdo constituida de prédios geminados, podendo o "Habite-se" ser
concedido por prédio, desde que inexista qualquer prejuizo ao usuario e, ou, a terceiros e que as
instalagdes hidrossanitdrias, preventivas de incéndios e elétricas estejam em condigdes de uso;

Il - Quando se tratar de prédios independentes construidos no interior de um mesmo lote.

Terminada a obra de construgdo, reconstrucao, modificacdo ou de acréscimo de area, devera ser
pedida através de requerimento dirigido ao Secretdrio(a) de Planejamento e Urbanismo, pelo proprietario,
seu representante legal ou responsavel técnico pela execugdo, a vistoria da obra para expedicdao do
"Habite-se".

§ 192 O "Habite-se" serd concedido se a obra estiver concluida, inclusive com pintura ou qualquer
outro acabamento externo e todos os acabamentos das areas comuns, todos os equipamentos de
seguranga e sua execu¢do esteja de acordo com o projeto aprovado, ou, se houverem modificagdes ao
projeto inicial, as mesmas estejam aprovadas pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

§ 22 No "Habite-se", além das informacdes referentes ao projeto aprovado, também devera constar:

| - O nimero da matricula imobilidria do imdvel;
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Il - Area total do terreno em metros quadrados (m?);
11 - Area total construida da edificacdo em metros quadrados (m?);

IV - Area construida individualizada, referente a parte residencial (se possuir) em metros quadrados
(m?);

V - Area construida individualizada, referente a parte comercial (se possuir) em metros quadrados
(m?). (Redac¢do dada pela Lei Complementar n2 88/2020)

§ 32 No caso especifico das salas comercias, o "Habite-se" sera concedido, independente, da
existéncia ou ndo da instalacdo de divisdrias internas. (Redacdo acrescida pela Lei Complementar n2
94/2020)

§ 42 No caso especifico de apartamentos, o "Habite-se" sera concedido, independente, da existéncia
ou ndo, da instalagdo de sistemas de envidragamento para o fechamento de sacadas. (Redagdo acrescida
pela Lei Complementar n2 93/2020)

§. 52 Alinstalacdo de divisdrias internas nas salas comerciais e a ndo execucdo de paredes divisorias entre
as salas comerciais, ndo sera objeto de cobranga na analise das vistorias realizadas para a concessdo do
"Habite-se", desde que seja respeitado o perimetro total da parte comercial, o nimero minimo de vagas
de estacionamento previstas no art. 24 da Lei Complementar 11/2002, conforme o projeto aprovado,
como também a instalacdo de um banheiro adaptado de acordo com as normas vigentes para cada sala
comercial prevista em projeto. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n? 122/2023)

Secgao Il
Das Obras Paralizadas

No caso de se verificar a paralisacdo de uma obra, o proprietdrio, seu representante legal ou o
responsavel técnico devera proceder conforme o art. 30, da Segcdo V, Capitulo I, se a paralisagdo
acontecer por mais de 180 (cento e oitenta) dias, deverd ser feito o fechamento do terreno no
alinhamento do logradouro por meio de muro dotado de portao de entrada.

PARAGRAFO UNICO - No caso de continuar paralisada a construcdo, depois de decorridos mais de 180
(cento e oitenta) dias, sera feito pelo drgdo competente da Prefeitura, o exame do local para verificar se
a construgao oferece perigo e promover as providéncias julgadas convenientes, nos termos da se¢ao IV
Demolicdo do Capitulo IV.

As disposigGes desta se¢do serdo aplicadas também as construgbes que ja se encontram
paralisadas, na data da vigéncia desta Lei.

CAPITULO IV
DAS PENALIDADES

Segao |
Generalidades

As infragcGes as disposicGes deste Codigo serdo punidas com as seguintes penas:
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| - Notificagado;

Il - Multa;

11l - Embargo de obra;

IV - Interdicdo do prédio ou dependéncia;

V - Demolicdo.

§ 12 - A aplicagdo de uma das penas previstas neste artigo, ndo prejudica a de outra se cabivel.

§ 22 - O inicio de uma obra sem o devido licenciamento dispensara qualquer notificacdo, pois é
considerada grave infragao, por desrespeitar diversas determinagdes deste Regulamento, acarretando
imediato Embargo da obra e aplicagdo de Multas conforme itens contidos na Segao Il deste Capitulo.

§ 32 - Se a obra ou servigos de qualquer espécie, sem licenciamento, estiver sendo edificada em areas
publicas, pertencentes ao Municipio, ao Estado ou a Unido e, ou, se o executante ndo comprovar, oficial e

legalmente a titularidade sobre o terreno no qual estd sendo construida a obra, os servigos serdo
imediatamente interrompidos, a edificacdo serd demolida e o custo dos servicos de demolicdo sera

cobrado do responsavel pela invasdo.

§ 49 Excetuando-se o previsto nos paragrafos 22 e 32 deste artigo, as demais infragdes serdo
precedidas de notificacdo preliminar com prazo de 15 (quinze) dias Uteis para que o proprietario, o
responsavel técnico, ou o representante legal do proprietdrio, providencie a regularizacdo da falta que
originou a Notificacdo, ou apresente defesa. Apds este prazo, se ndo for regularizada a falta apontada na
Notificagdo Preliminar, serd emitido um Auto de Infracdo de acordo com a irregularidade existente,
observada as disposi¢des descritas no art. 42. (Redacdo dada pela Lei Complementar n2 84/2020)

§ 52 Se no prazo constante no pardgrafo 42, pender de andlise ou de decisdo, seja de projeto novo ou
de regularizacdo de edificacdo, com ou sem alvara e/ou habite-se, o Auto de Infragdo tera sua eficacia
interrompida. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 84/2020)

O procedimento legal para verificacdo das infracGes e aplicacdo das penalidades é regulado no
Cddigo de posturas e no Cédigo Tributario Municipal.

Secao Il
Das Multas

Pelas infragGes a disposicdo deste cddigo, serdo aplicadas ao construtor ou profissional
responsavel pela execugdo das obras, ao autor do projeto e ao proprietdrio conforme o caso, as
seguintes multas:

QUADRO INDICATIVO DE INFRAGOES E MULTAS
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ITEM| DESCRICAO DA INFRACAO | UFRMs |

1 |Falseamento de medidas, recuos,cotas e demais]| |

|indicac¢des do projeto. | 500
T S hEEGEEE E LR L R LR L e PR I----- |
|2 |viciamento do projeto, induzindo-The altera-| |
| |coes de qualquer natureza. | 400
[l B ettt |----- |
|3 |Inicio de execucdo de obra sem o devido Ti-| |
| |cenciamento. | 500
[l B i |----- |
| 4 |[Inicio de obra sem os dados oficiais de ali-| |
| |nhamento. | 200]
| mm | oo o |----- |
|5 |Execugdo de obra em desacordo com o projeto | |
| |aprovado. | 500
[l B ettt |----- |
|6 |Falta de projeto aprovado, e, ou outros docu-| |
| |mentos exigidos no local da obra | 400 |
R R R GEE L E LR EEE TR TR I----- |
|7 |Falta de tapumes, bandejas e telas de prote-| |
| |¢cdo, quando necessarias. | 300
[ Bttt |----- |
|18 |Desobediéncia ao Embargo Municipal. 12.000]
[ mm oo oo I----- |
19 |ocupagcdo do prédio sem o devido "Habite-se". | 500
[l B ikttt |----- |
|10 |pParalisacdo da obra sem a devida comunicacao | |
| |la Prefeitura. | 400]
[ mm f m oo oo I----- |
|11 |Desrespeito ao uso e ocupacdo do solo. |  400]
[ Bttt |----- |
112 |Depésito de materiais em via publica e terre-| |
| |nos baldios. | 400]
[ mm oo o o I----- |
|13 |Invasdo ou ocupacgdo da via publica. 11.000]
| o | oo o I----- |
|14 |Desrespeito as normas de tratamento de esgoto] |
| |e,ou auséncia de vistoria do sistema antes de] |
| |seu fechamento |2.000]
e e e [----- |
|15 |Jardineiras, placas, ou qualquer outro obsta-| |
| |culo no passeio publico. 11.000]

===l =mmmmmm s |----- I
|16 |Impedimento ou proibicdo da entrada do fiscal] |

| |na obra. | 500]
e R R e L L EE L P RS EEE I----- |
117 |Invasdao de area publica: Municipal, Estadual | |
| |ou da uniao. 11.000]

[l B i |----- |
|18 |Ocupacao e comercializacdo de loteamentos sem| |
| |aprovacdao do Municipio e, ou, sem a implanta-| |
| |cdo de infra-estrutura basica.. 11.000]
[ = mm | oo oo oo e e l----- |
|19 |Reinicio de obra sem a devida comunicacdo a | |

| |[municipalidade. | 200]
| mm | o mm o o e I----- |
120 |Auséncia, em Tocal visivel do selo de licen-| |
| |ciamento de obra emitido pela municipalidade.| 100
[l B it |----- |
|21 |piminuicdo do numero minimo de vagas de gara-| |
| |gem exigidas apdés a concessdao do habite-se. 11.000]
e B L C T LR LR LT R I----- |
122 |AduTlteracdo do uso aprovado apés a concessdo | |
| |do habite-se | 400]
[l B ittt |----- |
123 |Terrenos situados nas zonas 1 e 2, com detri-| |
| |tos, sujeiras ou mato alto 1200p/ |
| | |Tote |
[l B ettt |----- |
124 |Terrenos situados na zona 3 sem passeio,devi-| |
| |damente Timpos e com detritos e/ou sujeira |50 p/|
| | | lotel
[ mm oo oo I----- |
|25 |calgadas construidas em desnivel, ou com ram-| |
| |pas sobre o passeio publico. | 200]
| mm o m oo oo I----- |
|26 |Terrenos situados nas zonas 1 e 2, sem muro | |
| |de Timite | 200]
[ Bttt |----- |
127 |Continuidade da obra com prazo de Tlicenca | |
| |vencido | 100

[ B il |----- I
|28 |Auséncia de local apropriado para a deposicdo] |



| |proviséria do 1ixo, no Timite da propriedade, | |

| |para o recolhimento da coleta municipal. | 100
R [----- |
129 |utilizacdo da licenca de funcionamento para | |
| |outras finalidades ndo autorizadas, perigosas]| |
| |ou conflitantes com a vizinhanga. | 400
[ B ittt |----- |
130 |Danos causados ao patrimbénio publico. | 400

=== =mmmmmm s |----- I
|31 |pPela producdo de ruidos fora do horario esta-| |

| |belecido. | 100]
[l B ettt |----- |
132 |Ppela omissao de Rios, Vvalas,Nascentes e Topo-| |
| |grafia acidentada no projeto(ao Autor do Pro-| |
| |jeto) | 200]
[l B ettt |----- |
|33 |Por cortar ou suprimir arvores sem Tlicenca | |
| |ambiental. |50 p/|
| I larv. |
[ mm oo oo o I----- |
|34 |pPela deterioracao de fachadas, paredes, muros]| |
| |frontais aplicavel na zona 1(ao Proprietario,| |
| |ou ao Condominio). | 500
R R G LR EEEE TR TR I----- |
|35 |Ppor fazer funcionar instalacdes e aparelhos | |
| |de transporte. vertical sem firma conservado-| |
| |ra habilitada.(ao condominio). | 400]

R R R L e L R LR L e P I----- |
|36 |Por manter aparelhos de transporte em funcio-| |
| |namento, de maneira irregular ou com disposi-| |
| |tivos de seguranca com defeito. 11.000]
o | m oo o I----- |
137 |Por deixar vazar para via publica 1liquidos | |
| |poluidos e, ou, poluentes(exceto rebaixamento] |
| |de Tencol freatico durante execucdo de servi-| |

|

| |cos em nivel abaixo deste) 11.000
e R e EEEE T R I----- |
138 |Por nao obedecer outras disposicdes deste Re-| |
| |gulamento e, ou,em qualquer outra Lei Munici-| |
| Ipal. 1200 al
| | |400 |
e R e EEE LR I----- |
139 |Por colocar placas, painéis e similares sem | |
| |autorizacdo do Municipio ou em desacordo com | |
| |as Leis vigentes. | 500
R R e L EE LR EC R LT s I----- |
140 |Por atirar folhetos e afixar reclamos,antnci-

I
| |os, e faixas em postes, arvores, obras publi-| |
| |cas, abrigos e paradas de 6nibus e em outros | |
| |Tocais ndo autorizados por Leis e Regulamen-| |
| |tos vigentes. | 200
| mm | m oo o I----- |
|41 |Por deixar de fazer a Tlimpeza de residuos | |
| |provenientes da carga ou descarga de veiculos]| |
| |nos logradouros publicos. | 200]
[l B ettt |----- |
142 |Por transportar lixos domiciliares, residuos | |
| |de mercados, feiras, restaurantes, hospitais | |
| |etc. de forma inadequada. | 200
[l B ettt |----- |
|43 |Por dispor ou permitir a disposicdo de Tixo | |
| |em vazadouro a céu aberto ou sob qualquer ou-| |
| |tra forma prejudicial ao meio ambiente 11.000]
[l B ettt |----- |
|44 |pPor ligar canalizacbes de esgoto sanitdrio nal |
| |rede pluvial Municipal e/ou rios e riachos |1.500]
e I----- |
|45 |Despejar nas ruas, logradouros publicos, [2.000]

| |bueiros e valas, sobras de concreto| |

| |provenientes de caminhdes betoneiras e de] |

| |qualquer equipamento fixo ou mével, utilizado] |

| |no ramo da construcdo civil. | | (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n° 54/2

| 1 d + 2 d N |
T T cofrcretagetts Pot e+ €€ T
! ot | | _(nodo s : ] 1 L ad 1 + 0 £ /3
T roetoRetHas T —Reaagao—acrescraa—pera—tetr—Cofprementar—m —ob/=

|46 |Deixar de afixar ou preencher a placa [200
| |informativa nos termos desta Lei, com nol |
| |minimo 48 horas de antecedéncia a realizacdo | |
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| |da concretagem, por meio de caminhodes| |
| |betoneiras. | | (Redacao dada pela Lei Complementar n°® 75/2018)

| mm oo o I----- |

|47 |Instalar o tapume em desacordo com as |200

| |disposicdes descritas nesta Lei. | | (Redacao dada pela Lei Complementar n°® 75/2018)
[l B it |----- |

|48 |Desrespeitar a conservacdao do passeio, entre [200

| |o meio-fio e o tapume, em desacordo com as]| |

| |disposicdes descritas nesta Lei. | | (Redacdo acrescida pela Lei Complementar n°® 75/2
018)

[l B ettt |----- |

|49 |Instalar aparelho de transporte em desacordo [1.000]

| |com as disposicdes descritas nesta Lei. | | (Redacdo acrescida pela Lei Complementar n° 75/2

§ 19 Lavrado o Auto de Infracdo, o infrator podera apresentar defesa através de requerimento
protocolado na prefeitura e dirigido ao Secretario Municipal de Planejamento Urbano, num prazo de 15
(quinze) dias uteis, findo este prazo, se o infrator ou seu representante legal, ou o responsdavel técnico
pela obra ndo apresentarem defesa, a municipalidade emitira o Documento de Arrecadagdo Municipal
(DAM), correspondente ao valor da multa, para que este seja pago pelo infrator. (Redagdo dada pela Lei
Complementar n2 84/2020)

§ 22 No prazo estabelecido no pardgrafo anterior, o infrator podera solicitar oficialmente, através de
requerimento, a prorrogacao do prazo para apresentar a sua defesa, ao qual devera ser concedido pela
municipalidade mais 10 (dez) dias Uteis, totalizando 25 (vinte e cinco) dias Uteis para que o infrator
apresente sua defesa. (Redacdo dada pela Lei Complementar n2 84/2020)
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§ 32 Apresentada a defesa no prazo estipulado, a Autoridade Municipal terd um prazo maximo de 15
(quinze) dias Uteis para responder, prolatando decisdo fundamentada. (Reda¢do dada pela Lei
Complementar n2 84/2020)

§ 42 Estando corrigida a infracdo, as penalidades aplicadas serdo automaticamente canceladas.
(Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 84/2020)

§ 52 Se apds a avaliagdo da autoridade competente, a defesa for julgada procedente, a multa serd
cancelada. Em caso contrario, a municipalidade fara a exposicao de motivos por escrito e emitirda o DAM
correspondente ao valor da multa para que este seja pago pelo infrator. (Reda¢do acrescida pela Lei
Complementar n2 84/2020)

Os valores citados no Quadro Indicativo de Infragdes e Multas deverdo ser pagos no Banco
credenciado, através do Documento de Arrecadagdo Municipal (DAM) que sera emitido apds a
confirmac¢do do competente Auto de Infragao.

As multas aplicadas terdo cardter cumulativo e o total devido pelo infrator serd igual ao
somatodrio de todas as infragdes cometidas.

A importancia da multa devera ser paga num prazo maximo de 10 (dez) dias apds a emissdo do
respectivo DAM.

PARAGRAFO UNICO - O pagamento da multa ndo regulariza a infragdo. A obra poderad ser multada

diversas vezes enquanto persistir a irregularidade e nao houver por parte do responsdvel a corre¢ao da
irregularidade constatada.

Na reincidéncia, a multa sera aplicada em dobro.

PARAGRAFO UNICO - Considera-se reincidéncia para duplicacdo da multa aplicada, outra infracdo da
mesma natureza.

A multa prevista no Item 33 do Artigo 42 deste Regulamento sera cancelada quando o infrator
comprovar o plantio de cinco mudas de arvore ou o fornecimento ao Horto Florestal Municipal de dez

mudas de arvore, por arvore cortada ou sacrificada.

PARAGRAFO UNICO - As mudas de arvore devem corresponder a esséncias florestais nativas
conforme lista divulgada pelo Horto Florestal Municipal de, pelo menos 1,50 m de altura.

Secao Il
Do Embargo

O embargo das obras ou instalagdes é aplicavel nos seguintes casos:

| - Execugdo de obras ou funcionamento de instalagdes sem o alvara de licenga nos casos em que
esse é necessario;

Il - Inobservancia de qualquer prescri¢cao essencial do alvard de licenga;
111 - Desobediéncia ao projeto aprovado;

IV - Inobservancia da cota de alinhamento e nivelamento, ou se a construgdo as desconsiderar;
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V - Realizagdo de obras sem a responsabilidade de profissional legalmente habilitado, quando
indispensavel;

VI - Quando a construgdo ou instalacdo estiver executada de maneira a poder resultar perigo para sua
seguranga;

VIl - Ameacga a seguranga publica ou do préprio pessoal empregado nos diversos servigos;

VIl - Ameaca a seguranca e estabilidade das obras executadas, ou em execugdo;

IX - Quando o construtor isentar-se de responsabilidade pela devida comunicagdo a Prefeitura;

X - Quando o profissional responsavel tiver sofrido suspensdao ou cassa¢ao da Carteira pelo CREA da
Regido;

Xl - Quando constatada ser ficticia a assungdo de responsabilidade profissional ao projeto e na
execugao da obra.

O levantamento do embargo s6 sera concedido mediante requerimento do proprietario, seu
representante legal ou do responsdvel técnico da obra, ao Secretdrio Municipal de Planejamento Urbano
devidamente instruido, mencionando o cumprimento de todas as exigéncias que se relacionarem com a

obra ou instalacdo embargada e, bem assim, satisfeito o pagamento de todos os emolumentos e multas
em que haja o responsavel incidido. (Redac¢do dada pela Lei Complementar n2 55/2017)

Ao embargo, deve seguir-se a demolicdo, total ou parcial da obra, em se tratando de risco, ou se
for legalmente possivel evita-la, far-se-a vistoria da mesma, nos termos dos Artigos. 52 e 53 deste
Regulamento.

Segdo IV
Da Demolicdao

Sera imposta a pena de demoligdo total ou parcial, nos seguintes casos:

| - Construgao clandestina, entendo-se por tal a que for feita sem prévia aprovacao do projeto, ou
sem alvara de licencga;

Il - Construgdo feita sem observancia do alinhamento ou nivelamento fornecido pela Prefeitura, ou
sem as respectivas cotas ou com desrespeito ao projeto aprovado nos seus elementos essenciais;

11l - Obra julgada em risco, quando o proprietdrio ndo tomar as providéncias que forem necessarias a
sua seguranga;

IV - Construgdo que ameace ruir e que o proprietdrio ndo quiser desmanchar, ou ndo possa reparar
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por falta de recursos ou por disposi¢do regulamentar;

V - Construcdo de acréscimos nao previstos no projeto original e, ou, ndo comunicados oficialmente a

reparticdo competente, e em desacordo com a legislagao vigente.

A demolicdo serd precedida de embargo assinado pelo Secretario Municipal de Planejamento
Urbano. (Redacio dada pela Lei Complementar n? 55/2017)

§ 12 - A segunda via do Auto de Embargo e Demoli¢do serd anexada ao processo administrativo
respectivo intimando-se o proprietdrio, seu representante legal no local da obra e, ou, o construtor
pessoalmente ou por carta, informando-o do prazo para que interponha recurso dirigido ao Prefeito
municipal apresentando defesa e proposta de regularizagdo da obra;

§ 22 - Feita a demolicdo e lavrado o respectivo termo sera o processo encaminhado a Secretaria da
Fazenda para tramitagao legal.

Nos casos de edificagdes sujeitas a ruir, providenciar-se-a uma pericia realizada por profissional
competente, apds o laudo do perito serdo tomadas as providéncias cabiveis.

§ 12 - As despesas decorrentes da pericia e dos servigos técnicos necessarios a execucao dos servigos
serdo posteriormente cobrados do infrator

§ 29 - Cientificado o proprietdrio do resultado da pericia e feita a devida intimagdo, seguir-se-do as
providéncias administrativas.

Se ndo forem cumpridas as decisdes do laudo pericial, nos termos do artigo anterior, serdo
adotadas as medidas judiciais cabiveis.

Segao V
Da Interdi¢do de Edificagdo ou Dependéncia

Uma edificacdo ou qualquer de suas dependéncias podera ser interditado em qualquer tempo,
com impedimento de sua ocupag¢do, quando oferecer iminente perigo de carater publico.

§ 12 - Serd interditado a edificagdo que for habitado sem a competente vistoria da municipalidade e a
expedicdo do respectivo "Habite-se".

§ 29 - Sera interditado a edificacdo que comprovadamente poluir o lengol fredtico, a agua potavel ou
permitir qualquer tipo de vazamento de esgotos para via publica ou para qualquer de suas areas de uso
comum.

A interdigdo prevista no artigo anterior serd imposta por escrito, apds vistoria efetuada pelo
6rgao competente.

PARAGRAFO UNICO - N3o atendida a interdicdo e n3o interposto recurso ou indeferido este tomara o
Municipio as providéncias cabiveis.
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TiTULO 1N
DAS CONSTRUCOES E EDIFICACOES

CAPITULO |
GENERALIDADES

Para fins de aplicacdo desta Lei, uma construcdo ou uma edificacdo é caracterizada pela
existéncia do conjunto de elementos construtivos, continuo em suas trés dimensdes, com um ou varios

acessos as circulagdes ao nivel do pavimento de acesso.

Dentro de um lote, uma construcdo é considerada isolada das divisas, quando a area livre em
torno do volume edificado é continua em qualquer que seja o nivel do piso considerado.

Dentro de um lote, uma construgdo é considerada contigua a uma ou mais divisas, quando a
area livre deixar de contornar, continuamente, o volume edificado no nivel de qualquer piso.

Quando num lote houver duas ou mais edificacdes, formar-se-a o "Grupamento de Edificacdes",
que, conforme suas utilizagdes, podera ser residencial unifamiliar ou multifamiliar, comercial ou mista.

PARAGRAFO UNICO - Duas ou mais edificacdes num mesmo lote podera ser considerado unifamiliar
coletiva quando as edificagGes forem registradas no nome de membros de uma mesma familia e forem

independentes com, no maximo 02 (dois) pavimentos, entendendo-se familia, para aplicagdo desta Lei,
como pais e irmaos.

CAPITULO Il
DA CLASSIFICACAO DOS TIPOS DE EDIFICAGCAO

Conforme utilizacdo a que se destinam, as edificagdes classificam-se em:
| - Residenciais;
Il - Nao residenciais;

Il - Mistas.

CAPITULO 11l
DAS EDIFICACOES RESIDENCIAIS

Secgao |
Generalidades

As edificagdes residenciais, segundo o tipo de utilizacdo de suas unidades, podem ser privativas
ou coletivas.

§ 12 - As edificagdes residenciais privativas sao unifamiliares ou multifamiliares.

§ 22 - A edificacdo é considerada unifamiliar quando nela existir uma Unica unidade residencial. Serd
multifamiliar quando existirem na mesma edificagdo, duas ou mais unidades residenciais.

§ 32 - As edificagGes residenciais multifamiliares serdo permanentes ou transitdrias, conforme o



tempo de utilizacdo de suas unidades. As permanentes sdo os edificios de apartamentos e a parte de uso
residencial das edificagGes mistas de que trata o Capitulo V deste titulo. As transitérias sdo os hotéis,
motéis e pousadas.

§ 42 - As edificagGes residenciais coletivas sdo aquelas nas quais as atividades residenciais se
desenvolvem em compartimento de utilizagdo coletiva (dormitérios, saldes de refei¢Bes, instalagGes
sanitarias comuns) tais como em internatos, pensionatos, asilos e estabelecimentos hospitalares.

Toda unidade residencial unifamiliar serd constituida no minimo de dois compartimentos
habitaveis, desde que tenha area util ndo inferior a 35,00 m2 (trinta e cinco metros quadrados), com
instalagdes sanitdrias e uma cozinha.

PARAGRAFO UNICO - Este tipo de edificacdo, quando Unica no terreno, serd permitido apenas a oeste
da BR 101, nas zonas residenciais 3 (ver localizagdo no Regulamento de Zoneamento neste Codigo).

Secao Il
EdificagcOes Residenciais Unifamiliares

As edificagOes residenciais unifamiliares regem-se pelas Leis Municipais, observadas as
disposicGes Federais e Estaduais devendo as mesmas, quando solicitadas, serem fornecidas pela
Prefeitura, e possuirdo sempre:

| - Caixa para recebimento de correspondéncia dentro dos limites do lote, colocada em sua divisa
com o logradouro publico, acessivel externamente;

Il - Depdsito adequado para colocacdo do lixo organico (fechado) e inorganico (aberto ou fechado)
até a coleta seletiva por parte do poder publico, dentro dos limites do lote, colocado em sua divisa com o
logradouro publico, acessivel externamente;

Il - Local externo a edificacdo para colocacdo do botijao de gas;

IV - Local reservado no projeto para estacionamento de, no minimo, um automovel;

V - Toda edificacdo organizada, dimensionada a habitacdo unifamiliar devera ter ambientes para

repouso, alimentac3o, servicos e higiene, conjugados ou n3o, perfazendo uma area minima de 35,00 m?

(trinta e cinco metros quadrados).

Secao Il
EdificagGes Residenciais Multifamiliares

Subsecdo |
Permanentes

Uma ou mais edificagdes residenciais multifamiliares possuirdo sempre:

| - Caixa para recepcdo de correspondéncias colocadas em local de uso comum, acessivel
externamente;

Il - Local adequado para deposicdo do lixo até a coleta por parte do poder publico, com localizagado



de facil acesso;

11l - Equipamentos para extingdo de incéndio, de acordo com as exigéncias do Corpo de Bombeiros e
disposi¢cGes do presente Codigo;

IV - Area de recreacdo, proporcional ao nimero de compartimentos, de acordo com o abaixo
previsto:

a - Proporgdo minima de 0,50 m2 (cinglienta centimetros quadrados) por compartimento habitavel,
ndo podendo ser inferior a 40,00 m2 (quarenta metros quadrados);

b - Indispensavel continuidade, ndo podendo, pois, ser feito por adi¢cdo de areas parciais isoladas;

¢ - Obrigatoriedade de nela se inscrever um circulo com raio minimo de 2,00 m (dois metros);

d - Obrigatoriedade de existir uma parte coberta de, no minimo, 20%(vinte por cento) da sua
superficie;

e - Facilidade de acesso através de partes comuns afastadas dos depdsitos de lixo e isoladas das
passagens de veiculos;

N&osertocati (Suprimida pela Lei Complementar n2 59/2017)

g - As edificagdes com menos de 14 (quatorze) unidades habitacionais, ou area total edificada inferior

a 2000 m2 (dois mil metros quadrados), estdo isentas desta exigéncia;

V - local para estacionamento ou guarda de veiculos (automotores e nauticos, estes quando houver)

com garagens individuais de acessos livres e desimpedidos. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2
100/2021)

VI - Instalagdo de tubulacdo para antena coletiva de TV e TV por assinatura;

VIl - Instalagdo de tubulagdo para telefones;

VIII - Instalagdo de tubulacdo para interfone (porteiro eletronico) independente;

IX - Instalacdo de Gas Central, conforme normas do Corpo de Bombeiros;

X - As unidades residenciais deverdo ter ambientes para repouso, alimentagdo, servigos e higiene,
conjugados ou ndo, perfazendo uma &rea privativa minima de 60,00 m? (sessenta metros quadrados). As

garagens ndao entram no cOmputo da drea minima.

Xl - As unidades residenciais situadas na ZR1 e ZR4 deverdo ter no minimo dois dormitdrios,
respeitando as areas minimas exigidas neste regulamento.

XIl - Laje técnica para instalagdo de aparelhos de ar-condicionado de acordo com o abaixo previsto:

a) largura minima de 0,8 m e comprimento minimo de 3 m;

b) um ponto de ancoragem por andar, fixado na coluna, para instalagdo e manutengao;

c) em caso de utilizacdo de guarda-corpo, o mesmo ndo dispensa ponto de ancoragem e devera ser
vazado com altura maxima de 1,2 m;

d) respeitar o art. 250, inciso |l, da presente Lei, no que se refere a limitagdo do avanco de 0,5 m; e,
referente aos 50% (cinquenta por cento) das testadas laterais e de fundos, do mesmo artigo, ndo serdo
computados para calculo; (Reda¢do acrescida pela Lei Complementar n2 123/2023)

Subsecao Il
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Transitorias

Nas edificacGes destinadas a hotéis, flats, Apart-hotéis, hotéis, Empreendimentos de venda de
tempo compartilhado ("Time Sharing"}, motéis, hotéis residéncia e pousadas existirdo sempre como parte
comuns obrigatérias:

| - Hall de recepg¢ao com servigos de portaria e comunicagdes;

Il - Sala de estar;

111 - Compartimento préprio para administragao;

IV - Compartimentos para rouparia e guarda de utensilios de limpeza, em cada pavimento para
edificios com mais de 02 (dois) pisos, e area para servi¢os de lavanderia ou armazenamento de rouparia

centralizado;

V - Estacionamento conforme o disposto no capitulo IV secdo Xl deste Cddigo e na Lei de
Zoneamento;

VI - Local préprio para prestagdo de servicos de alimentagdo;
VIl - Entrada de servigo independente da entrada de hdspedes;
PARAGRAFO UNICO - E exigido o disposto nos itens Il, 1l e IX do Artigo 65 deste Cédigo.

As instalagdes sanitarias do pessoal de servigo serdo independentes e separadas das destinadas
aos hdspedes.

As unidades habitacionais das edificagdes transitérias, hotéis, motéis, pousadas, albergues, casa
de comodos, pensdes, etc., serdo constituidas, no minimo, de um compartimento habitavel (quarto) e um
banheiro privativo. E as unidades habitacionais de hotel-residéncia, Flats, Apart-hotel e "Time Sharing"
(tempo compartilhado), no minimo, de dois compartimentos habitaveis (sala e quarto), um banheiro
privativo e uma cozinha.

§ 12 - A classificagdo e as dimensdes dos compartimentos das unidades habitacionais estardo sujeitas
as mesmas disposicdes que regulam as unidades residenciais. Ndao podendo, entretanto, possuir
dependéncia para servigais.

§ 22 A area privativa minima de qualquer unidade habitacional de hotel (unidade habitacional que

possui um compartimento habitavel: quarto) é de 20,00m? (vinte metros quadrados) e de hotel residéncia,
Flats, Apart-hotel e "Time Sharing" (tempo compartilhado) é de 40,00 m? (quarenta metros quadrados),
independente da Zona do perimetro municipal em que se situem. (Redacdo acrescida pela Lei
Complementar n2 77/2019)

§ 32 - E vedada a transformacdo de uso de hotel residéncia, Flats, Apart-hotel e "Time Sharing"
(tempo compartilhado) para qualquer outro uso. Estas edificacdes deverdo ser obrigatoriamente
gravadas, por meio de registro préprio, no Registro Geral de Imdveis e averbadas a margem dos titulos de
propriedade de cada unidade.
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Sem prejuizo da largura normal do passeio, havera sempre em frente a entrada principal, drea de
desembarque de hdspedes com capacidade minima para dois automoveis.

A adaptacdo de qualquer edificagdo para sua utilizacdo como hotel, terd que atender a todos os
dispositivos da presente Lei.

CAPITULO IV
DAS EDIFICACOES NAO RESIDENCIAIS

Secao |
Generalidades

As edificagGes ndo residenciais sdo aquelas destinadas a:
| - Comércio, atividades profissionais, servicos e industrias;
Il - Locais de reunido e afluéncia de publico;
Il - EdificagGes especiais;
IV - Complexos urbanos;
V - Mobilidrio urbano;
VI - Alojamento e tratamento de animais;

VIl - Locais destinados a estacionamento e guarda de veiculos.

Edificagcbes nas quais se desenvolva mais de uma atividade, de uma ou mais categorias
funcionais, deverao satisfazer os requisitos préprios de cada atividade.

PARAGRAFO UNICO - As normas especificas aplicam-se a edificagdo no seu todo, quando de uso
exclusivo, para uma atividade, ou a cada uma de suas partes destinadas a atividades especificas.

Nos empreendimentos que englobem atividades residenciais de hospedagem ou outras
quaisquer, as edificacdes destinadas a residéncia ou hospedagem, deverdo ter sempre acessos proprios,
independentes das demais atividades.

Edificios de uso publico sdo todas as edificagdes destinadas ao atendimento da populagdo em
geral e edificios publicos os ocupados por érgaos governamentais.

Secao Il
EdificagGes Comerciais, de Atividades Profissionais, de Servicos e Industriais

EdificacOes comerciais, de atividades profissionais, servigos e industriais sdo as destinadas a
armazenagem e venda de mercadorias, prestacdo de servicos profissionais, técnicos, burocraticos, de
manutengdo e reparo e manufaturas em escala artesanal ou industrial e classificam-se em:

| - Lojas;



Il - Escritérios;

Il - Edificios de Escritorios;

IV - Centro comercial e "Shopping Center";

V - EdificagOes para servigos de abastecimento, alimentagdo e recreagdo;

VI - Edifica¢Ges para servigos especificos ligados a rede viaria;

VIl - EdificagBes para servigos, comércios especiais, de estética e venda de medicamentos;
VIII - Edificagdes para industrias oficinas e depdsitos;

IX - EdificacOes destinadas a estacionamento ou guarda de veiculos;

X - Edifica¢Ges destinadas ao comércio varejista de combustiveis e servigos correlatos.

PARAGRAFO UNICO - E proibido a instalacdo de carros lanches ou trailler como base de qualquer
edificagdo em todo municipio.

As atividades a serem instaladas em edificagbes comerciais e de servigos deverdo satisfazer as
seguintes exigéncias:

| - Ndo causar incbmodo ou comprometer a segurancga, higiene e salubridade das demais atividades;

Il - Se for utilizada forca motriz, suas eventuais vibracdes ndo poderdo ser perceptiveis no lado
externo das paredes perimetrais da prépria unidade imobilidria ou nos pavimentos das unidades vizinhas;

111 - Ndo produzir ruido que ultrapasse os limites maximos admissiveis, medido no vestibulo, passagem
ou corredor de uso comum, junto a porta de acesso da unidade imobiliaria;

IV - Ndo produzir fumaca, poeira ou odor acima dos limites toleraveis a vizinhanca.

Subsecao |
Lojas

Loja representada pelo edificio ou parte de um edificio destinado a venda de mercadorias
devera ter no minimo compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Venda, atendimento ao publico, exercicio de atividade profissional;

Il - Instala¢Ges Sanitarias;

11l - Acesso e estacionamento de veiculos, dependendo do porte e conforme regulamento especifico.

Subsecao I
Escritdrios



Escritério é a edificacdo ou parte dela na qual se desenvolvem trabalhos intelectuais ou de
prestacdo de servigcos, devera ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Trabalho ou prestac¢ao de servigos;
Il - Instalagdes sanitarias;

Il - Acesso e estacionamento de veiculos, conforme disposi¢des legais especificas.

Subsecdo Il
Edificio de Escritdrios

Edificio que abriga varias unidades de escritorios de prestacdo de servicos profissionais,
burocraticos ou técnicos, com dreas comuns de circulagdo interna e acesso ao logradouro publico,
deverdo atender as disposicdes do Regulamento de Zoneamento e ter, pelo menos, compartimentos,
ambientes ou locais para:

| - Trabalho;

Il - Instala¢Ges Sanitarias;

Il - Acesso e Circulagdo de pessoas;

IV - Estacionamento de veiculos conforme disposi¢cGes legais especificas.

As partes de uso comum dos edificios de escritérios sagudes principal e secundario do prédio,
corredores e escadas deverdo obedecer aos seguintes critérios:

| - O sagudo (hall) principal, na portaria, deverd ter drea minima de 16,00 m? (dezesseis metros
quadrados), com largura minima de 4,00 m (quatro metros), excetuando-se desta area o hall dos
elevadores.

Il - Os sagudes secundarios, nos demais pavimentos, deverdo ter drea minima de 6,00 m? (seis metros
qguadrados);

Il - As circulagbes comuns (corredores) de acesso aos escritérios terdao largura minima de 2,00 m
(dois metros) livres;

IV - Obrigatdrio porteiro fixo no local, no minimo durante o horario comercial, e local adequado para
troca de roupa: vestiario com WC. A existéncia de apartamento de zelador dispensa o vestiario;

V - As escadas terdo largura minima de 1,50 m (um metro e cinglienta centimetros) e deverdo atender
as demais exigéncias deste Regulamento e ao Cddigo de Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros;

Subsecdo IV
Centro Comercial e Shopping Centers

A edificacdo que compreende um centro comercial planejado, composto por estabelecimentos
destinados a comércio e prestacdo de servigos, galeria coberta ou nao, vinculados a uma administragcao
unificada, deverd atender ao disposto no Regulamento de Zoneamento, ao disposto no Cddigo de



Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros e possuir, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais
para:

| - Lojas

Il - Escritérios;

Il - InstalagOes Sanitdrias para ambos os sexos;

IV - Acessos e circulagdo de pessoas;

V - Estacionamento de Veiculos conforme disposicdes legais especificas;
VI - Area de carga e descarga;

VIl - Portaria no pavimento de acesso com porteiro fixo e local adequado para informagdes e guarda
de correspondéncia;

PARAGRAFO UNICO - As lojas das construgdes mistas, lojas de galerias até o nimero de 20 (vinte)
unidades auténomas deverao ter banheiros privativos.

Os acessos ou galerias, compreendendo vestibulos e corredores, ainda que localizados em pisos
superiores ou inferiores, quando servirem a locais de venda, atendimento ao publico, exercicio de

atividades profissionais deverao satisfazer as seguintes exigéncias:

| - Largura minima de 3,00 m (trés metros) para comprimento de até 30,00 m (trinta metros) acima
deste, aumentar 0,50 m (cinqlienta centimetros) para cada 10,00m (dez metros).

Il - Declividade maxima do piso de 6% (seis por cento);

11l - Do calculo da largura minima exigida serdo descontados quaisquer obstaculos existentes (pilares,
saliéncias, escadas rolantes);

IV - BalcGes, guichés e outras instalacGes deverdo distar de no minimo 2,00 m (dois metros) da linha
correspondente a largura minima exigida.

Secao Il
EdificagGes Para Servigos de Alimentagdao, Recreagao e Abastecimento

As edificagGes para comércio ou servicos de alimenta¢do destinados a venda e consumo de
produtos comestiveis a prestacdo de servicos recreativos e as outras atividades que requeiram
instalagdes, equipamentos ou acabamentos especiais, classificam-se em:

| - Bar, botequim e congéneres;

Il - Restaurante;

Il - Lanchonete e Congéneres;

IV - Boate, clube noturno, discoteca, casa de espetaculos, café-concerto, saldo de baile e restaurante
dancante.



As edificagcGes ocupadas pelas atividades referidas no artigo anterior, nas quais se deposite ou se
trabalhe com produtos "in natura", ou nas quais se faga manipulagdo, preparo e guarda de alimentos ndo
poderdo ter vaos abertos, direta e livremente para galerias, corredores, atrios ou outros acessos comuns
ou coletivos. As aberturas, se necessarias, deverdo ter vedagao, ainda que modvel, que as mantenham
permanentemente fechadas.

As edificacGes para o exercicio dessas atividades deverdo ter, no minimo, compartimentos,
ambientes ou locais para:

| - Venda, atendimento ao publico e consumo;
Il - InstalagOes sanitarias e vestiarios;

Il - Acesso e circulagdo de pessoas;

IV - Servigos;

V - Acesso e estacionamento de veiculos, dependendo do porte e conforme disposicdes legais
especificas;

Nesses estabelecimentos, os compartimentos destinados a trabalho, fabricagdo, manipulagdo,
cozinha, despensa, depdsito de matéria-prima, de géneros ou a guarda de produtos acabados e similares
deverdo ter os pisos, as paredes e pilares, os cantos e as aberturas revestidas com material impermeavel.

Os compartimentos destinados a permanéncia de publico, sem aberturas externas, deverao ter
ventilagdo mecanica - com uma tiragem minima de volume de ar de 45,00 m3 (quarenta e cinco metros

cubicos) por hora e por pessoa.

Os compartimentos de preparo de alimentos deverdo ter sistema de exaustdo de ar para o
exterior.

Despensa ou depdsito de géneros alimenticios deverdo ser ligados a cozinha.
As edificagOes destinadas a atividades de abastecimento sdo:

| - Supermercado e hipermercado;

Il - Mercado;

Il - Confeitaria e Padaria;

IV - Agougue e Peixaria;

V - Mercearia, empdrio e quitanda.

PARAGRAFO UNICO - Essas edificagdes deverdo ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou locais

para:
| - Venda e atendimento ao publico;
Il - Instala¢Ges sanitarias e vestiarios;

111 - Acesso e circulacdo de pessoas;



IV - Servigos;
V - Acesso e estacionamento de veiculos, dependendo do porte e conforme regulamento especifico;

Nos supermercados e hipermercados além das normas Municipais pertinentes, o
acondicionamento, o beneficiamento, a exposicdo e a venda dos géneros alimenticios estardo sujeitos a

normas de protecdo a higiene e a salde, dos drgdos Estaduais e Federais competentes.

§ 12 - Os estabelecimentos do género deverdo dispor de compartimento préprio para depdsito dos
recipientes de lixo organico e inorganico (fechados), com capacidade para armazena-los por dois dias,
localizado na parte de servigos, com acesso facil e direto aos veiculos de coleta publica.

§ 29 - Os acessos para carga e descarga deverdao ser independentes dos acessos destinados ao
publico.

Mercados, edificagbes com espacgos individualizados, abertos para areas comuns de livre
circulagdo publica de pedestres, destinados a venda de géneros alimenticios e outras mercadorias, em
bancas ou boxes, deverdo dispor de:

| - Acessos e circulagao para os boxes sujeitos ao disposto no Art. 82 deste Regulamento;

Il - Bancas, boxes e demais compartimentos para depdsitos e comercializagdo de mercadorias terdo
pisos e paredes revestidos de material duravel, liso, impermeavel, e resisténcia a freqlientes lavagens, e
serdo dotados de ralos;

Il - Camaras frigorificas para armazenamento de carnes e peixes, frios, laticinios e outros géneros
terdo capacidade minima de 2,00 m3 (dois metros cubicos) para cada banca ou boxe;

IV - Compartimento préprio para depdsito dos recipientes de lixo com capacidade para o
recolhimento de dois dias, localizado na parte de servigos com acesso facil e direto aos veiculos de coleta
publica de acordo com dispositivos legais especificos;

V - InstalagGes sanitarias para ambos os sexos;

VI - Acesso e estacionamento de veiculos, dependendo do porte e conforme regulamento especifico.
As confeitarias e padarias, edificagbes ou parte de edificagGes, destinadas a fabricagdo e
comercializagdo de massas alimenticias estardo sujeitas as normas estabelecidas para as lojas no Artigo

77 e para a industria de produtos alimenticios.

Os agougues e peixarias deverdao ter compartimentos iguais aos das lojas no Art. 77, e para a
exposicao, venda, atendimento ao publico e desossa quando necessario.

Os agougues e peixarias deverao ter:
| - Pisos e paredes em material resistente, duravel e impermeavel;

Il - BalcGes com tampos impermeabilizados com material liso e resistente, providos de anteparo para
evitar o contato do consumidor com a mercadoria.

Mercearias, empdrios, verdureiras e quitandas deverdao ter compartimentos para exposi¢ao,
venda, atendimento ao publico, retalho e manipulagdo de mercadorias.



Estabelecimentos onde se trabalhe com produtos "in natura" ou haja manipulagdo ou preparo
de géneros alimenticios deverdo ter compartimento exclusivo para esse fim e que satisfaca as condigOes
previstas para cada modalidade e atendam as normas municipais, estaduais e federais.

Secgao IV
EdificagGes Para Servigos Especificos Ligados a Rede Viaria

Os servicos especificos ligados a rede viaria sdo prestados em edificacGes que implicam
interferéncia direta no fluxo de veiculos e dependéncias da rede vidria, abrangendo:

| - Posto de abastecimento de veiculos;

Il - Posto de servico, lavagem e lava rapido;

Il - Auto-cine e lanchonete serv-car;

IV - Edificio-garagem e estacionamentos comerciais, de Shoppings, Supermercados, Feiras, e lojas
comerciais com mais de 400 m? (quatrocentos metros quadrados).

Os postos de abastecimento de veiculos destinados a comercializagdo, no varejo, de
combustiveis, 6leos lubrificantes automotivos deverdo ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou
locais para:

| - Acesso e circulagdo de pessoas;

Il - Acesso e circulagdo de veiculos;

Il - Abastecimento;

IV - InstalagGes Sanitarias;

V - Vestiarios;

VI - Administragao.

O Municipio, através do 6rgao competente, exigirda medidas especiais de protecdo e
isolamento, para a instalacdo de postos de abastecimento, considerando:

| - Sistema viario e possiveis perturbagdes ao trafego;
Il - Possivel prejuizo a seguranga, sossego e saude dos moradores do entorno;
Il - Efeitos poluidores e de contaminagdo e degradagdo do meio-ambiente.

As edificagOes destinadas a posto de abastecimento além do disposto nesta Lei, deverdo
obedecer a regulamentagao especifica na Sec¢ao Xlll deste Regulamento.

Art. 102 - | Os postos de abastecimento a margem das rodovias estardo sujeitos ainda as normas Federais
e Estaduais, quanto a localizagdo em relagdo as pistas de rolamento e as condi¢es minimas do acesso.

Art. 103 - | InstalagOes e depdsitos de combustiveis ou inflamdveis obedecerdo as normas técnicas



especificas.
Sdo permitidas, em posto de abastecimento e servigo, outras atividades complementares,
desde que ndao descaracterizem a atividade principal e ndo transgridam a Lei de Zoneamento e Uso do

Solo e que cada atividade atenda a parametros proprios.

Art. 105 - | Os postos de servigos de veiculos, lavagem e lava-rapidos destinados a prestacao de servicos e
lavagem e lubrificagdo de veiculos deverdo ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Acesso e circulagdo de pessoas;

Il - Acesso e circulagdo de veiculos;

Il - Boxes de lavagem;

IV - Instalagdes Sanitarias;

V - Vestiarios;

VI - Administragao;

VII - Area de Estacionamento e vagas de garagem conforme disposicdes especificas.
As edificagdes destinadas a posto de servigos, lavagem e lava-rapidos, além do disposto nesta
Lei, deverdo atender as exigéncias sanitdrias de tratamento do efluente de esgotos e demais
regulamentacdes.
Autocine e lanchonete serv-car - complexos de edificagGes ou instalagGes para acesso e
estacionamento de veiculos, com atendimento de clientela nos veiculos, ao ar livre - deverdo ter
compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Venda, Atendimento ao publico e consumo;

Il - Instala¢Ges Sanitarias;

Il - Servigos;

IV - Acesso e circulagdo de pessoas;

V - Acesso e circulagdo de veiculos;

VI - Estacionamento de veiculos conforme disposi¢des especificas.

As edificagGes para autocine e lanchonete serv-car além do disposto nesta lei deverdo atender
as exigéncias sanitarias de tratamento do efluente de esgotos e demais regulamentacdes.

Art. 109 - | Os estacionamentos ou edificios-garagens edificacGes destinadas, no todo, ou em parte bem
definida, ao estacionamento de veiculos, sem vinculagdo com outras atividades e com vagas para
exploracdao comercial - deverdo ter compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Recepgao e espera do publico;

Il - Acesso e circulagdo de pessoas;



Il - Acesso e circulagdo de veiculos;

IV - Estacionamento ou guarda de veiculos conforme disposi¢des especificas;

V - InstalagGes Sanitdrias;

VI - Administragdo e servigos.

§ 19 - Os edificios-garagens deverdo ter ventilagdo permanente através de vaos, em pelo menos duas
faces opostas, correspondendo a um minimo de 1/12 (um doze avos) da area. A ventilagdo podera ser
através de equipamento de renovagdo de ar, com capacidade minima de 30,00 m3 (trinta metros cubicos)

por hora e por veiculo, distribuido uniformemente , pela area do estacionamento.

§ 29 - Deverdo ser demonstradas graficamente a distribuigdo, localizagdo e dimensionamento das
vagas, a capacidade do estacionamento ou edificio-garagem e a circulagao interna dos veiculos.

§ 39 - As instalagdes para servigo, abastecimento de veiculos e eventuais depdsitos de inflamaveis
estardo sujeitas as normas especificas.

Eventuais lanchonetes ou bares instalados em edificios-garagem ndo poderdo ter abertura ou
comunicac¢do direta com as areas de acesso, circulagdo ou estacionamento de veiculos e estardo sujeitos

as normas especificas da atividade.

Art. 111 - | E vedado o uso do passeio para estacionamento ou circulacdo de veiculos, sendo nele
permitido apenas o acesso ao terreno.

Secao V
EdificagcOes Para Servigos e Comércio de Estética e Venda de Medicamentos

Art. 112 - | Os estabelecimentos destinados a prestagdo de servigos de higiene e estética e ao comércio
especifico desses artigos e de medicamentos, segundo sua finalidade classificam-se em:
| - Farmacias;
Il - Hidrofisioterapia;
Il - Cabeleireiro e barbeiro.
O funcionamento dos estabelecimentos de prestacdo de servigos e de comércio especifico de
medicamentos e de higiene quanto a manipulagdo e higiene é regido pelo Cddigo Sanitdrio do Estado e
pela Secretaria Municipal competente.
Art. 114 - |As farmacias deverdo ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:
| - Recepcdo e atendimento ao publico;
Il - Manipulagdo de medicamentos e aplicagdo de injegdes;

Il - Instalagdo sanitaria;

IV - Acesso e estacionamento de veiculos, dependendo do porte e conforme regulamento especifico.



As edificagGes destinadas a hidrofisioterapia deverdo ter, pelo menos, compartimentos,
ambientes ou locais para:

| - Recepgao;

Il - Espera e atendimento ao publico;

Il - InstalagOes sanitarias;

IV - Exercicios e tratamento;

V - Acesso a estacionamento de veiculos. dependendo do porte e conforme regulamento especifico.

Art. 116 - | As edificagcdes ou parte delas, destinadas a institutos ou salGes de beleza, cabeleireiros e
barbearias deverao ter, pelo menos, compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Recepgdo;

Il - Espera e atendimento ao publico;
11l - Saldo para execugdo dos servigos;
IV - Instalagdes sanitarias;

V - Acesso a estacionamento de veiculos, dependendo do porte e conforme regulamento especifico.

Secao VI
Edificacdo Para Industrias Oficinas e Depdsitos

As edificagOes destinadas a abrigar atividades industriais, de oficinas e de armazenagem podem
ser:

| - Galpdo ou barracdo:
Edificagdo coberta e fechada em, pelo menos, trés faces, caracterizada por amplo espago central;

Il - Telheiro:

Edificagdo de espago Unico, constituida por uma cobertura e respectivos apoios, com pelo menos trés
laterais abertas;

Il - Nave Industrial:

Edificacdo caracterizada por amplo espago, com um minimo de barreiras visuais, condigdes uniformes de
ventilagdo e iluminagdo, destinada a fins industriais;

IV - Silo:

Edificagdo destinada a depdsito de géneros agricolas - cereais, forragens verdes e similares - sem
permanéncia humana.



Art. 118 - | As atividades desenvolvidas em oficinas - servicos de manutencdo, restauracao, reposicao,
troca ou consertos - ndo poderdo ultrapassar os limites maximos admissiveis de ruido, vibragdes e
poluicdo do ar, por fumaca, poeira ou calor.

PARAGRAFO UNICO - N3o serd permitido o uso da via publica para as oficinas abrigarem carros
danificados fora do horario comercial.

A edificagdo destinada a oficina devera ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou locais
para:

| - Trabalho, venda ou atendimento ao publico;

Il - InstalagGes sanitarias;

Il - Servigos;

IV - Acesso e circulagdo de pessoas;

V - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposigGes especificas.

§ 12 - As edificagOes, ou parte delas, para oficina ndo poderdo ter acesso coletivo ou comum a
outras.

§ 29 - Nas edificacGes destinadas as oficinas, os efluentes deverdo sofrer tratamento prévio de
acordo com as normas estabelecidas pelo 6rgao municipal competente.

As edificagBes para depdsito - destinadas ao armazenamento de produtos - deverdo ter no
minimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Armazenamento;

Il - InstalagGes sanitarias;

Il - Servigos;

IV - Acesso e circulagdo de pessoas;

V - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposi¢des especificas;

VI - Patio de carga e descarga.
As edificagGes para induUstrias em geral - destinadas a atividades de extragdo ou transformagdo
de substancias em novos bens ou produtos, por métodos mecanicos ou quimicos, mediante for¢a motriz -
deverdo ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Recepgdo, espera ou atendimento ao publico;

Il - InstalagGes sanitarias;

Il - Trabalho;

IV - Armazenagem;



V - Administracdo e servicos;

VI - Acesso e circulagdo de pessoas;

VIl - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposicdes especificas;
VIII - Patio de carga e descarga.

As edificagOes, ou parte delas, destinadas a atividades industriais ndo poderdo ter acesso de
uso comum ou coletivo com outras atividades.

IndUstrias com area construida total superior a 500,00 m2 (quinhentos metros quadrados)
deverdo ter compartimentos para cozinha, copa, refeicdes, ambulatério e local coberto para lazer,
conforme regulamenta¢ao do Ministério do Trabalho.

PARAGRAFO UNICO - Os compartimentos referidos neste artigo poderdo se distribuidos por setores
ou andares, ou integrar conjuntos de fungdes afins, desde que sejam respeitadas as proporcionalidades e
dreas minimas de cada fungdo. Ndo poderdo ter comunicagdo direta com o local de trabalho,
administra¢do, vestidrios e sanitarios.

Art. 124 - | Compartimentos, ambientes ou locais para equipamento, manipulagdo ou armazenagem de
inflamdveis ou explosivos deverdo ser adequadamente protegidos - tanto as instalagcdes quanto o
equipamento - conforme as normas técnicas oficiais e as disposi¢des do Corpo de Bombeiros.

PARAGRAFO UNICO - Os depésitos de explosivos ndo serdo permitidos no perimetro urbano do
Municipio de lItapema.

InstalacGes especiais de protecdo ao meio ambiente deverdo ser previstas, conforme a
natureza do equipamento utilizado no processo industrial da matéria-prima, ou do produto e seus

residuos, de acordo com as disposicées do orgdo competente e terem licengca ambiental prévia e de
funcionamento de acordo com as exigéncias da FATMA e do IBAMA.

Se a atividade exigir o fechamento das aberturas para o exterior, o compartimento devera ter
dispositivo de renovacdo de ar ou de ar condicionado.

Art. 127 - | Conforme a natureza da atividade, o piso que suportar a carga de maquinas e equipamentos,
nao podera transmitir vibragdes acima dos admissiveis, aos pisos contiguos ou edifica¢des vizinhas.

Art. 128 - | As industrias de produtos alimenticios deverdao ter compartimentos independentes para
fabricagdo, manipulagdo, acondicionamento, depdsito de matéria-prima ou de produtos, e outras
atividades acessorias.

§ 12 - Os compartimentos destinados a fabricacdo, manipulacdo e acondicionamento deverdo ter
sistema de ventilagdo mecanica para o exterior ou sistema equivalente.

§ 22 - Os compartimentos e instalagdes destinados ao preparo de produtos alimenticios deverdo ser
separados das dependéncias utilizadas para o preparo de componentes ndo comestiveis e estarem de

acordo com as normas da Secretaria de Saude e do Cédigo Sanitario Estadual.

§ 32 - Todos os compartimentos mencionados no "caput" deste artigo deverdo ter portas com
dispositivos que as mantenham permanentemente fechados.

§ 49 - Para efeito desta Lei, esses compartimentos sdo considerados habitaveis.



As edificagBes para industrializagdo de carnes, pescados e derivados - ai compreendidos
matadouros - frigorificos, matadouros de pequenos e médios animais, charqueados, fabricas de
conservas, entrepostos de carnes e derivados - e usinas de beneficiamento de leite estardao sujeitas as
normas do Cdédigo Sanitario do Estado, além das disposicdes Municipais pertinentes.

As edificacdes para fabricacdo de laticinios deverdo ter, conforme o tipo de produto
industrializado, instalagbes, compartimentos ou locais para:

| - Recebimento, classificacdo e depdsito de matéria-prima e produtos semi-acabados;
Il - Laboratdrio;

Il - Fabricagdo;

IV - Acondicionamento;

V - Camara de cura;

VI - Camaras frigorificas;

VIl - Expedicdo;

VIII - Instalagdes sanitdrias;

IX - Estacionamento de veiculos conforme disposicdes especificas.

Art. 131 - | As edificacGes para o fabrico de paes, massas e congéneres deverdo ter instalagdes,
compartimentos ou locais para:

| - Recebimento e depdsito da matéria-prima;
Il - Fabricagao;

Il - Acondicionamento;

IV - Expedicdo.

PARAGRAFO UNICO - A instalacdo do equipamento especializado além das disposicdes do érgdo
competente devera obedecer aos seguintes critérios:

| - Fornos munidos de cadmaras de dissipagdo de calor;
Il - Chaminés com filtros para retengao de fuligem;

Il - Equipamento para mistura de massas ou outros causadores de ruidos e vibragdes assentado
sobre bases préprias, evitando incOmodo a vizinhanga;

IV - Isolamento térmico ou distancia minima de 1,50 m (um metro e cinglienta centimetros) entre
fornos e paredes do edificio ou dos edificios vizinhos, inclusive teto.

Secao VII
EdificacGes Destinadas a Locais de Reunides e Afluéncia de Publico



Art. 132 - | As edificacdes destinadas a locais de reunides e afluéncia de publico classificam-se segundo o
uso em:

| - Culturais, religiosas e politico-partidarias;
Il - Recreativo-esportivas;

Il - Educacionais;

IV - Assistenciais e comunitarias;

V - Saude.

Subsecdo |
EdificagGes Para Reunides Culturais Religiosas e Politico-partidarias

Os locais de reunido e atividades culturais, religiosas e politico-partidarias com afluéncia de
publico, em carater transitdrio classificam-se em:

| - Teatro, anfiteatro e auditério;

Il - Cinema;

Il - Templo;

IV - Capela;

V - Saldo de exposicao;

VI - Biblioteca;

VIl - Museu;

VIII - Centro de convengdes.

Art. 134 - | As edificagGes para os fins citados no artigo anterior deverdo ter, no minimo, compartimentos,
ambientes ou locais para:

| - Ingresso ou recepgao;
Il - Instalag@es sanitarias;
Il - Servigos;

IV - Administracdo;

V - Reunido de publico;

VI - Acesso e circulagdo de pessoas;



VIl - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposicdes especificas.

Art. 135 - | Os compartimentos ou recintos destinados a platéia, assisténcia ou auditério, cobertos ou
descobertos deverdo ter:

| - Circulagdo e acesso;

Il - Condigdes de perfeita visibilidade;
Il - Locais de espera;

IV - Instalagdes sanitarias.

Nas edificagBes para locais com afluéncia de publico deverdo ser observadas as seguintes
condigoes:

I - Os acessos e circulagdo - corredores, atrios, vestibulos, escadas e rampas de uso comum ou
coletivo terdo largura minima de 1,50 m (um metro e cinqlenta centimetros) e atenderdo as normas
técnicas oficiais, as disposi¢des do Corpo de Bombeiros e desta Lei;

Il - As folhas das portas de saida, escadas e rampas e bilheterias, ndo poderdo abrir diretamente sobre
o passeio do logradouro, quando permitido edificar no alinhamento predial devendo ter recuo minimo de
3,00 m (trés metros) deste alinhamento. As escadas ou rampas de circulagdo de publico serdo orientadas
na direcdo do escoamento.

Il - A soma das larguras das portas de acesso devera ser proporcional a lotacdo do local, neste caso,
o espago ocupado pelas borboletas, se forem fixas, ndo sera considerado;

IV - As portas terdo largura minima de 1,20 m (um metro e vinte centimetros), suas folhas deverao
abrir sempre para fora e, abertas, ndo deverao reduzir o espaco dos corredores, passagens, vestibulos e
escadas ou atrios de acesso;

V - Quando tiverem capacidade igual ou superior a 100 (cem) lugares deverdo ter, no minimo, duas
portas com largura minima de 1,20 m (um metro e vinte centimetros) cada uma, distanciadas no minimo
de 3,00 m (trés metros) entre si, abrindo para os espa¢os de acesso e circulagdo ou diretamente para o
exterior;

VI - A distribuicdo e o espagamento entre mesas, lugares, arquibancadas, cadeiras ou poltronas,
instalagdes, equipamentos, ou aparelhos deverdo permitir o escoamento para o exterior, de toda a
lotacdo, em tempo ndo superior a 10 (dez) minutos;

VIl - Os recintos deverao ser divididos em setores, por passagens longitudinais e transversais, com
largura suficiente para o escoamento da lotagdo de cada setor, Para os setores em lotagdo igual ou
inferior a 150 (cento e cinqlienta) pessoas, a largura livre e minima das passagens longitudinais sera de
1,20 m (um metro e vinte centimetros) e a das transversais de 1,00 m (um metro); para os setores com
lotagdo acima de 150 (cento e cinqiienta) pessoas, haverd um acréscimo nas larguras das passagens
longitudinais, a razdo de 1 cm (um centimetro) por lugar excedente, distribuido pelas passagens
longitudinais.

VIII - A lotagdo maxima de cada setor sera de 250 (duzentos e cinqiienta) pessoas, sentadas ou em pé;

IX - As fileiras que tiverem acesso apenas de um lado, terminando junto a paredes, divisdes ou outra
vedacdo, ndo poderdo ter mais que 5 (cinco) lugares, para pessoas sentadas ou em pé, a excecdo das



arquibancadas, que poderdo ter até 10 (dez) lugares;
X - As poltronas ou assentos, deverdo ter espagamento minimo entre filas, de 0,90 m (noventa
centimetros) medindo de encosto a encosto. A largura minima de poltrona ou assento devera ser 0,50 m

(cinqlienta centimetros);

Xl - As passagens longitudinais deverdo ter declividade maxima de 12% (doze por cento). Para
declividades superiores, as passagens terdo degraus;

XII - Isolamento e condicionamento acustico;

XIlI - Na parte interna, junto as portas, devera haver iluminagdo de emergéncia;

XIV - Quando destinados a espetaculos, divertimento ou atividades que requeiram o fechamento das
aberturas para o exterior, os recintos deverdo ter equipamento de renova¢do de ar ou de ar
condicionado, conforme normas técnicas oficiais;

XV - Se houver iluminagcdo e ventilagdo através de aberturas para o exterior, estas deverdao estar
orientadas de modo que o ambiente seja iluminado sem ofuscamento ou sombra prejudiciais, tanto para

apresentadores como para espectadores;

XVI - A relagdo entre a area total das aberturas de iluminagdo e 4rea do piso do recinto ndo podera
ser inferior a 1:5 (um para cinco);

XVII - 60% (sessenta por cento) da area de iluminagdo exigida no inciso anterior devera permitir
ventilagcdo natural permanente.

Nas casas de espetaculo com lotacdo superior a 300 (trezentos lugares), a excecdo dos de
arena, a boca de cena e todas as demais aberturas do palco e suas dependéncias, inclusive depdsitos e
camarins, com comunicac¢do para o resto da edificacdo, deverdo ter dispositivos de fechamento imediato
(cortina de ago ou similar), em material resistente ao fogo por, no minimo, 1 h (uma hora), para impedir a

propagacdo de incéndio.

A lotacdo do recinto deverd ser anunciada em cartazes bem visiveis, junto a cada porta de
acesso, dos lados externo e interno.

Subsecdo Il
EdificagcOes Para Atividades Recreativo - Esportivas

Art. 139- | Os locais de reunido, recreativo-esportivos, classificam-se em:

| - Clubes social-esportivos;

Il - Gindsios de esportes, palacios de esportes;

Il - Estadios;

IV - Quadras, campos, canchas, piscinas publicas e congéneres;
V - Velédromos;

VI - Hipédromos;



VIl - Autédromos, Kartddromos, Pistas de motocross;
VIII - Academias de ginastica.

As edificagOes classificadas no artigo anterior deverao ter no minimo, compartimentos,
ambientes ou locais para:

| - Ingresso ou espera;

Il - InstalagGes sanitarias;

11l - RefeicBes;

IV - Servicos complementares da atividade;

V - Administragdo;

VI - Pratica de esporte;

VIl - Espectadores;

VIII - Acesso e circulagdo de pessoas;

IX - Vestiarios;

X - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposigdes especificas.

PARAGRAFO UNICO - As edificacBes deverdo ter espacos com dimensdes adequadas para acomodar
deficientes fisicos em cadeiras de rodas.

Art. 141 - | Os espacos de acesso e circulagdo - corredores, passagens, atrios, vestibulos, escadas e rampas,
de uso comum ou coletivo - sem prejuizo do disposto nas normas técnicas oficiais e disposi¢des do Corpo
de Bombeiros, deverdo ter largura minima de 2,00 m (dois metros).

No recinto coberto para a pratica de esportes, apenas a metade da ventilagdo natural exigida
desta parte podera ser substituida por equipamento de renovagao de ar.

PARAGRAFO UNICO - A ventilacdo natural devera ser obtida por aberturas distribuidas em duas faces
opostas do recinto, no minimo.

Os espacos descobertos deverdo oferecer condigdes adequadas a pratica do esporte a que se
destinam, sem ofuscamento ou sombras prejudiciais.

Art. 144 - | Deverd ser assegurada a correta visdo da pratica esportiva aos espectadores, situados em
qualquer lugar da assisténcia, em espagos cobertos ou descobertos, pela:

| - Distribuigcdo dos lugares de modo a evitar ofuscamento ou sombra prejudiciais a visibilidade;

I - Conveniente disposigdo e espagamento dos lugares.

As arquibancadas deverao ter as seguintes dimensdes:



| - Altura minima de 0,35 m (trinta e cinco centimetros);
Il - Altura maxima de 0,45 m (quarenta e cinco centimetros);

11l - Largura minima de 0,80 m (oitenta centimetros) para a assisténcia sentada e de 0,40 m (quarenta
centimetros) para a assisténcia de pé;

IV - Largura maxima de 0,90 m (noventa centimetros)para a assisténcia sentada e de 0,50 m
(cinqlienta centimetros) para a assisténcia em pé.

Subsecdo Il
EdificagcGes Para Fins Educacionais

As edificacOes para escolas - que abrigam atividades do processo educativo ou instrutivo,
publico ou privado - conforme suas caracteristicas e finalidades podem ser:
| - Pré-escola ou maternal;
Il - Ensino fundamental e médio;
11l - Ensino superior;
IV - Ensino ndo seriado.
Essas edificagdes deverdo ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou locais para:
| - Recepgdo,espera ou atendimento ao publico;
Il - Instalag8es Sanitarias;
Il - Acesso e circulagdao de pessoas;
IV - Servigos;
V - Administragao;
VI - Salas de Aula;
VIl - Salas especiais para laboratdrio, leitura e outros fins;
VIII - Esporte e recreagdo;
IX - Acesso e estacionamento de veiculos.

As edificagOes destinadas a fins educacionais deverdo atender além do disposto nessa Lei, as
regulamentagdes estaduais e federais existentes.

PARAGRAFO UNICO - As paredes externas das edificagdes destinadas a salas de aula deverdo ter
espessura minima de 0,23 cm (vinte e trés centimetros) e sempre que possivel manter marquise, beiral e,
ou, balango dos pavimentos superiores que protejam as paredes do pavimento inferior contra as
intempéries.



Art. 149 - | Edificacdes para ensino livre ou ndo seriado, caracterizado por cursos de menor duracdo e
aulas isoladas, ndo estdo sujeitas as exigéncias referentes a area de esporte e recreagdo.

Subsecdo IV
EdificacGes Para Atividades Assistenciais e Comunitdrias

As edificacOes para atividade assistencial e comunitaria, conforme suas caracteristicas e
finalidades, poderao ser:

| - Asilo;

Il - Albergue;

Il - Orfanato;

IV - Creches.

EdificagGes para asilo e albergue deverao ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou locais
para:

| - Acesso e circulagdo de pessoas;

Il - Quartos ou apartamentos;

111 - Alojamento;

IV - Sala para consultas médicas e odontolégicas;

V - Enfermaria;

VI - Quarto ou enfermaria para isolamento de doengas contagiosas;
VII - Lazer;

VIII - Salas de aula, trabalho ou leitura;

IX - Servigos;

X - Instalagdes Sanitarias;

Xl - Acesso e estacionamento de veiculos.

Subsecdo V
EdificagGes Para Atividades de Salde

Art. 152 - [ As edificagGes para atividades de saude - destinadas a prestagdo de assisténcia médico-
sanitaria e odontoldgica - conforme suas caracteristicas e finalidades classificam-se em:

| - Posto de Saude;



Il - Centro de Saude;

Il - Ambulatério Geral;

IV - Clinica sem internamento;

V - Clinica com internamento;

VI - Consultério;

VIl - Laboratério de Analises Clinicas, Laboratérios de Produtos Farmacéuticos e Bancos de Sangue;
VIII - Hospital.

As edificagOes para atividades de salde, no todo e em partes, serdo regidas por esta Lei,
observadas ainda as Normas Federais e Estaduais aplicaveis.

Art. 154 - | A edificagdo para posto de salde - estabelecimento de atendimentos primarios, destinados a
prestacdo de assisténcia médico-sanitdria a uma populagdo pertencente a um pequeno nucleo - devera
ter no minimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Espera;

Il - Guarda de material e medicamentos;

Il - Atendimento e imunizac¢do;

IV - Curativos e esterilizacao;

V - Servigos de utilidades e material de limpeza;

VI - Sanitario para publico e pessoal;

VIl - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposi¢des especificas.

Art. 155 - | A edificacdo para centro de salde - estabelecimento de atendimento primdrio, destinado a
prestacdo de assisténcia médico-sanitdria a uma populagdo determinada, tendo como caracteristica o
atendimento permanente por clinicos gerais - deverd ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou
locais para:

| - Espera;

Il - Sanitario para publico e pessoal;
Il - Registro e arquivo médico;

IV - Administracdo e material;

V - Consultério médico;

VI - Atendimento de imunizado;

VIl - Preparo de pacientes e visitantes;



VIII - Curativos e reidratac¢ao;

IX - Laboratorio;

X - Dispensa para medicamentos;
XI - Esterilizagdo e roupa limpa;
XIl - Utilidade e despejo;

XIII - Servigo;

XIV - Acesso e estacionamento de veiculos, dependendo do porte e conforme regulamento
especifico.

A edificagdo destinada a abrigar o ambulatério geral - estabelecimento de saude de nivel
secundario para prestacdo de assisténcia médica ambulatorial e odontoldgica, inclusive preventiva -
devera ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Espera;

Il - Sanitario para publico;

Il - Registro e documentacao;

IV - Administragao;

V - Consultérios com sanitarios para clinica obstétrica e ginecoldgica;

VI - Consultdrio para clinica médica, pediatrica e odontoldgica;

VIl - Curativos e servigo de esterilizagao;

VIII - Sala de observagdo de pacientes, com sanitarios anexos;

IX - Despensa para medicamentos;

X - Rouparia;

Xl - Servigos;

XIl - Depdsito de material de consumo e de material de limpeza;

XIlI - Vestiario para pessoal e sanitario anexo, com chuveiro;

XIV - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposicdes especificas.
A edificagdo para clinica sem internamento - aquela destinada a consultas médicas,
odontoldgicas ou ambas, com dois ou mais consultérios sem internamento - devera ter, no minimo,

compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Recepcdo, espera e atendimento;



Il - Acesso e circulagdo de pessoas;

Il - Instalagdes sanitarias;

IV - Servigos;

V - Administragao;

VI - Acesso a estacionamento de veiculos conforme disposi¢des especificas.
A edificagdo para clinica com internamento - destinada a consultas médicas, odontoldgicas ou
ambas, com internamento e dois ou mais consultérios - devera ter, no minimo, compartimentos,
ambientes ou locais para:

| - Recepgdo, espera e atendimento;

Il - Acesso e circulagdo de pessoas;

Il - InstalagBes sanitarias;

IV - Servigos;

V - Administragao;

VI - Acesso a estacionamento de veiculos;

VIl - Quartos ou enfermarias para pacientes;

VIII - Servigos médico-cirurgicos;

IX - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposi¢Ges especificas.

Consultério - edificagcdo ou parte dela destinada a abrigar um Unico gabinete médico-dentario
devera ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Espera;
Il - Consultdrio propriamente dito;

Il - InstalagBes Sanitarias;

Art. 160 - | Os laboratérios de andlises clinicas, edificacbes nas quais se fazem exames de tecidos ou
liquidos do organismo humano, deverdo ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Atendimento de clientes;
Il - Coleta de material;
Il - Laboratério propriamente dito;

IV - Administragao;



V - Servigos;
VI - InstalagGes Sanitarias;
VIl - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposicdes legais especificas.

A edificacdo destinada a fabricagdo ou manipula¢do de produtos farmacéuticos devera ter, no
minimo, compartimentos para:

| - Manipulacao e fabrico;

Il - Acondicionamento;

Il - Laboratério de controle;

IV - Embalagem de produto acabado;

V - Armazenamento de produtos acabados e de material de embalagem;

VI - Depésito de matéria-prima;

VIl - InstalagBes Sanitarias;

VIII - Servigos;

IX - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposi¢Ges legais especificas.
Os bancos de sangue deverao ter, no minimo, locais para:

| - Atendimento de clientes;

Il - Coleta de material;

11l - Laboratdrio imuno-dermatoldgico;

IV - Laboratério sorolégico;

V - Esterilizagdo;

VI - Administragao;

VIl - InstalagGes Sanitarias;

VIII - Servigos;

IX - Acesso e estacionamento de veiculos conforme dispositivos legais especificos.
A edificacdo para hospital - estabelecimento de salude, de atendimento de nivel terciario, de
prestacdo de assisténcia médica em regime de internacdo e emergéncia nas diferentes especialidades

médicas devera ter, no minimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

| - Recepgao, espera e atendimento;



Il - Acesso e circulagdo;

Il - Instalages Sanitarias;

IV - Servigos;

V - Administragdo;

VI - Quartos ou enfermarias para pacientes;

VIl - Servigos médico-cirurgicos e servicos de analise ou tratamento;

VIII - Ambulatério;

IX - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposi¢des especificas;

X - Disposicdo adequada de residuos hospitalares.

Sec¢do VIII
EdificagGes Especiais

Art. 164 - | As edificacOes especiais obedecerdao as normas especificas para cada caso, sem prejuizo do
cumprimento das normas gerais das edificagdes e da Lei de Zoneamento e Uso do Solo.

As edificagdes caracterizadas como especiais sdo:
| - Parque de exposicoes;
Il - Circo;
Il - Parque de diversdes;
IV - Quartel, Corpo de Bombeiros;
V - Penitencidria, Casa de Detengao;
VI - Cemitério e Crematorio;
VIl - Capelas Mortuarias;

VIII - Depdsitos de Inflamaveis e Explosivos.

Subsecdo |
Parque de Exposicdes

Art. 166 - | Parque de exposicdo é o conjunto de edificagdes e outras obras executadas em lugar amplo,
destinado a exposicdo de produtos industriais, agropecuarios e outros. Seus pavilhdes ou galpdes
fechados de carater permanente ou transitério obedecerdo as seguintes disposi¢des:

| - Sdo sujeitos ao disposto na Sec¢do VII, Capitulo IV deste Regulamento, que rege local de reunido e



afluéncia de publico;

Il - Deverdo ter compartimentos proprios para o depdsito de recipientes de lixo, com capacidade
equivalente ao lixo de 2 (dois) dias.

Sera obrigatdria a limpeza da area ocupada, quando um pavilhdo de cardter transitdrio for
desmontado, incluindo a demolicdo das instalagdes sanitdrias e a coleta de eventuais sobras de material e
do lixo.

Subsecao I
Circo

Art. 168 - | O circo é um recinto coberto, desmontavel de carater transitorio.

Art. 169 - [ Os circos ndo poderdo ser abertos ao publico antes de vistoriados pelo 6rgdo municipal
competente e sem laudo do Corpo de Bombeiros.

Para o cdlculo da capacidade maxima de um circo, serdo consideradas 2 (duas) pessoas
sentadas por metro quadrado.

Os circos deverdo possuir instalagdes sanitdrias destinadas ao publico.

PARAGRAFO UNICO - As instalagdes sanitarias deverdo ter sistema de tratamento de esgotos de
acordo com as normas vigentes e serem aprovados pela Secretaria de Saude do Municipio ou fazerem uso
de banheiros quimicos removiveis.

Subsecdo Il
Parque de Diversdes

Art. 172 - | A instalacdo do parque de diversdes - lugar amplo, com equipamento mecanizado ou ndo, com
finalidade recreativa - deverd obedecer as seguintes disposigées:

| - Equipamentos em material incombustivel;
Il - Vdos de entrada e saida obrigatérios, proporcionais a lotagao;

Il - Capacidade de lotagdo na propor¢do de uma pessoa por metro quadrado de area, livre de
circulacdo.

O parque de diversdes ndao poderd ser aberto ao publico antes de vistoriado pelo 6rgdo
Municipal competente e nem sem o laudo do Corpo de Bombeiros.

PARAGRAFO UNICO - Os aparelhos elétricos e mecanicos deverdo estar em bom estado de
conservacao e oferecerem total seguranca aos usuarios. Quaisquer anomalias verificadas ensejardo ao
poder publico a interdicdo do aparelho e, ou do parque.

O parque de diversdes deverd possuir instalagGes sanitarias destinadas ao publico. O sistema de
tratamento do esgoto deverd atender as exigéncias municipais e estarem de acordo com a Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Na falta de um sistema de tratamento adequado, sera obrigatdrio o
uso de banheiros quimicos removiveis, que impegam a deposicdo de seus efluentes diretamente no solo.



Subsecgdo IV
Quartéis e Corpo de Bombeiros

As edificagdes destinadas a abrigar quartéis e corpo de bombeiros obedecerdo as normas que
regem partes da edificacdo, constantes desta Lei e as regulamentacGes estaduais e federais pertinentes.

Subsecdo V
Penitenciaria e Casa de Detengdo

Penitencidria e Casa de Detengdo sdo estabelecimentos oficiais que abrigam condenados a
detengdo ou reclusao.

Art. 177 - | As normas para construgdo de penitencidrias e casas de detengdo serdo estabelecidas pelo
6rgao estadual competente e as partes dessas edificacdes destinadas a administracao e servigos, serao
regidas pelas normas constantes desta Lei.

Subsecdo VI
Cemitérios, Crematdrios e Capelas Mortuarias

Art. 178 - | Os cemitérios e crematdrios - locais onde sdo velados, cremados ou enterrados os mortos -
deverdo ser construidos em areas elevadas, na contra vertente das dguas que possam alimentar pogos e
outras fontes de abastecimento.

Os projetos para implantacdo de cemitérios e crematérios deverdo ser dotados de um sistema
de drenagem de aguas superficiais, bem como, de um sistema independente para a coleta e tratamento
dos liquidos liberados pela decomposicao dos cadaveres.

Art. 180 - | Os cemitérios e crematdrios deverdo ser isolados, em todo seu perimetro, por logradouros
publicos ou outras areas abertas com largura minima de 30,00 m (trinta metros), sendo destes reservados
5 (cinco) metros destinados a formar um cinturdo verde, poderdo ser instalados exclusivamente em zonas
abastecidas por rede de dgua e de acordo com a Lei de Zoneamento.

Art. 181 - | Os cemitérios e crematdrios, considerados de utilidade publica deverdo satisfazer as exigéncias
constantes da Legislagdo Municipal pertinente e ao Cddigo Sanitario do Estado e, ou ao drgdo estadual
competente: FATMA.

Os cemitérios deverao ter, no minimo, locais para:
| - Administragdo e recepgao;
Il - Depdsitos de materiais e ferramentas;
Il - Vestiarios e instalagdes sanitdrias para empregados;
IV - Instalagdes sanitarias para o publico, separadas para cada sexo;

V - Capela mortuaria;



VI - Estacionamento de acordo com as disposicdes legais especificas.
Os crematadrios deverdo ter, no minimo, locais para:

| - Administracdo;

Il - Sagudo de entrada;

Il - Sala para velério;

IV - Forno crematoério;

V - Vestidrio e instala¢Ges sanitarias para empregados;

VI - Instalag8es sanitarias para o publico, separadas para cada sexo;

VIl - Estacionamento conforme disposi¢des legais especificas.
As capelas mortuarias deverdo ter, no minimo, locais para:

| - Sala de vigilia;

Il - Sala de descanso;

Il - Instalagdes sanitarias para o publico, separadas por sexo;

IV - Servigo;

V - Local adequado para preparagdo de cafés, chas, etc.

Art. 185 - | Em regulamento préprio serdo estabelecidas as normas complementares para a implantagao,
fiscalizacdo e controle de cemitérios, crematdrios e capelas mortuarias.

Subsecdo VII
Inflamaveis e Explosivos

As edificagdes ou instalagGes para inflamdveis e explosivos - destinadas a fabricagao,
manipulacdo ou depdsito de combustiveis, inflamaveis ou explosivos em estado sdlido liquido ou gasoso -
segundo suas caracteristicas e finalidades poderdo ser:

| - Fabricas ou depdsitos de inflamaveis;

Il - Fabrica ou depdsito de explosivos;

Il - Fabricas ou depdsitos de produtos quimicos agressivos.
A construcdo ou instalacdo de qualquer fabrica ou depdsito de inflamavel, explosivo ou
produto quimico agressivo no territdrio do Municipio de Itapema fica sujeita a prévia autorizagdo dos
orgdos competentes (Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos competentes) e de

acordo com a Lei de Zoneamento.

§ 19 - Fica sujeita a prévia autorizagdo das autoridades competentes a construgdo ou instalagdo de



estabelecimento de comércio de inflamaveis, explosivos, produtos quimicos agressivos, iniciadores de
munigdo ou similares.

§ 22 - O municipio poderad, a qualquer tempo, exigir:

a) Que o armazenamento de combustiveis, inflamaveis ou explosivos, por sua natureza, ou volume,
perigosos quando guardados juntos, seja feito separadamente, determinando o procedimento para tal;

b) A execugdo de obras ou servicos e as providéncias necessdrias a protecdo de pessoas,

propriedades ou logradouros.

As edificagbes e instalagGes de inflamaveis e explosivos deverdo ser de uso exclusivo,
completamente isoladas e afastadas de edifica¢des vizinhas e do alinhamento predial.

PARAGRAFO UNICO - Esse afastamento serd, no minimo, de:

a) 20,00 m (vinte metros) para as edificagBes entre si, de outras edificagcdes ou das divisas do imdvel;
b) 20,00 m (vinte metros) do alinhamento predial.

Art. 189 - | As edificagBes para inflamaveis e explosivos deverdo ter, no minimo, compartimentos ou locais
para:

| - Recepcgado,espera ou atendimento ao publico;

Il - Acesso e circulagdo de pessoas;

Il - Armazenagem;

IV - Servigos, incluidos os de seguranca;

V - Instala¢Ges Sanitdrias;

VI - Vestiario;

VIl - Patio de carga de descarga;

VIII - Acesso e estacionamento de veiculos conforme disposi¢des legais especificas.

PARAGRAFO UNICO - As atividades previstas nos Incisos, I, V, VI e VIII deste artigo deverdo ser
exercidas em compartimentos préprios e exclusivos, separados dos demais.

Art. 190 - | As edificacGes e depdsitos de inflamaveis e explosivos obedecerdo, ainda, aos seguintes
critérios:

| - Deverdo ser dispostos lado a lado, sendo vedado que fiquem uns sobre os outros, ainda que se
trate de tanques subterraneos;

Il - Sdo obrigatdrios alarmes de incéndio ligados a recep¢do ou ao local onde permanece o vigia ou o
guarda;

Il - Devera ser instalado equipamento de prote¢do contra fogo, de acordo com a natureza do
material de combustdo, do material usado para extingdo do fogo e com as instalagdes elétricas e
industriais previstas, conforme normas estabelecidas pela autoridade competente;



IV - Os edificios, pavilhGes ou locais destinados a manipulagcdao, transformacdo, reparo,
beneficiamento ou armazenagem de matéria-prima ou de produtos deverdo ser protegidos contra
descarga elétrica atmosférica. Tanques metalicos e de concreto armado deverdo ser ligados
eletricamente a terra;

V - O suprimento de 4dgua devera ser sob pressdao, proveniente de rede urbana ou fonte prépria. A

capacidade dos reservatérios sera proporcional a adrea total de construcdo, ao volume e a natureza do
material armazenado ou manipulado.

Art. 191 - | Os compartimentos ou locais destinados aos produtos acondicionados em vasilhames ou nao,
deverdo satisfazer as seguintes condigbes:

| - Ser separados de outros compartimentos por:

a) paredes, com resisténcia ao fogo de, no minimo, 4 (quatro) horas;
b) completa interrupcdo dos beirais, vigas, tercas e outros elementos da cobertura ou do teto;

Il - As faces internas das paredes dos compartimentos deverdo ser em material liso, impermedvel e
incombustivel;

Il - O piso deverd ter superficie lisa impermeabilizada, com declividade minima de 1% (um por cento)
e maxima de 3% (trés por cento), e drenos para escoamento e coleta de liquidos;

IV - As portas de comunicagao entre essas se¢des e 0s outros ambientes ou compartimentos deverao
ter resisténcia ao fogo de, no minimo, 1 h 30 m (uma hora e trinta minutos), ser do tipo corta-fogo e
dotada de dispositivo de fechamento automatico, a prova de falhas;

V - As portas para o exterior deverdo abrir no sentido da saida;

VI - As janelas, lanternins ou outras aberturas de iluminagdo ou ventilagdo naturais deverdo ser
voltadas para o sul e ter dimensdes, tipo de vidro, disposicao de laminas, telas, recobrimento que sirvam
de protegdo contra insolagdo direta e penetragdo de fagulhas provenientes de fora;

VIl - Se o material produzir vapores ou gases e o local for fechado, devera haver ventilacdo adicional
permanente, por aberturas situadas ao nivel do piso e do teto, em oposi¢do as portas e janelas. A soma
das dreas das aberturas ndo podera ser inferior a 1 / 20 (um vinte avos) da area do local, e cada abertura

devera ter drea que permita, no minimo, um circulo de 0,10 m (dez centimetros) de didmetro.

Os projetos para este tipo de empreendimento deverdo ser, obrigatoriamente, aprovados pelo
Corpo de Bombeiros responsavel pelo atendimento da Regido.

Segdo IX
Complexos Urbanos

Art. 193 - | Constituem os complexos urbanos:

| - Aeroporto;
Il - Complexo para fins industriais;

11l - Complexo cultural diversificado (universitario e congéneres);



IV - Complexo social desportivo (vila olimpica e congéneres);

V - complexos nauticos, Marinas, Piers e garagens nauticas; (Reda¢do dada pela Lei Complementar n2
100/2021)

VI - Central de abastecimento;

VIl - Centro de convengdes;

VIII - Terminais de transporte ferroviario e rodoviario;

IX - Terminais de carga.

§ 12 Aos complexos urbanos aplicam-se as normas federais, estaduais e municipais especificas.
(Redagdo dada pela Lei Complementar n? 100/2021)

§ 29 Para a edificacdo de garagens nauticas em empreendimentos multifamiliares ou mistos devera
ser observado os equipamentos publicos ja instalados ou a serem instalados, para a compatibilidade com
o empreendimento (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 100/2021)

§ 32 Havendo equipamento publicos ja instalados ou projetados, deverd o complexo urbano
apresentar compatibilidade com aquele, de modo a manté-lo livre e desembaragado, sob pena de nao
aprovacdo. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n? 100/2021)

§ 49 Para a aprovacdo dos complexos urbanos citados no inciso V deste artigo, é imprescindivel o
Licenciamento Ambiental junto ao 6rgdo ambiental competente e cumprimento dos ditames de
Resolugdes e Instrucdes Normativas Especificas, sem prejuizo das demais licengas, autorizacdes e alvaras
exigidos por outros 6rgdos da Administragdo Publica. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2
100/2021)

§ 52 A edificagdo em garagens nauticas em edificagbes multifamiliares ou mistas somente serd
permitida desde que comprovada, por analise técnica, a possibilidade de navegacdo das embarcac¢des até
o empreendimento, observados ainda.

| - a rampa de acesso terda no maximo 6m (seis metros) de largura;

Il - poderda em caso de vagas de garagens nauticas de locagdo para uso publico, utilizar a area de
recuo de APP, em no maximo 250m? (duzentos cinquenta metros quadrados) para espaco de manobra;

Il - o atracadouro deverd ocupar uma area de no maximo 50% da testada do imdvel, desde que,
nesta metragem, permaneca navegdvel e ndo interfira na propriedade alheia.

IV - a drea destinada a rampa e o atracadouro poderdo ocupar toda a frente do imdvel, quando a
testada for até 20m (vinte metros);

VI - quando a testada for maior que 20m (vinte metros) poderd ocupar no minimo 20m (vinte metros)
e no maximo 50% da testada; (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 100/2021)
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Sec¢do X
Mobiliario Urbano

As instalagdo de mobiliario de uso comercial ou de servigos, em logradouro publico, reger-se-a
por esta Lei, obedecidos aos critérios de localizagdo e uso aplicaveis a cada caso.

Art. 195 - | O equipamento a que se refere o artigo anterior sé podera ser instalado quando ndo acarretar:

| - Prejuizo a circulagdo de veiculos e pedestres ou ao acesso de bombeiros e servigos de emergéncia;

Il - Interferéncia no aspecto visual e no acesso as construgGes de valor arquitetonico, artistico e
cultural;

Il - Interferéncia em toda extensdo da testada de colégios, templos de culto, prédios publicos e
hospitais;

IV - Interferéncia nas redes de servigos publicos;
V - Obstrugdo ou diminuigdo de panorama significativo ou eliminagdo de mirante;

VI - Redugdo de espagos abertos, importantes para paisagismo, recreagdo publica ou eventos sociais
e politicos;

VIl - Prejuizo a escala, ao ambiente e as caracteristicas naturais do entorno;
A instalacdo de equipamento, além das condicdes exigidas no artigo anterior, pressupde:

| - Diretrizes de planejamento da drea ou projetos existentes de ocupagao;

Il - Caracteristicas do comércio existente no entorno;

11l - Diretrizes de zoneamento e uso do solo;

IV - Riscos para o equipamento.

PARAGRAFO UNICO - A instalagdo de equipamento em parques, pracas, largos e jardins depende da
anuéncia prévia da Administracdo Municipal ouvido o dérgdo responsavel pelo Meio Ambiente e a

Secretaria de Planejamento.

Os padrdes para o equipamento serdo estabelecidos em projetos do 6rgdo de planejamento
competente.

Art. 198 - | O equipamento a que se refere este capitulo comporta os seguintes usos:
| - Servigos:

a) telefone;
b) correio;

) segurancga;
d) outros.



Il - Comércio:

a) jornais, revistas, cigarros e doces embalados;
b) café e similares;

c) flores;

d) lanchonete;

e) sucos;

f) sorvete;
g) outros usos.

Secgao Xl
EdificacGes Para Alojamento e Tratamento de Animais

As edificagcdes ou instalagGes destinadas ao alojamento, adestramento e tratamento de
animais, conforme suas caracteristicas e finalidades classificam-se em:

| - Consultdrios, clinicas e hospitais de animais;

Il - Estabelecimentos de pensao e adestramento;

Il - Haras, cocheiras, pocilgas, aviarios, coelheiras, canis e congéneres.

§ 12 - As partes componentes da edificagdo deverdo obedecer as normas correspondentes,

estabelecidas nesta Lei.

§ 292 - As edificagdes, devido a natureza da atividade que abrigam, deverao ser de uso exclusivo.

Subsecdo |
Consultdrios e Clinicas de Animais

Os consultérios, clinicas e hospitais de animais deverdo ter, no minimo, compartimentos,
ambientes ou locais para:

| - Recepgao;

Il - Atendimento ou exame;

11l - Alojamento ou enfermaria;

IV - Acesso e circulagdo de pessoas;

V - Administracdo e Servigos;

VI - Instala¢Ges sanitarias e vestiarios;

VIl - Isolamento;

VIII - Tratamento e curativo;

IX - Intervengdes e servigos cirurgicos;



X - Laboratério;

Xl - Enfermagem;

XII - Necrotério;

Xl - Local adequado para deposi¢cao de lixos poluentes;

XIV - Acesso e estacionamento de veiculo de acordo com as disposi¢cdes legais especificas;

Subsecdo Il
Estabelecimento de Pensdo e Adestramento

Os estabelecimentos de pensdo e adestramento deverdo ter, no minimo, compartimentos,
ambientes ou locais para:

| - Recepgao e espera;

Il - Alojamento de animais;

Il - Adestramento ou exercicio;

IV - Curativos;

V - Instala¢Ges Sanitdrias;

VI - Acesso e estacionamento de veiculos de acordo com as disposi¢des legais especificas.

Subsecdo Il
Haras, Cocheiras, Pocilgas, Avidrios, Coelheiras, Canis e Congéneres

Haras, cocheiras, pocilgas, aviarios, coelheiras, canis e congéneres deverdo ter licenciamento
ambiental e ter no minimo, compartimentos ou ambientes para:

| - Atendimento ou alojamento de animais;

Il - Acesso e circulagdo de pessoas;

111 - Administragdo e servigos.
Os compartimentos, ambientes ou locais de circulagdo e permanéncia dos animais deverao ser

adequados a sua espécie e tamanho, com condigdes para assegurar a higiene do local e dos animais,
respeitando o direito de vizinhanca.

Segao Xl
Locais Para Estacionamento ou Guarda de Veiculos

Os locais para estacionamento ou guarda de veiculos dividem-se em dois grupos, a saber:



Cobertos e Descobertos. Ambos os grupos destinam-se as utilizagcdes para fins comerciais ou privativos e
devem atender as exigéncias do Cddigo de Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros e demais
prescrices deste Regulamento.

§ 12 - Os locais para estacionamento ou guarda de veiculos destinados a utilizacdo para fins
privativos, visam abrigar veiculos dos ocupantes das edificagdes, sem objetivar a finalidade comercial.

§ 22 - Os locais para estacionamento ou guarda de veiculos destinados a utilizagdo para fins
comerciais, visam o interesse mercantil. Neste grupo situam-se os edificios garagem.

As garagens e 0s parqueamentos de carros que estiverem sendo utilizados para outro fim, salvo
haja licenga concedida anteriormente pelo Municipio, serdo interditados tdo logo seja apurada a
irregularidade, sujeitando o infrator as penalidades das Leis que regem o licenciamento de edificagcdes no
Municipio.

PARAGRAFO UNICO - Se o infrator for titular de atividade comercial e se a irregularidade persistir a

despeito das sangdes aplicadas, o respectivo licenciamento sera cassado.

Nas edificacOes, as areas minimas obrigatdrias para locais de estacionamento ou guarda de
veiculos, inclusive nauticos, serao calculadas de acordo com as normas estabelecidas no zoneamento da
cidade. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2 100/2021)

PARAGRAFO UNICO - Nos casos de acréscimos em edificacdes existentes, a obrigatoriedade de
reserva de estacionamento devera contemplar a necessidade de toda edificagdo.

As areas livres (excluidas aquelas pertencentes ao afastamento frontal, recreagdo infantil e
circulacdo horizontal situadas ao nivel do pavimento de acesso) e locais cobertos para estacionamento
ou guarda de veiculos, poderdao ser considerados, no codmputo geral, para fins de cdlculo das areas de
estacionamento.

As vagas exigidas para edificacdes em construcdo, ou a serem construidas, quer fiquem
reservadas em drea coberta ou descoberta, deverdo ficar caracterizados no projeto. (Reda¢do dada pela
Lei Complementar n® 59/2017)

Estdo isentos da obrigatoriedade da existéncia de locais para estacionamento ou guarda de
veiculos, os seguintes casos:

| - As edificagcdes residenciais unifamiliares dos lotes situados em logradouros para onde o trafego de
veiculos seja proibido, ou naquele cujo "grade" seja escadaria;

Il - As edificagOes em lotes "existentes", que pela sua configuragdo tenham testada inferior a 2,50 m
(dois metros e cinqlienta centimetros) de largura. Esta norma é aplicada também, aos lotes internos das
vilas "existentes", em que os acessos as mesmas, pelo logradouro, tenham largura contida naquele limite;

Il - Mediante assinatura de "termo", as edificagdes em fundos de lotes onde a frente haja outra
construcdo ou edificacdo executada "antes" da vigéncia desta Lei, desde que a passagem lateral seja
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inferior a 2,50 m (dois metros e cinglienta centimetros).

PARAGRAFO UNICO - Do termo a que se refere o item Il deste artigo constara a obrigatoriedade da
previsdao da reserva de locais para estacionamento ou guarda de veiculos, inclusive os correspondentes a
edificacdo dos fundos, quando da eventual execucdo da nova edificacdo na frente ou de sua construcdo
total.

Art. 210 - | Os locais de estacionamento ou guarda de veiculos, cobertos, deverdo atender as seguintes
exigéncias:

I - Os pisos serdo impermeaveis, antiderrapantes e dotados de sistema que permita um perfeito
escoamento das dguas na superficie;

Il - As paredes que delimitarem serdao incombustiveis e nos locais de lavagem de veiculos, elas serdo
revestidas de material impermeavel;

Il - Devera existir, sempre que necessario, passagem de pedestres com largura minima de 1,20m (um
metro e vinte centimetros), separada das destinadas aos veiculos;

IV - Se ndo houver possibilidade de ventilagdo direta deverdo ser mantidas condi¢cdes de renovagao
do ar ambiente por meio de dispositivos mecanicos que atendam as normas da ABNT no que se refere a
tiragem do ar;

V - Ndo podera haver em hipdtese alguma deposicdo de combustiveis e, ou, inflamaveis no interior
dos estacionamentos;

VI - Ndo podera haver tubulagdes aparentes nas colunas ou paredes do estacionamento, salvo nos
tetos.

Art. 211 - | Os locais de estacionamento ou guarda de veiculos, descobertos, deverdo atender a exigéncia
dos itens Il e Il do artigo anterior.

§ 12 - Para estacionamentos descobertos para fins comerciais, com area superior a 300 m2 (trezentos
metros quadrados) ou 20 (vinte) vagas, devera necessariamente possuir um compartimento habitavel com
instalagdes sanitarias.

§ 29 - Deverda haver um tratamento paisagistico, ou pelo menos a plantacdo de arvores na proporgdo
de uma arvore para cada duas vagas. Deve-se dar preferéncia para espécies com raizes plastantes
(arvores nativas).

Art. 212 - | Os edificios-garagem, além das normas estabelecidas neste Regulamento, deverdao atender
ainda as seguintes:

| - A entrada serd localizada antes dos servigos de controle e recepgdo e tera de ser reservada area
destinada @ acumulagdo de veiculos correspondente a 5% (cinco por cento) no minimo, da area total de
vagas;

Il - A entrada e saida deverdo ser feitas por dois vaos, com largura minima de 3,50 m (trés metros e
cinqiienta centimetros) cada um, tolerando-se a existéncia de um unico vao com largura minima de 6,00
m (seis metros). Os edificios garagem deverdo ter acesso em vias secundarias ou locais;

Il - Quando houver vaos de entrada e saida voltados cada um deles para logradouros diferentes,
havera no pavimento de acesso, passagem para pedestres nos termos do Artigo 209, item Ill, que permita



a ligacdo entre esses logradouros;

IV - Quando provido de rampa ou de elevadores de veiculos, devera haver, em todos os pavimentos,
vdo para o exterior na propor¢do minima de 1/10 (um décimo) da drea do piso. As pistas de circulagdo,
neste caso, deverdo ter largura minima de 3,00 m (trés metros);

V - Quando providos, apenas, de rampas e desde que possuam cinco ou mais pavimentos, deverdo ter
elevadores segundo o que determina o Artigo. 272 deste Regulamento.

VI - deverdo dispor de salas de administracdo, espera e instalagGes sanitarias para usudrios e
empregados, completamente independentes;

VIl - Para seguranca de visibilidade dos pedestres que transitam pelo passeio do logradouro, a saida
sera feita por vdo que mega, no minimo, 3,00 m (trés metros), para cada lado do eixo da pista de saida,
mantida esta largura para dentro do afastamento até 4,00 m (quatro metros) no minimo. Estdo
dispensados desta exigéncia, os edificios garagem afastados que mantenham um afastamento igual ou
superior a 5,00 m (cinco metros) em relagdo ao alinhamento do logradouro;

VIII - Nos projetos terdo de constar, obrigatoriamente, as indica¢des graficas referentes a localizagdo
de cada vaga de veiculo, numerada, e dos esquemas de circulacdo das areas necessarias aos locais de
estacionamento, as rampas, passagem e circulagdo, as exigéncias sdo extensas aos edificios residenciais
multifamiliares e comerciais;

IX - Locais de estacionamento para cada carro, com largura minima de 2,50 m (dois metros e
cinglienta centimetros) e comprimento minimo de 5,00 m (cinco metros);

X - O corredor de circulagdo devera ter largura minima de 3,00 m (trés metros); 3,50 m (trés metros e
cinqiienta centimetros) e 5,00 (cinco metros), quando os locais de estacionamento formarem em relacdo
ao mesmo, angulos de 302 (trinta graus), 452 (quarenta e cinco graus) e 902 (noventa graus)
respectivamente. Estas exigéncias se estendem aos edificios residenciais multifamiliares e comerciais;

Xl - A capacidade maxima de estacionamento terda de constar, obrigatoriamente, nos projetos e
alvards de obra e localizagdo. No caso de edificio-garagem provido de rampas, as vagas serao
demarcadas no piso e em cada nivel sera afixado em local destacado (visivel) um aviso com os seguintes
dizeres:

"AVISO"

Capacidade maxima deste estacionamento =... veiculos. A utilizagcdo acima deste limite é perigosa e ilegal,
sujeitando os infratores as penalidades da legislacao;

XIl - A declividade das rampas desenvolvidas em linha reta serdo de 15% a 25% (vinte e cinco por
cento) e, quando em curva, de 10 a 20% (dez a vinte por cento). As rampas ndo podem, em nenhuma
hipdtese, iniciarem no passeio publico do logradouro.

Os locais cobertos para estacionamento ou guarda de veiculos, para fins privativos, poderao ser
construidos no alinhamento quando a linha de maior declive fizer com o nivel do logradouro angulo igual
ou superior a 45% (quarenta e cinco por cento); as disposicdes deste artigo aplicam-se quando a
capacidade maxima for de até dois veiculos.

Os locais descobertos para estacionamento ou guarda de veiculos para fins comerciais, no
interior dos lotes, além das demais exigéncias contidas neste regulamento, deverao atender ainda as
seguintes:
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| - Existéncia de compartimento destinado a administragdo;
Il - Existéncia de vestiario;
Il - Existéncia de instalagdes sanitdrias, independentes, para empregados e usuarios;

IV - Arborizagdo. Na proporgdo de uma arvore para cada duas vagas.

Subsecdo |
Garagens

Art. 215 - | Em todas as edificagBes residenciais multifamiliares e nos demais usos, serd obrigatério a
construcdao de garagens, na proporc¢ao indicada no quadro de estacionamento e guarda de veiculos,
existente no regulamento de zoneamento devendo observar as seguintes disposi¢des:

| - As plantas baixas dos locais para estacionamento ou guarda de veiculos indicardo os elementos
construtivos (colunas, paredes etc.) que possam impedir, prejudicar ou condicionar o estacionamento e a
circulagdo dos veiculos. Esses elementos, bem como as areas que ndo poderdo ser utilizadas, em virtude
dos mesmos, ndo sdo computaveis;

Il - Os locais para estacionamento ou guarda de veiculos serdo dimensionados de modo a
corresponder uma vaga para cada 25 m? (vinte e cinco metros quadrados de sua area util);

Il - Quando o acesso as vagas for feito por elevador dotado de carreta automatica, fica dispensada

para essas vagas a proporcionalidade descrita no item anterior;

IV - Todas as vagas serdo livres e desimpedidas exceto quando pertencerem a um mesmo
proprietario. (Redagdo dada pela Lei Complementar n? 59/2017)

V - O dimensionamento dos locais de estacionamento ou guarda de veiculos podera ser dispensado
do atendimento ao item Il deste Artigo, quando cada vaga de, no minimo, 2,50 (dois metros e cinqlenta
centimetros) de largura por 5,00 m (cinco metros) de comprimento, tiver acesso direto por via publica,
servidOes, ou por via interior com largura minima de 5,00 m (cinco metros) que permitam o transito de
veiculos;

VI - Em hipétese alguma as vagas existentes poderdo ser eliminadas;

VIl - Para as novas edificagdes as dreas de estacionamento serdo atendidas nos limites do lote, para
edificagdes ja existentes admitir-se-3 o estacionamento em terrenos que, obrigatoriamente, fiquem

vinculados a edificagdo e que, dela, ndo distem mais que 300,00 m (trezentos metros).

VIII - Nas edificagGes sera permitida no pavimento terreo, a ocupagdo da drea compreendida entre a
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linha de muro e a edificacdo, parte integrante do recuo frontal, somente para uso de garagens de
veiculos, piscina, equipamentos de lazer e jardins. A cobertura devera ser executada com elementos
estruturais leves, como vidro ou policarbonato, e ndo podera ter acesso para o pavimento superior e
também acesso do pavimento superior para esta cobertura. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2
24/2006)

IX - no caso de edificacdo que contemple garagens nauticas deverdo ser observadas as regras
constantes desta Lei, quando cabiveis, e ainda o disposto pelo art. 25-A da Lei Complementar 011/2002;
(Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 100/2021)

Art. 216 - |Em toda a cidade poderao ser construidos locais de estacionamento, descobertos ou cobertos,
com um unico pavimento, para automdveis de passeio, desde que atendam a legislagdo vigente.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de estacionamento coberto, a porcentagem de ocupacdo poderd ser
de cem por cento, excetuando-se o afastamento frontal, e a construgdo devera ser compativel com o
local onde se situar, objetivando sempre um bom acabamento.

Art. 217 - | Edificio para uso exclusivo de abrigo de automdveis poderdo ser construidos, principalmente
em areas congestionadas pelo estacionamento de carros nos logradouros publicos, obedecendo sempre o
gabarito da zona na qual se situe.

PARAGRAFO UNICO - Neste caso, o afastamento das divisas devera ser compativel com seu gabarito,
conforme quadro de afastamentos existente no regulamento de zoneamento.

A construgdo destes edificios fica subordinada a tratamento conveniente dos acessos das
garagens as vias de circulacdo de acordo com os dispositivos deste Regulamento e do Regulamento de
Zoneamento.

Nas edificacOes de uso residencial multifamiliar ou misto, em subsolo, admite-se a construgéo
de garagens, inclusive nduticas, ocupando 100% do lote, exceto o afastamento frontal, com laje de
cobertura até, no maximo, 1,50m (um metro e cinqlienta centimetros) acima da RN, desde que
convenientemente adaptada, essa cobertura, ao conjunto da obra e dos recuos atribuidos pela
Licenga/Autorizagdo/Certiddo Ambiental. (Redagdo dada pela Lei Complementar n? 100/2021)

§ 12 - O subsolo fica com teto maximo de até 1,50m da RN, para os edificios que possuirem apenas o

nimero minimo de vagas de garagem exigidos para cada apartamento pela municipalidade, para os
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edificios que possuirem uma vaga de garagem a mais do que o minimo exigido pela municipalidade por
apartamento poderdo ter o teto do subsolo elevado até a cota de 2,00m, acima do meio fio do eixo da
testada frontal do terreno da referida obra. (Redacdo dada pela Lei Complementar n2 24/2006)

§ 22 - Deverdo ser respeitadas as disposicGes que regem a construcdo do sistema de tratamento do
esgoto sanitario.

§ 32 No caso de edificagdo que contemple garagens nauticas sera permitido o uso de pé direito livre,
desde que limitado a altura méxima permitida em Lei para o embasamento. (Redagdo acrescida pela Lei
Complementar n? 100/2021)

Os acessos de garagens de edificagGes multifamiliares ou de outros usos ndao poderao alterar o
nivelamento do passeio do logradouro com rampas ou qualquer outro desnivel ou obstaculo e serdo

disciplinados da seguinte forma:

| - Terrenos com testada de até 15,00 metros (inclusive), no maximo dois acessos (entrada/saida) de
3,00 metros de largura cada.

Il - Terrenos com testada maior que 15,00 metros, no maximo trés acessos (entrada/saida) de 3,00
metros cada.

Il - Terrenos com testada acima de 25,00 metros, tera direito a mais um acesso a cada 15,00 metros,
para entrada e saida de veiculos de 3,00 metros.

Os acessos de garagens nauticas de edificagbes multifamiliares ou mistas nao
poderdo alterar o nivelamento do passeio ou outros equipamentos publicos, devendo a estes se

compatibilizarem, sob pena de ndo aprovagdo, devendo ainda obedecer aos seguintes parametros:
| - a rampa de acesso tera no maximo 6m (seis metros) de largura;

Il - poderd em caso de vagas de garagens nduticas de locagdo para uso publico, utilizar a area de
recuo de APP, em no maximo 250m? (duzentos cinquenta metros quadrados) para espaco de manobra;

Il - o atracadouro deverd ocupar uma area de no maximo 50% da testada do imdvel, desde que,
nesta metragem, permaneca navegavel e ndo interfira na propriedade alheia.

IV - a drea destinada a rampa e o atracadouro poderdao ocupar toda a frente do imével, quando a
testada for até 20m (vinte metros);

VI - quando a testada for maior que 20m (vinte metros) podera ocupar 20m (vinte metros) e no
maximo 50% da testada; (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 100/2021)

Nas edificacGes de afluéncia de publico, deverdo ser reservadas vagas para deficientes fisicos
em locais proximos aos elevadores ou ao acesso principal da edificagdo.

Secgao Xl
Estabelecimentos Destinados ao Comércio Varejista de Combustivel e Servigos Correlatos

Sao estabelecimentos de comércio varejista de combustiveis minerais e servigos correlatos:

| - Posto de abastecimento;
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Il - Posto de servico;
11l - Posto de garagem.

§ 12 - Posto de abastecimento é o estabelecimento que se destina a venda, no varejo, de
combustiveis minerais e dleos lubrificantes.

§ 29 - Posto de servicos é o estabelecimento que, além de exercer as atividades previstas no
paragrafo primeiro, oferece servigos de lavagem, lubrificagdo de veiculos, lojas de conveniéncia e outros

servigos correlatos.

§ 32 - Posto garagem é o estabelecimento que além de exercer as atividades previstas nos paragrafos
primeiro e segundo, oferece areas destinadas a guarda de veiculos.

Nas edificagGes, para postos de abastecimento de veiculos, além das normas previstas neste
Cddigo, serdo observadas as concernentes a legislacao sobre inflamaveis do Corpo de Bombeiros.

A licencga para Postos de abastecimento, sera concedida considerando-se as determinagdes do
CNP (Conselho Nacional do Petréleo).

PARAGRAFO UNICO - Ficam ressalvados os direitos dos postos ja licenciados.
Aos postos de abastecimento serdo permitidas as seguintes atividades:

| - Abastecimento de combustiveis;

Il - Troca de éleo lubrificante em area apropriada e com equipamento adequado;

111 - Comércio de:

a) acessorios e pegas de reposicdo;

b) utilidades relacionadas com higiene e seguranca dos veiculos;

¢) pneus, camaras de ar e prestac¢do de servigo de borracheiro;

d) jornais, revistas, mapas, roteiros turisticos e souvenires;

e) lanchonete, sorveteria, restaurante e hotel.

Aos postos de servico, além das atividades previstas no artigo anterior, serdo permitidas as
seguintes:

| - Lavagem e lubrificacdo de veiculos;
Il - Outros servigos correlatos.

PARAGRAFO UNICO - Os postos de servico terdo obrigatoriamente, areas livres para estacionamento
que serdo determinadas pelo Regulamento de zoneamento.

Aos postos garagem, além das atividades previstas nos Artigo 225 e 226, serdo também
permitidas:

| - Guarda de veiculos;

Il - Loja para exposigao.



Os postos de servicos e de abastecimento de veiculos deverdo possuir vestuario para uso dos
funcionarios e instalagdes sanitdrias com chuveiro. Deverdo possuir instalagdes sanitdrias para usudrios
separadas das dos funcionarios.

Somente serdo aprovados projetos para construcdo de estabelecimentos de comércio varejista
de combustiveis e servigos correlatos que satisfagam as seguintes exigéncias, além das previstas na

legislacdo vigente:

| - Os logradouros para construgdo de postos ndo poderdo ter largura inferior a 12,00m (doze

metros), inclusive passeio;

Il - Os terrenos situados na zona 1 e os que possuirem testadas para as Avenidas Jodo Francisco Pio,
Celso Ramos e Nereu Ramos para constru¢do de postos de combustivel, ndo poderdo possuir area
inferior a 1500 m2 (mil e quinhentos metros quadrados), e nas demais areas do municipio ndo poderdo ser
inferior a 800 m2 (oitocentos metros quadrados) em esquinas as testadas minimas serdo de 30,00 m
(trinta metros) e 30,00 (trinta metros) respectivamente, em meio de quadra 30,00 (trinta metros);
(Redagdo dada pela Lei Complementar n2 32/2009)

Il - As areas de projecdo das edificagOes ndo poderdo ultrapassar 50% (cinglienta por cento) da area
do terreno;

IV - O projeto de tratamento dos esgotos sanitdrios e os resultantes das lavagens e lubrificacdes dos
veiculos, deverdo ser aprovados pela FATMA, e a disposi¢cdo final dos efluentes devera atender as
prescricdes municipais especificas, vedada sua disposi¢cdo na rede pluvial.

V - Cisterna para captacao de aguas pluviais com capacidade minima de 15 m3, destinada a lavacGes.

As instalacdes para limpeza de carros, lubrificagcdo e servicos correlatos ndo poderdo ficar a
menos de 4,00 m (quatro metros) de afastamento dos prédios vizinhos.

PARAGRAFO UNICO - Quando os servicos de lavagdo e lubrificacdo estiverem localizados a menos de
4,00 m (quatro metros) das divisas, deverdo os mesmos estar em recintos cobertos e fechados nesta

divisa.

Art. 231- | Os estabelecimentos de comércio varejistas de combustiveis e servigos correlatos, ndo poderdao
ser edificados:

I - A menos de 100,00 m (cem metros) de raio dos edificios que abriguem escolas e unidades militares;
I - A menos de 150,00 m (cento e cinglienta metros) de raio de edificios que abriguem asilos;

Il - A menos de 200,00 m (duzentos metros) de raio de edificios que abriguem organizagGes
hospitalares.

PEREISREFEIHISE- A . A . ~ I. . .
;. [ I . _

Paragrafo Unico. As distancias serdo medidas em linhas retas entre os tanques subterraneos de
combustiveis até as edificacdes previstas nos incisos deste artigo. (Redacdo dada pela Lei Complementar
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n2 32/2009)
Os equipamentos para abastecimento deverao atender as seguintes condi¢ées:

| - As bombas deverdo ficar recuadas, no minimo, 6,00 m (seis metros) do alinhamento do meio fio e
afastadas, no minimo, 7,00 m (sete metros) e 12,00 m (doze metros) das divisas laterais e de fundo
respectivamente;

Il - Os reservatdrios serdo subterraneos, metdlicos, hermeticamente fechados e com capacidade
maxima de 30.000 | (trinta mil litros), devendo ainda distar, no minimo, 2,00 m (dois metros) de qualquer
parede de edificagdo.

§ 12 - Se o patio for coberto a projecdo da cobertura ndo podera ficar a menos de 4,00 m (quatro
metros) de distancia do alinhamento dos logradouros.

§ 22 - Quando o recinto de servico ndo for fechado, o alinhamento dos logradouros devera ser
avivado por uma mureta com altura minima de 0,30 m (trinta centimetros), com exce¢do das partes
reservadas ao acesso e a saida dos veiculos, os quais deverao ficar inteiramente livres.

As condicGes para rebaixamento do meio fio serdo fornecidas pelo 6rgdo competente da
Prefeitura Municipal no momento do licenciamento para constru¢ao ou reforma de posto.

PARAGRAFO UNICO - Em hipdtese alguma serd permitido o rebaixamento de meio fio em curvas de
concordancia de esquina.

As instalacdes nos estabelecimentos de comércio varejista de combustivel mineral e servigos
correlatos obedecerdo as prescrigdes fixadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em

vigor, e mais as seguintes:

| - Os tanques metalicos e instalados subterraneamente com afastamento minimo de 5,00 m (cinco
metros) do alinhamento da via publica e das divisas dos vizinhos;

Il - Os tanques terdo capacidade unitaria maxima de 30.000 | (trinta mil litros) e minima de 10.000 |
(dez mil litros) ;

Il - A capacidade maxima instalada ndo podera exceder 120.000 | (cento e vinte mil litros) ;
IV - Os tanques metalicos subterraneos, destinados exclusivamente a armazenar éleo lubrificante
usado, ndo computado no calculo de armazenagem maxima, podera ter capacidade inferior a 10.000 |

(dez mil litros) respeitadas as demais condi¢des deste Artigo.

Os estabelecimentos de comércio varejista de combustiveis e servicos correlatos, sdo
obrigados a manter:

| - Suprimento de ar e 4gua conforme ABNT especifica;

Il - Em lugar visivel, o certificado de afericdo fornecido pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas
(INPM);

Il - Extintores e demais equipamentos de prevengdo de incéndios, observadas as prescricdes dos
drgdos competentes;

IV - Perfeitas condicdes de funcionamento, higiene e limpeza do estabelecimento, atendendo
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convenientemente o publico usudrio consumidor com instala¢cGes sanitarias para ambos os sexos;

V - Em local visivel do estabelecimento mapas e informacgdes turisticas do Municipio;

VI - Em local acessivel, telefone publico, tipo "orelhdo";

VIl - Sistema de iluminagdo dirigida, foco de luz voltado exclusivamente para baixo e com as
lumindrias protegidas lateralmente para evitar ofuscamento dos motoristas e ndo perturbar os
moradores das adjacéncias;

VIII - Area convenientemente pavimentada com sistema de esgotos pluviais.

As transgressdes as exigéncias prescritas nesta subsecdo sujeitardo os infratores a multa de um
a mil UFRM’s por infragdo, aplicada em dobro em caso de reincidéncia.

PARAGRAFO UNICO - Se a multa revelar-se indcua para fazer cessar a infracdo, o 6rgdo competente
podera efetuar cassagdo de licenga para a localizagdo do estabelecimento.

CAPITULOV
DAS EDIFICACOES MISTAS

As edificagOes mistas sdo aquelas destinadas a abrigar as atividades de diferentes usos.
Nas edificagGes mistas onde houver uso residencial serdo obedecidas as seguintes condigdes:

I - No pavimento de acesso e ao nivel de cada piso, os halls, as circulagGes horizontais e verticais,
relativas a cada uso, serdo obrigatoriamente, independentes entre si;

Il - Além da exigéncia prevista no item anterior os pavimentos destinados ao uso residencial serdo
grupados continuamente, horizontal ou vertical, na mesma prumada, ndo se permitindo outro uso nesta
continuidade;

Il - Cada tipo de uso devera respeitar as disposicOes especificas exigidas para seu funcionamento
constantes neste Regulamento e nas demais Leis municipais, estaduais e federais que tratem do uso que
se pretende licenciar.

CAPITULO VI
DAS CONDICOES GERAIS RELATIVAS AS EDIFICACOES

Secao |
Do Preparo do Terreno, Escavacdo e Sustentacdo de Terras

As escavagOes, movimentos de terra, arrimo e drenagens sdao 0s processos usuais de
preparacdo de contencdo do solo, visando seguranga e as condi¢cOes desejadas para a execugdo da obra.

Na execugdo do preparo do terreno e escavagao, serdo obrigatdrias as seguintes precaugdes:

| - Evitar que as terras ou outros materiais alcancem o passeio, leito dos logradouros e galerias de
aguas pluviais;

Il - O bota-fora dos materiais escavados, devem ser realizados com destino a locais a critério do
proprietdrio sem causar quaisquer prejuizos a terceiros;



Il - Adogdo de providéncias que se fagam necessdrias para a sustentagdo dos prédios vizinhos
limitrofes;

IV - Sdo vedadas construgGes em terrenos pantanosos ou alagadicos, antes de executadas as obras de
escoamento, drenagem ou aterro necessarias;

V - O terreno circundante a qualquer construgdo devera proporcionar escoamento as aguas pluviais e
protegé-la contra infiltragdes ou erosao;

VI - Antes do inicio de escava¢bes ou movimentos de terra, deverd ser verificada a presenga de
tubulagdes hidrossanitarias, cabos de energia, transmissao telegrafica ou telefénica sob o passeio do
logradouro que possam ser comprometidos pelos trabalhos executados;

VIl - Os passeios dos logradouros e as eventuais instalagdes de servigo publico deverdo ser
adequadamente escorados e protegidos;

VIII - O escoramento deverd ser reforcado em sua estrutura, quando houver maquinas em
funcionamento ou trafego de veiculos que possam produzir vibragGes sensiveis na drea escavada;

IX - Se, concluido o trabalho de escavagdo ou movimento de terra, a diferenga de nivel entre os
terrenos for superior a 1,20 m (um metro e vinte centimetros), os muros existentes deverao ser de arrimo,
calculados e observadas a inclinagdo do talude natural do solo, a densidade do material e as sobrecargas;

X - Sempre que a edificagao, por suas caracteristicas, exigir o esgotamento de nascentes ou do lencol
freatico, durante ou apds executada a obra, as medidas necessarias deverdo, obrigatoriamente, ser
submetidas a apreciagdo do Municipio, para evitar possiveis constrangimentos com o livre despejo nos
logradouros.

Havendo a necessidade de contencdo de encosta e aterros com diferenca de nivel a partir de
1,50 m (um metro e cinglienta centimetros), o mesmo deverd ser acompanhado por profissional
habilitado com a respectiva anotacdo de responsabilidade técnica (ART).

Secao Il
Das Fundacgdes

O projeto e execugdao de uma fundagdo, assim como as respectivas sondagens, exames de
laboratério, provas de carga e outras que se fizerem necessarias, serdo feitas de acordo com as normas
adotadas ou recomendadas pela ABNT, sendo necessaria a emissdo da respectiva ART. (anotagdo de
responsabilidade técnica).

PARAGRAFO UNICO - Serdo obrigatoriamente considerados no calculo das fundagdes, seus efeitos
para com as edificagdes vizinhas, os logradouros publicos e as instalagGes de servigos publicos, devendo
ficar situadas, qualquer que seja seu tipo, inteiramente dentro dos limites do lote, ndo podendo em
hipotese alguma, avangar sob o passeio do logradouro, sob os imdveis vizinhos ou sob o recuo
obrigatdrio.

Segao Il
Das Estruturas



O projeto de execucdo de uma edificacdo obedecerd as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

PARAGRAFO UNICO - Os elementos componentes da estrutura de sustentacdo da edificacdo deverdo
obedecer os indices técnicos adotados ou recomendados pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT, inclusive quanto a resisténcia ao fogo, visando a seguranga contra incéndios.

A movimentagdo dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo de uma estrutura sera
sempre feita exclusivamente, dentro do espago aéreo delimitado pelas divisas do lote.

Segdo IV
Das Paredes

Quando forem empregadas paredes autoportantes em uma edificagdo, serdo obedecidas as
respectivas normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para os diferentes tipos de

material utilizado.

Todas as paredes das edificagdes serdao revestidas, interna e externamente com embogo e
reboco.

§ 12 - O revestimento sera dispensado:

| - Quando a alvenaria for do tipo "tijolo a vista", convenientemente rejuntada e receber cuidadoso
acabamento;

Il - Em se tratando de parede de concreto, caso haja recebido tratamento de impermeabilizagao;
11l - Quando convenientemente justificado no projeto;

IV - Quando se tratar de parede de madeira;

V - Quando se tratar de parede de pedra;

VI - Quando se tratar de paredes de gesso ou vidro.

§ 22 - As paredes que separam duas unidades residenciais distintas deverdo ter espessura minima de
0,15 m (quinze centimetros).

| - Paredes externas e as que separam unidades autébnomas de uma edificacdo, ainda que ndo
acompanhem sua estrutura, deverdo obedecer as normas técnicas da ABNT sobre resisténcia ao fogo,
isolamento térmico, isolamento acustico e impermeabilidade.

§ 32 - Paredes cuja face estiver em contato direto com o solo e as partes que estiverem enterradas
deverdo ser impermeabilizadas e se o terreno apresentar alto grau de umidade, este devera ser drenado e
os baldrames deverdo ser isolados da umidade.

§ 49 - Paredes externas quando em madeira, deverao receber tratamento ignifugo prévio. Paredes de
corredores e vestibulos, de acesso coletivo a escadas e paredes de contorno deverdo obedecer aos
indices técnicos de resisténcia ao fogo da ABNT.

§ 52 - As paredes externas deverdo ser completamente independentes das construcdes vizinhas ja
existentes e serdao interrompidas na linha de divisa.



§ 62 - Paredes internas até o teto sé serdo permitidas quando ndo prejudicarem a ventilagdo e
iluminacdo dos compartimentos resultantes e quando estes satisfizerem todas as exigéncias deste
Regulamento.

Segcao V
Do Forro, Piso e Entrepisos

Nos forros das edificagGes unifamiliares que ndo sejam plano horizontal e nas vigas a altura
média sera, no minimo, a estabelecida nos Artigos 339, § 32 deste Regulamento, porém a altura livre das
partes mais baixas ndo serd menor do que 2,20 (dois metros e vinte centimetros).

Os entrepisos das edificacdes serdo incombustiveis, tolerando-se entrepiso de madeira ou
similar em edificacdes de até 2 (dois) pavimentos e isoladas das divisas do lote. Desde que, estes, sofram
tratamento ignifugo prévio.

Os pisos ou pavimentos de qualquer tipo,deverdo obedecer as especificacdes do projeto e aos
indices técnicos de resisténcia ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acustico,
resisténcia e impermeabilidade adequados as finalidades e uso dos compartimentos, conforme os indices
técnicos adotados ou recomendados pela ABNT.

Secao VI
Da Arquitetura Dos Edificios

Nas edificagdes serd permitido o balango, nas fachadas frontais, ndo podendo exceder o limite
maximo de 1,50m (um metro e cinqlienta centimetros) do afastamento previsto, para qualquer tipo de
uso. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2 21/2005)

PARAGRAFO UNICO - Nestes balancos sobre o afastamento exigido somente serd permitido o
fechamento das sacadas com vidro ou pele de vidro.

As fachadas sdo as faces externas de uma edificacdo, que deverdao receber tratamento
arquiteténico de modo a valorizar seu desenho e a paisagem da qual faz parte. Em fungdo desta
valorizacdo paisagistica e da seguranca das edificacOes as fachadas deverdo respeitar as seguintes
disposicdes:

| - Na parte correspondente ao pavimento térreo, as janelas providas de venezianas, gelosias de
projetar ou grades salientes, deverdo ficar na altura de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros), no
minimo, em relagdo ao nivel do piso da area externa, quando abrirem para areas comuns ou de acesso a
terceiros;

Il - Serd permitido um avango de 0,50m em até 50% das testadas laterais e fundos;
Il - As partes da edificagdo - terragos, sacadas, varandas e outras que ndo forem vedadas por

paredes externas - deverdo dispor de guarda-corpo de protegcdo contra quedas, de acordo com os
seguintes requisitos:
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a - Altura minima de 1,00 m (um metro) a contar do nivel do piso;
b - Se o guarda-corpo for vazado admitir-se-& vdos com, no maximo, 0,10 m (dez centimetros) de
abertura;

¢ - Serem constituidos por material rigido, capaz de resistir ao empuxo horizontal de 90 kg/m?

(noventa quilogramas por metro quadrado) aplicavel em seu ponto mais desfavoravel;

d - Quando construidos com material que sofra qualquer tipo de corrosdo ou putrefacao, deverao ser
periodicamente vistoriados para que mantenham constantes suas qualidades de resisténcia.

IV - O desnivel mdximo para o hall de entrada das edificagcdes e o nivel inicial da rampa de acesso ao

mesmo sera de 1,50m (um metro e cinglienta centimetros). (Redac¢do acrescida pela Lei Complementar n2
24/2006)

Secgao VII
Das Coberturas
As coberturas das edificacGes serdo construidas com materiais que permitam:

| - Resisténcia e perfeita impermeabilidade;
Il - Isolamento térmico;
111 - Acabamento condizente com a zona na qual se situe;
IV - Isolamento ao fogo;
V - Isolamento e condicionamento acustico;
VI - Resisténcia aos agentes atmosféricos e corrosao;
VIl - Resisténcia a putrefagdo.

Nas edificagdes destinadas a locais de reunido e trabalho, a cobertura serd construida em
material incombustivel, ou devidamente isolada.

As coberturas deverdao atender também as seguintes disposicdes:

| - As aguas pluviais provenientes das coberturas serdo esgotadas dentro dos limites do lote nao
sendo permitido o escoamento sobre os lotes vizinhos ou sobre o passeio;

Il - As coberturas ou terragos deverao ter declividades adequadas ao escoamento das dguas para o
exterior, através de ralos e condutores desembocando no rés-do-chdo;

111 - As aguas pluviais da cobertura deverdo ser coletadas seguindo as normas da ABNT, desta Lei e da
Legislagao civil.

Segado VIII
Dos Reservatorios de agua

Toda a edificacdo devera possuir pelo menos um reservatdrio de dgua préprio.
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PARAGRAFO UNICO - Nas edificacdes com mais de uma unidade independente, que tiverem
reservatorio de dgua comum, o acesso 4@ mesma e ao sistema de controle de distribuicdo, se fard
obrigatoriamente através de partes comuns.

Os reservatdrios de dgua serao dimensionados pela estimativa de consumo minimo de dgua por
edificacdo, conforme sua utilizacdo, e devera obedecer aos indices da Norma Brasileira.

Serd exigido reservatério inferior somente para as edificagdes multifamiliares.

Art. 257 - | Quando instalados reservatérios inferior e superior, o volume de cada um ser3,

respectivamente, de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento) do volume total calculado,
sendo obrigatdrio no calculo das edificagcGes multifamiliares, a critério do Corpo de Bombeiros, incluir a
reserva técnica de incéndio (RTI).

Segdo IX
Da Circulagao em um Mesmo Nivel

A circulagdo em um mesmo nivel, de utilizagdo privativa, em uma unidade residencial ou
comercial terd largura minima de 0,90 m (noventa centimetros) para uma extensdo de até 5,00 m (cinco
metros). Excedendo-se este limite havera um acréscimo de 0,05 m (cinco centimetros), na largura, para
cada metro ou fragao de excesso.

As circulagGes em um mesmo nivel, de utilizacdo coletiva terdo as seguintes dimensdes
minimas, para:

| - Uso residencial - largura minima de 1,20 m. (um metro e vinte centimetros) para uma extensao de
10,00 m (dez metros). Excedido este comprimento, havera um acréscimo de 0,05 m.(cinco centimetros) na
largura, para cada metro ou fracdo de excesso;

Il - Uso comercial (exceto galeria de lojas e "Shoppings" regidos pelo Artigo 82 deste Regulamento ) -
largura minima de 1,50 m (um metro e cinglienta centimetros) para uma extensdo maxima de 10,00 (dez
metros). Excedendo este comprimento, havera um acréscimo de 0,10 m (dez centimetros) na largura, para
cada metro ou fragdo do excesso;

111 - Acesso aos locais de reunido, largura minima de 2,50 (dois metros e cinqlienta centimetros) para
locais cuja drea destinada a lugares seja igual ou inferior a 500,00 m? (quinhentos metros quadrados).
Excedida esta area, haverd um acréscimo de 0,05m (cinco centimetros) na largura, para cada 10,00 m2.
(dez metros quadrados) de excesso.

§ 12 - Nos hotéis e motéis a largura minima sera de 2,00 m (dois metros).

§ 22 - As galerias de lojas comerciais terdo a largura minima conforme o Artigo 82 deste
Regulamento.

Os elementos de circulagdo que estabelecem a conexdo entre dois ou mais niveis consecutivos
sdo:

| - Escada;

Il - Rampa;



Il - Elevador;
IV - Escada Rolante.

Art. 261 - | Os elementos de circulagdo que estabelecem a conexdo das circulagGes verticais com as de um
mesmo nivel sdo:

| - Hall do pavimento de acesso (em conexdo com o(s) logradouro(s));
Il - Hall de cada pavimento.

Nos edificios de uso comercial, o hall do pavimento de acesso devera ter area proporcional ao
numero de elevadores de passageiros e ao nimero de pavimentos da edificacdo. Essa area "S" devera ter
uma dimensdo linear minima "D", medida perpendicularmente as portas dos elevadores e devera ser
mantida até o vdo de acesso ao hall.

As dreas e distancias minimas a que se refere o artigo anterior atenderdo aos parametros da
seguinte tabela:

AREAS MINIMAS DO HALL DOS PAVIMENTOS DE ACESSO

USO COMERCIAL:

|NUMERO |MEDIDAS| NUMERO DE ELEVADORES |
|DE PAVTOS | |-=-=t----- +----- +----- |
| | |1 | 2 | 3 [|Acimal
| | | I | |de 3 |
|=========|===+===|====|=====|=====|=====|
|Até 5 |s |m2 |8,00/10,00]/18,00] |
| [===l===]====]===== [-=--- |-==---
| Ip Im [2,00] 2,00] 2,00 * |
| === R e e [----- [-----
|6 a 13 Is |mz |- | 2,00/20,00] |
| [===l===]====]----= [----- [ -----
| D Im |- | 2,00] 2,00 * |
| === [===l===]====]===-== [-=--- |-=---
|14 a 21 |s |m2 |- | 4,00]24,00] |
| R e e [----- [-----
| ID Im |- | 2,00 2,50]
|

* - 10% (dez por cento) a mais sobre os indices estabelecidos para 3 (trés) elevadores, para cada elevador
acima de 3 (trés).

Nos edificios de uso comercial a drea do hall de cada pavimento, "S1", e sua dimensdo linear,
"D1", medida perpendicular a porta dos elevadores ndo poderdo ter dimensdes inferiores as estabelecidas
na seguinte tabela:

AREA MINIMA DO HALL DE CADA PAVIMENTO

USO COMERCIAL:



|NUMERO |MEDIDAS| NUMERO DE ELEVADORES

2,00| 2,50 = |
S —— IS D | I | |

|DE PAVTOS| [ T R R |
| | |1 | 2 | 3 J|Acimal
| | | I | |de 3 |
|=========|===+===|====|=====|=====|=====|
|Até 5 Is1 m* [4,00] 5,00 9,00 * |
| |===l-==l-===1----- [----- ===~ |
| |IDLl |m |2,00] 2,00] 2,00 * |
|-===----- |-==l---1----1----- [----- |----- |
|6 a 13 |s1 [m2 |- | ,00[12,00] |
| |===l-==l-===1----- [----- ===~ |
| ID1 |m |- | 2,00] 2,00]| *

| I

| |

| I

| |

|

* - 10% (dez por cento) a mais sobre os indices estabelecidos para 3 (trés) elevadores, para cada elevador
acima de 3 (trés).

Nos edificios residenciais dotados de elevadores, o hall do pavimento de acesso podera ter
area igual ao hall de cada pavimento. Essa area ,"S2", e sua dimensdo linear,"D2", medida perpendicular a
porta dos elevadores, ndo podera ter dimensées inferiores as estabelecidas na seguinte tabela:

AREA MINIMA DOS HALLS PARA ELEVADORES

USO RESIDENCIAL:

[NUMERO ~ |MEDIDAS| NUMERO DE ELEVADORES |

|DE PAVTOS| [==—4----- 4om - omm o |

| | |1 | 2 | 3 JAcimal

| | | I I de 3 |

|=========|===+===|====|=====|=====|=====|

|Até 5 |s2 |m2 |4,00]/6,00 [9,00 | * |
I

|
|6 a 12 |s2 |Im2 |6,00] 6,00 9,00] |
| R R |----- |----- |
| |ID2 |m | 1,5| 1,50| 1,50] * |
R R el R B l----- l----- |
|13 a 21 [s2 |m? |- | ,00/9,00 | |
| I EECIEEEE B l----- l----- |
| |ID2 Im |- | 1,50]1,50 | |

| |

* - 10% (dez por cento) a mais sobre os indices estabelecidos para 3 (trés) elevadores, para cada elevador
acima de 3 (trés).

No caso das portas dos elevadores serem frontais umas as outras, as distancias "D", "D1 e "D2"
estabelecidas nos Artigos 262 a 264, serdo acrescidas de 50% (cinqlienta por cento).

Art. 267 - | Nos edificios servidos apenas por escadas ou rampas, serdao dispensados os halls em cada
pavimento. O "hall" de acesso ndo poderd ter largura inferior a 1,50 m (um metro e cinglenta
centimetros).

Art. 268 - | Nos edificios, seja de uso residencial, seja de uso comercial, haverd obrigatoriamente,



interligacdo entre o "hall" de cada pavimento e a circulagdo vertical, seja esta por meio de escadas, ou
rampas.

As dimensdes minimas dos halls e circulagGes estabelecidas nesta se¢do, determinardo espacos

livres e obrigatdrios, nos quais, ndo sera permitida a existéncia de qualquer obstaculo de carater
permanente ou transitdrio.

Segao X
Da Circulacdo de Liga¢ao de Niveis Diferentes

Subsecao |
Das Escadas

As escadas podem ser privativas, quando adotadas para acesso interno das residéncias e de uso
exclusivo de uma unidade auténoma, ou coletivas quando servirem de acesso as diversas unidades
auténomas e acessos internos de uso comum.

§ 12 - As escadas coletivas poderao ser:

I - Normal;

Il - Protegida;

Il - Enclausurada;

IV - A prova de fumaca.
PARAGRAFO UNICO: Deverio estar de acordo com legislacdo do corpo de bombeiros e/ou ABNT.

§ 292 - As escadas de uso privativo, dentro de uma unidade familiar, bem como as de uso nitidamente
secundario e eventual, como as de adegas, pequenos depdsitos e casas de maquinas, poderdo ter sua

largura reduzida para um minimo de 0,70 m (setenta centimetros).

§ 32 - As escadas para uso coletivo terdo largura minima de 1,20 m (um metro e vinte centimetros) e
deverdo ser construidas com material incombustivel ou tratadas com este tipo de material.

§ 42 - Para edificagdes com fins educacionais, culturais e religiosos, fins recreativo-esportivos e
hospitais, a largura minima livre sera de 1,50 m (um metro e cinglienta centimetros), 2,00 m (dois metros)
e 2,40 m (dois metros e quarenta centimetros) respectivamente.

§ 52 - Nas edificagdes destinadas a locais de reunidao o dimensionamento das escadas deverd atender
ao fluxo de circulagdo de cada nivel, somado ao nivel contiguo (superior e inferior), de maneira que ao
nivel da saida no logradouro haja sempre um somatdrio de fluxos correspondentes a lotagdo total.
(Calculo de acordo com a legislacdo NBR)

§ 62 - As escadas de acesso as localidades elevadas nas edificagbes que se destinam a locais de
reunido deverdao atender as seguintes normas:

| - Ter largura de 1,00 m (um metro) para cada 200 (duzentas) pessoas e nunca inferior a 2,00 m (dois
metros);



Il - O lance extremo que se comunicar com a saida deverd estar sempre orientado na diregdo desta.
§ 72 - A largura da escada devera ser verificada no ponto mais estreito da escada.

§ 82 - Nos estadios as escadas das circulagdes dos diferentes niveis deverdo ter largura de 1,50 m (um
metro e cinqlienta centimetros) para cada mil pessoas e nunca inferior a 2,50 m (dois metros e cinqiienta
centimetros).

§ 92 - O dimensionamento dos degraus sera feito de acordo com a férmula 2A + B = 0,63/0,64 m
(sessenta e trés a sessenta e quatro centimetros), onde "A" é a altura ou espelho do degrau, e "B" a
profundidade do piso, sendo a altura maxima = 0,185 m (dezoito e meio centimetros) nas escadas
coletivas e 19,25 (dezenove centimetros e vinte e cinco milimetros) nas edificacdes unifamiliares, a
profundidade minima dos degraus sera de 0,27 m (vinte e sete centimetros) para as escadas coletivas e
0,25 m (vinte e cinco centimetros) para as de uso unifamiliar.

§ 10 - Nas escadas de uso coletivo, sempre que o nimero de degraus consecutivos exceder a 16
(dezesseis) degraus, sera obrigatério intercalar um patamar com a extensdo minima de 1,00 m (um metro)

e com a mesma largura do degrau.

§ 11 - As escadas deverdo assegurar a passagem com altura livre igual ou superior a 2,10 m (dois
metros e dez centimetros).

§ 12 - Nas escadas circulares de uso coletivo devera ficar assegurada uma faixa de 1,20 m (um metro
e vinte centimetros) de largura, na qual os pisos dos degraus terdo as profundidades minimas de 0,20 m

(vinte centimetros) e 0,40 m (quarenta centimetros) nos bordos internos e externos, respectivamente.

§ 13 - As caixas de escada ndo poderdo ser utilizadas como depdsitos ou para localizacdo de
equipamentos, exceto os de iluminagdo de emergéncia, nem ter aberturas para tubulagdes de lixo.

§ 14 - Os corrimaos deverdo:

| - Situar-se entre 0,75 m (setenta e cinco centimetros) e 0,80 m (oitenta centimetros) do nivel da
superficie do degrau, medida tomada verticalmente da borda do degrau ao topo do corrimao;

Il - Ser fixados somente pela sua parte inferior;

Il - Ter afastamento minimo de 0,04 m (quatro centimetros) da parede ou guarda a que estiverem
fixados;

IV - Ter largura maxima de 0,06 m (seis centimetros).
§ 15 - Sendo exigida mais de uma escada, a distancia minima entre elas sera de 10,00 m (dez metros).

§ 16 - Além das disposicGes deste Regulamento as escadas deverdo respeitar as exigéncias,
especificagdes e dimensionamento existente no Cédigo de Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros.

Subsecao Il
Das Rampas

Art. 271 - | As rampas, para uso coletivo, ndo poderdo ter largura inferior a 1,20m (um metro e vinte
centimetros).



§ 12 - As rampas estardo sujeitas as mesmas normas de dimensionamento, classificagao, localizagdo,
resisténcia e protecdo das escadas.

§ 22 - As rampas para uso de automoveis terdo uma inclinagdo maxima de 25% (vinte e cinco por
cento) em reta e 20% (vinte por cento) quando em curva. Terdo largura minima de 3,00 metros e deverdo
iniciar a 1,50 ou 2,0 metros do meio fio dependendo de sua localizagdo (ruas ou avenidas)

§ 32 - As rampas deverdo ter em suas saidas e entradas um patamar livre com didmetro de 1,50 m (um
metro e cinqlienta centimetros) para acesso de deficientes fisicos.

§ 42 - Rampas de acesso para pedestres, vencendo altura superior a 3,00 m (trés metros), deverdo ter
patamar intermediario com profundidade minima igual a largura.

§ 52 - As rampas de pedestres deverdo ter corrimdo de ambos os lados, com altura maxima de 0,75 m
(setenta e cinco centimetros), largura minima de 0,85 m (oitenta e cinco centimetros), reborda maxima de
0,03 m (trés centimetros) no piso, comprimento maximo, sem patamar, de 9,00 m (nove metros) com
declividade n3o superior a 8% (oito por cento). Se a declividade for superior a 6% (seis por cento) o piso
deverd ser revestido com material antiderrapante e o corrimdo prolongado em 0,30 m (trinta

centimetros) nos dois finais da rampa.

§ 62 - Os edificios residenciais multifamiliares e ou comerciais com mais de 04 pavimentos deverdo
ter rampas de acesso adaptadas as necessidades dos portadores de deficiéncia, com inclinagdo maxima
de 6% (seis por cento) dentro dos padrGes estabelecidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2 24/2006)

Subsecdo Il
Dos Elevadores

Art. 272 - | A obrigatoriedade de assentamento de elevadores é regulada de acordo com os diversos
paragrafos deste artigo, entendendo-se que o pavimento aberto em pilotis, pavimento garagem e
sobreloja sdo considerados, para efeito deste artigo, como paradas de elevador.

§ 12 - Nas edificagOes a serem construidas, acrescidas ou reconstruidas, sera obedecido o disposto no
seguinte quadro, de acordo com o nimero total de pavimentos.
OBRIGATORIEDADE DO ASSENTAMENTO DE ELEVADORES:

| APARTAMENTOS | - |Até 24|25 ou mais|
| PAVIMENTOS |Até 04|Até 13|14 ou mais]|

| ELEVADORES |Isento] 1 2 |
| | I I |

§ 12 - Nos casos de obrigatoriedade de assentamento de 2 (dois) elevadores, no minimo, todas as
unidades deverao ser servidas por, pelo menos, um elevador inclusive os pavimentos de uso comum e
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garagens.

§ 29 - Nos casos de obrigatoriedade de assentamento de um elevador, no minimo, todas as unidades,
pavimento de uso comum e garagens deverao ser servidas pelo mesmo.

§ 32 - Os elevadores deverao servir todos os pavimentos, inclusive coberturas duplex.
§ 42 - Onde houver sobrelojas, estas ndo precisam ser servidas por elevador.

§ 52 - Nas edificagBes a serem construidas, acrescidas ou reconstruidas com subsolos, é obrigatdrio o
assentamento de elevadores nos seguintes casos:

| - Mais de 04 (quatro) pavimentos acima do nivel do logradouro;

§ 62 - Nos edificios hospitalares ou asilos de mais de um pavimento, sera obrigatdria a instalagdo de
elevadores.

§ 792 - Os edificios destinados a hotéis, com 3 (trés) ou mais pavimentos terdo, pelo menos, dois
elevadores.

§ 82 - Os modelos ndo usuais de elevadores também estardo sujeitos as normas técnicas oficiais e as
disposicGes deste Artigo, no que lhes for aplicavel, e deverdo apresentar requisitos que assegurem
condig8es adequadas de seguranga aos usuarios.

§ 92 - O 4trio dos elevadores que se ligar a galerias comerciais devera:

| - Formar um remanso;

Il - Ndo interferir com a circulagdo das galerias;

11l - Constituir um ambiente independente;

IV - Ter area nao inferior ao dobro da soma das areas das caixas dos elevadores, e largura minima de
2,00 m (dois metros).

§ 10 - O elevador devera ter porta com largura minima de 0,80 m (oitenta centimetros).

§ 11 - Os edificios comerciais com mais de 04 pavimentos deverdao ser servidos por no minimo 02
elevadores

Art. 273 - | Em qualquer dos casos de obrigatoriedade de assentamento de elevador devera ser satisfeito o

calculo de trafego e intervalo na forma prevista pela norma adequada da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT.).

Subsecdo IV
Das Escadas Rolantes

Nas edificagbes onde forem assentadas escadas rolantes, estas deverdo obedecer a Norma
especifica e vigente da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Secao Xl



Do Mezanino

A construgao de mezanino sé serd permitida, quando satisfizer as seguintes condi¢des:

| - Ndo prejudicar as condi¢Ges de iluminagao e ventilagcdo do compartimento onde for construido e
contar com vaos préprios para ilumina-los e ventila-los de acordo com este regulamento (considerando-
se 0 mezanino como compartimento habitavel);

Il - Ocupar area equivalente a:

a) no maximo 40% (quarenta por cento) da drea do compartimento onde for construido quando for o
mezanino especifico de uma determinada area privada ou de uso comum;

b) sem limite maximo para a ocupagdo com garagens.

Il - Ter altura minima de 2,20 m para garagens e 2,40 para demais ocupacoes;

IV - Terem escada fixa de acesso e parapeito.

V - Sempre que possivel serem atendidos pelo elevador da edificacdo. (Redacdo dada pela Lei
Complementar n? 34/2010)

Secgao Xl
Das Chaminés

Art. 276 - | A chaminé de qualquer natureza, em uma edificacdo terd altura suficiente para que o fumo, a
fuligem ou outros residuos que possam expelir, ndo incomodem a vizinhanga.

§ 12 - A altura das chaminés de uso industrial, ndo podera ser inferior a 5,00 m (cinco metros) do
ponto mais alto das coberturas existentes num raio de 30,00 m (trinta metros).

§ 22 - Independente da exigéncia do pardgrafo anterior, no caso da impossibilidade de seu
cumprimento podera ser obrigatdria a instalagdo de aparelho fumivoro conveniente.

Secao Xl
Das Marquises e Pérgulas

A construgdo de marquises na fachada das edificagdes nos logradouros comerciais (ver
Regulamento de Zoneamento), obedecerd as seguintes condig¢des:
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| - Serem sempre em balanco;
Il - A face externa do balango devera ficar afastada da prumada do meio-fio, de 2,00 m (dois metros);

Il - Ter altura minima de 3,00 m (trés) metros acima do nivel do passeio devendo a Prefeitura indicar a
cota adequada, em fungao das marquises existentes na mesma face da quadra;

IV - Permitirdo o escoamento das aguas pluviais exclusivamente para dentro dos limites do lote
através de condutores embutidos e encaminhados a sarjeta sob o passeio;

V - N3do prejudicardo a arborizagdo e iluminagdo publica, assim como ndo ocultardo placas de
nomenclatura, numerag¢ao ou sinalizagao;

VI - Fica vedado o aproveitamento da parte superior das marquises para qualquer tipo de uso, assim
como aberturas de portas de compartimentos privativos para a marquise;

A pérgula, estrutura horizontal composta de vigamento regular ou em grelha, sustentada por
pilares, que se constréi como um teto vazado, poderd localizar-se sobre aberturas de iluminagao,
ventilagdo e insolagdo de compartimentos e ndo terd sua projecdo incluida na taxa de ocupacgdo e de
coeficiente de aproveitamento maximo do lote, desde que:

| - Tenha parte vazada, uniformemente distribuida por metros quadrados correspondentes a, no
minimo, 70% (setenta por cento) da drea de sua projegdo horizontal;

Il - Essa parte vazada nao tenha qualquer dimensdo inferior a uma vez a altura da nervura;

11l - Somente 10% (dez por cento) da extensdo do pavimento de sua proje¢do horizontal seja ocupada
por colunas de sustentacdo;

PARAGRAFO UNICO - As pérgulas que ndo obedecerem ao disposto neste artigo serdo consideradas
areas cobertas para efeito de observancia de recuo, taxa de ocupacao e iluminagdao de compartimentos.

Se¢do XIV
Das Vitrinas e Mostruarios

A instalacdo de vitrinas e mostruarios so sera permitida quando ndo advenha prejuizo para
ventilagdo e iluminagao dos locais em que sejam integradas e ndo perturbem a circulagao do publico.

§ 12 - A abertura de vaos para vitrinas e mostruarios em fachadas ou paredes de areas de circulagdo
horizontal serd permitida desde que o espago livre desta circulagdo em toda a sua altura, atenda as
dimensBes minimas estabelecidas nesta Lei.

§ 22 - N3o sera permitida a colocagdo de balcdes ou vitrinas balcdes voltadas diretamente para o
logradouro publico quando instalado no alinhamento.

Segdo XV
Dos Anuncios e Letreiros

A exploragdo dos meios de publicidade nas vias e logradouros publicos, bem como nos lugares
de acesso comum, necessita da licenga da Prefeitura, que sera feita através de requerimento especifico e



obedecerdo as especificacbes enumeradas a seguir:

| - Apresentacdo de “croquis” contendo vista geral lateral, sua dimensdo, documento comprobatdrio
da atividade ou especialidade que se referir, assim como todas as cotas necessdrias para a sua aprova¢ao
(altura, recuo do meio fio, altura inferior da placa e profundidade)

Il - Deverdo ficar localizados paralelamente as vias e logradouros publicos.

Il - Quando ndo possuirem base de sustentagdo (pilares), poderdo ser fixados nas marquises,
platibandas ou paredes, respeitando a altura minima de 2,50 metros do piso acabado da cal¢ada, tendo
uma profundidade maxima de 0,50 metros. A projecdo da face externa do meio publicitdrio devera
respeitar a distancia minima de 1,50 metros da linha do meio fio.

IV - Quando possuirem base de sustentacdo (pilares), estes deverdo estar localizados a uma distancia
minima de 5,00 metros (Avenidas) e 4,00 metros (Ruas) da linha do meio fio, ter altura minima de 3,00
metros do piso acabado da calgada, ter uma profundidade maxima de 0,50 metros e respeitar a distancia
minima de 4,50 metros da linha do meio fio nas Avenidas e 3,50 metros nas demais Ruas.

V - Quando houver interferéncia do meio publicitdrio no espaco aéreo de qualquer unidade
autdénoma, apartamento ou loja devera ser apresentada uma autorizacdo dos proprietarios destes, ou de
seus representantes legais.

VI - Ndo sera permitida a colocagdo de placas, painéis, faixas, pinturas e similares:

a) nas pragas e espagos publicos (canteiros e jardins);

b) nas arvores, nos postes, nas pontes,

¢) nas pedras de costdo, morros, estradas, muros, nos taludes da BR 101.

d) em lugares que prejudiquem a visibilidade dos aspectos paisagisticos da cidade e seus pontos
panoramicos.

Os painéis e “out-doors’sé serdao permitidos se forem implantados em terrenos particulares,
apds a devida autorizagdo do proprietario, respeitando o Artigo 280, item IV deste Cdodigo.

PARAGRAFO UNICO - A colocacdo de propaganda em “out door”, terd que ser autorizada pela
Municipalidade, apds requerimento do interessado, dirigido a Secretaria de Planejamento e Urbanismo,
contendo os respectivos dizeres.

Os proprietarios de placas, painéis e similares, em desconformidade com os artigos 280 e 281,

terdo o prazo de 180 dias para se enquadrarem nos dispositivos contidos nestes, caso contrario ficardo
sujeitos a multas contida no artigo 42.

Segdo XVI
Dos Tapumes, Andaimes e Prote¢do Para Execugdo de Obras

Subsecdo |

Tapumes




Nas edificagGes acima de 02 (dois) pavimentos, independente do afastamento frontal, sera
obrigatdrio o uso de tapumes em toda a testada do lote.

§ 12 O tapume devera ser mantido enquanto perdurarem as obras que possam afetar a seguranca dos
pedestres, que se utilizarem dos passeios dos logradouros, salvo no casos de concessdo do habite-se
parcial da obra, para o pavimento térreo.

§ 22 Dispensa-se o tapume quando se tratar de:

| - Construgdo ou reparos de muros ou grades com altura ndo superior a 3,0m (trés) metros;

Il - Pinturas ou pequenos reparos.

§ 32 As disposicOes descritas neste artigo, aplicar-se-do em todas as obras publicas,

independentemente do nimero de pavimentos, salvo as obras de pavimentacdo. (Redacdo dada pela Lei
Complementar n? 67/2018)

O tapume de que trata o artigo 283 devera atender as seguintes normas: (Redag¢do dada pela Lei
Complementar n? 67/2018)

| - A faixa compreendida entre o tapume e o meio-fio, ndo podera ter largura inferior a do passeio.
(Redagdo dada pela Lei Complementar n2 73/2018)

Il - Nos casos onde houver mobilidrio urbano fixo nos passeios, o espago livre minimo para circulagdo
de pessoas, ndo podera ser inferior a 1,20m (um metro e vinte centimetros), entre o mobilidrio e o
tapume. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2 67/2018)

Il - A sua altura ndo poderd ser inferior a 2,20m (dois metros e vinte centimetros) e tera bom
acabamento. (Redac¢do dada pela Lei Complementar n2 67/2018)
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IV - Quando o tapume for construido e formar galerias para circulagdo de pedestres, sera permitida a
existéncia de compartimentos superpostos, como complemento da instalacdo do canteiro da obra,
respeitada sempre a norma contida neste artigo, desde que os limites destes compartimentos fiquem
contidos até 0,50m (cinquenta centimetros) de distdncia do meio-fio. (Redacdo dada pela Lei
Complementar n? 67/2018)

§ 12 Quando os tapumes forem construidos em esquinas de logradouros, as suas bordas deverdo ser

construidas em angulo aproximado de 452 (quarenta e cinco graus) e ter distancia de 2,0m (dois metros)
do meio fio. (Reda¢do dada pela Lei Complementar n2 67/2018)

§ 22 Os responsaveis pela construcdo da edificacdo ou o proprietario do imével, resguardado por
tapume, ficam obrigados a conservar o passeio pavimentado e em bom estado, sob pena de multa.
(Redacdo dada pela Lei Complementar n2 73/2018)

§ 32 Considera-se passeio, o espa¢o contido entre o alinhamento e o meio-fio, que compde os usos
de calgadas, passagens, acessos, servicos e mobiliarios, nos termos da Lei Municipal n2 3.685 de 06 de
outubro de 2017. (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 73/2018)

§ 42 Os casos omissos a esta Lei, deverdo observar as disposi¢cdes descritas na Lei Municipal n2 3.685
de 06 de outubro de 2017. (Redac&o acrescida pela Lei Complementar n2 73/2018)

Os tapumes deverdo apresentar perfeitas condiges de seguranga em seus diversos elementos
e garantir efetiva protecdo as arvores, iluminacdo publica, postes e outros dispositivos existentes sem
prejuizo da completa eficiéncia de tais aparelhos.

Para as obras de construcdo, elevagdes, reparos e demolicdes de muros até 3,00 m (trés
metros) ndo ha obrigatoriedade de colocacdo de tapumes, ressalvado o disposto no § 82 do Artigo 31
deste Regulamento.

Os tapumes das obras paralisadas por mais de 120 (cento e vinte) dias terdo que ser
devidamente conservados, podendo a administragdo publica exigir a manutengdo do mesmo sob pena de
autuacdo por desrespeito a este Regulamento.

Os tapumes deverdao ser periodicamente vistoriados pelo construtor, sem prejuizo de
fiscalizacdo da Prefeitura, a fim de ser verificada sua eficiéncia e seguranca.

Subsecao I
Andaimes
Os andaimes, que poderdo ser apoiados no solo ou ndo, obedecerdo as seguintes normas:

| - Terdo de garantir perfeitas condi¢cdes de seguranca de trabalho para os operarios, de acordo com a
legislagdo federal que trata sobre o assunto;

Il - Terdo as faces laterais externas devidamente protegidas, a fim de preservar a seguranga de
terceiros;
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Il - Os seus passadicos ndo poderdo se situar abaixo da cota 2,50 m (dois metros e cinqiienta
centimetros) em relagdo ao nivel do logradouro fronteirigo ao lote.

Os andaimes, quando no solo, montados sobre cavaletes, além das normas estabelecidas no
artigo anterior, ndo poderdo ter passadigo com largura inferior a 1,00 m (um metro), nem superior a 2,00

m (dois metros), respeitadas, sempre as normas contidas no artigo 283 deste Regulamento.

Os andaimes que ndo ficarem apoiados no solo, além das normas estabelecidas no Artigo 289,
atenderdo ainda as seguintes:

| - Allargura dos passadigos ndo podera ser inferior a 1,00 m (um metro);
Il - Serdo fixados por cabos de ago e suportes de madeira quando suspensos.

Aplicam—se aos andaimes o disposto nos artigos 283, 284 e 285 da Subse¢do anterior.

Se¢do XVII
Das Instalagdes

Esta secdo trata das instalagdes:

| - De distribuicdo de energia elétrica;

Il - De distribuicdo hidraulica;

11l - De coleta de esgoto sanitdrio e aguas pluviais;
IV - De distribuicdo interna de rede telef6nica;

V - Da distribuigdo de gas;

VI - Dos para-raios;

VIl - InstalagBes e aparelhamento contra incéndio;
VIII - De antenas de Televisdo;

IX - De aparelhos de transporte;

X - De coleta e eliminagdo de lixo;

Xl - De exaustdo e condicionamento de ar;

XIl - De projecdo cinematografica;

XIlI - De aparelhos de recreagao.

O prescrito nesta se¢ao aplica-se igualmente as reformas e aumentos, no que couber.

Subsecao |
Distribuicdo de Energia Elétrica



A instalagdo dos equipamentos de energia elétrica das edificacdes sera projetada e executada
de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os regulamentos da
empresa concessionaria local.

PARAGRAFO UNICO - A ligacdo provisdria e, ou, definitiva devera ser precedida da apresentacdo do
alvara de construgdo e de certificado fornecido pela Prefeitura a concessionaria deste servigo.

Subsecao Il
Distribuigcdo Hidraulica

A instalacdo dos equipamentos para distribuicdo hidraulica nas edificagGes sera projetada e
executada de acordo com as normas da ABNT. e regulamentos do érgao responsavel pelo abastecimento.

PARAGRAFO UNICO - A ligacdo provisdria e, ou, definitiva devera ser precedida da apresenta¢do do
alvara de construcdo e/ou de certificado fornecido pela Prefeitura a concessionaria desse servico.

Subsecdo Il
Coleta de Esgoto Sanitario e aguas Pluviais

Ainstalacdo dos equipamentos de coleta e tratamento de esgotos sanitarios e de aguas pluviais
obedecerd as normas da ABNT, as exigéncias dos 6rgdos estaduais, da Secretaria Municipal de Salde, as
Leis especificas vigentes e as seguintes disposicdes:

§ 12 - O efluente dos sistemas de tratamento dos esgotos sanitdrios: fossas sépticas, sumidouros,
filtros anaerdbios e valas de infiltragdo deverdo ser infiltrados no interior do lote onde se situar a
edificagdo através de valas de infiltragdao ou sumidouros. Em casos extremos, podera a Prefeitura estudar
outra solugdo para a infiltragdo deste efluente. Sob hipdtese alguma o efluente podera ser langado nas
tubulagdes de esgotamento de 4guas pluviais, sob pena de incorrer nas multas especificadas no Artigo 42
deste Cddigo.

§ 29 - Quando o Municipio dispor de estacdo de tratamento de esgotos, os efluentes das fossas,
filtros e valas deverdo ser ligados a rede coletora de esgotos.

§ 32 - Para dimensionamento do sistema de tratamento dos esgotos sanitarios domésticos, no calculo
do nimero de contribuintes devera ser adotado a seguinte densidade por dormitério:

| - Residéncias = 04 (quatro) pessoas por dormitério;

Il - Prédios Multifamiliares = 03 (trés) pessoas por dormitdrio;

Il - Prédios comerciais = 03 (trés) pessoas por sala;

IV - Demais cdlculos segundo as normas da ABNT.

§ 49 - O sistema de tratamento do esgoto sanitario, composto por fossa séptica, filtro anaerdbio e
valas de infiltracdo, ndo podera ocupar o passeio em nenhuma hipdtese e também ndo poderdo ocupar o

afastamento frontal obrigatério das Avenidas municipais. Devendo ser executado dentro dos limites
edificaveis do terreno, podendo inclusive ocupar os demais afastamentos.



§ 52 - A Secretaria Municipal de Saude podera exigir sistemas de tratamento de esgoto mais eficientes
(mecanicos, quimicos, etc.) para edificacdes multifamiliares, desde que fiqgue comprovada a ineficiéncia
do sistema fossa séptica/filtro anaerdbio, conforme Livro Il - Lei do Meio Ambiente, Titulo 111, Artigo 12, §
19, Esta mesma exigéncia podera ser feita a qualquer tempo, em obras que estejam comprovadamente,
através dos 6rgdaos municipais e estaduais, poluindo o meio ambiente e, ou, colocando em risco a saude
de terceiros.

§ 62 - Ficam proibidas as saidas de tubulagdes prediais de aguas pluviais, enterradas, a partir do meio
fio dos logradouros. A tubulacdo devera ser enterrada sob o passeio e desaguar na sargeta dos
logradouros publicos.

§ 72 - Todas as canalizagBes que estdo desaguando no mar e ndo sdo efluentes de rios municipais
e/ou galerias municipais de dguas pluviais, terdo sua saida em dire¢do ao mar bloqueadas.

Subsecdo IV
Distribuicdo Interna de Rede Telefonica

Art. 298 - | A instalacdo de equipamentos de rede telefénica das edificagdes obedecera as normas e
prescricdes da empresa concessionaria local. Devendo estar em acordo com as normas da ABNT.

PARAGRAFO UNICO - A ligacdo provisdria e, ou, definitiva devera ser precedida da apresentacdo do
alvara de construgdo e de certificado fornecido pela Prefeitura a concessionaria desse servigo.

Salvo nas edificagdes residenciais privativas unifamiliares, nas quais é facultativa, em todas as
demais é obrigatdria a instalacdo de tubulagdo, armdrios e caixas para servicos telefonicos.

§ 12 - Em cada unidade auténoma, haverd, no minimo, instalacdo de tubulacdo para um aparelho
telefdnico.

§ 292 - Atubulagdo para servigos telefonicos ndo podera ser utilizada para outro fim.

Subsecdo V
Distribuigdo de Gas

Ainstalacdo dos equipamentos para distribuicdo de gas obedecera as normas técnicas da ABNT
e as determinagdes do Cddigo de Prevengdo contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros.

§ 19 - Nas edificagGes multifamiliares, transitdrias, hospitalares e laboratoriais serd exigida central de
gas independente do corpo da edificagdo segundo os critérios definidos pelo Cédigo de Prevengdo contra

Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros e as seguintes determinagdes:

| - Ser instalada na parte externa das edificagdes, em locais protegidos do transito de veiculos e
pedestres, mas de facil acesso em caso de emergéncia;

Il - Ter afastamento minimo de 1,00 m (um metro) da projecao da edificagdo;

Il - Ter ventilagdo natural e eficiente para proporcionar a diluicdo de vazamentos, evitando a
concentragao do GLP a niveis de explosao;



IV - Ter na porta de acesso, sinalizagdo com os dizeres: "Inflamavel" e "Proibido Fumar".

§ 29 - Ndo serd admitida a instalacdo de botijGes de Gas no interior de estabelecimentos comerciais,
residéncias unifamiliares e em nenhum ambiente fechado que nao seja construido especificamente para
esta finalidade.

§ 32 - Deverdo respeitar outras leis especificas vigentes além das determinadas neste regulamento.

Subsecdo VI
Para-raios

Sera obrigatdria a instalagdo de péra-raios, conforme as normas estabelecidas pela ABNT e
pelo Corpo de Bombeiros, nas edificagcdes com 4 (quatro) ou mais pavimentos ou area construida superior
a 750,00 m? (setecentos e cingienta metros quadrados), além das seguintes:

| - Aquelas que reinam grande nimero de pessoas;
Il - Fabricas ou depdsitos de explosivos ou inflamaveis;
Il - Torres e chaminés elevadas em edificacGes isoladas e expostas.

PARAGRAFO UNICO - O sistema de péra-raios, deve ser parte integrante do projeto das instalagdes
elétricas e, ou, do projeto de tubulagdes de incéndio. Contendo sua especificagdo, localizagdo, area de
atuacdo e sistema de aterramento.

A fiscalizacdo da correta execucdo da instalacdo de "para raio" sera feita pelo Corpo de
Bombeiros.

Subsecdo VII
Iluminagdo de Emergéncia

Nas edificagGes multifamiliares, residenciais, mistas e comerciais acima de 02(dois) pavimentos
sera obrigatdria a instalagdo de iluminagdo de emergéncia nas circulagbes de acesso as unidades
habitacionais, hall de entrada e caixas de escada.

Subsecao VIII
Instalacdo de Aparelhos Contra Incéndio

Independente do nimero de pavimentos ou da area construida, todas as edificagdes deverdo
ter sistema de segurancga contra incéndios de acordo com as disposi¢Ges técnicas da ABNT e normas do
Corpo de Bombeiros, exceto as edificagGes unifamiliares.

Em qualquer caso, deverdo ser atendidos os detalhes construtivos e colocagdo de pegas
especiais do Sistema Preventivo de incéndio de acordo com as normas e padrées fornecidos pelo Corpo
de Bombeiros.

Independente das exigéncias deste Cddigo, em relagdo as instalagdes preventivas de incéndio,
os edificios existentes destinados a utilizacdo coletiva, como escolas, hospitais, casas de saude,
enfermarias, casas de diversdo, fabricas, grandes estabelecimentos comerciais, etc., ficam sujeitos a



adotar em beneficio da seguranca do publico, as medidas que forem julgadas convenientes pelo Corpo de
Bombeiros ou pela Prefeitura Municipal.

A Prefeitura s concederad o "Habite-se" para obra que depender de instalagdo preventiva de
incéndio, mediante juntada ao respectivo requerimento de prova de haver sido a instalacdo de incéndio
aprovada pelo Corpo de Bombeiros.

§ 12 - O requerimento de aceitagdo de uma obra ou de "Habite-se" de um prédio, que depender da
instalagdo de que trata este Cdodigo, deverd ser instruido com a prova de aceitagdo, pelo Corpo de
Bombeiros, da mesma instalagdo.

Em casos especiais, a juizo da Prefeitura Municipal, poderdao ser reduzidas as exigéncias de
instalacdo contra incéndio.

As instalagBes contra incéndio deverdao ser mantidas, com todo o respectivo aparelhamento,
permanentemente em rigoroso estado de conservagao e de perfeito funcionamento, podendo o Corpo de
Bombeiros, se assim entender, fiscalizar o estado das mesmas instalagGes e submeté-las a prova de
eficiéncia em qualquer época e sem prévia autorizagao.

PARAGRAFO UNICO - No caso de ndo cumprimento das exigéncias desta Lei, relativas a conservagdo
da instalagdo e mediante comunicagdo do Corpo de Bombeiros, o Departamento respectivo

providenciara a conveniente punicdo dos responsaveis e a exposicdo das intimacdes que se tornem
necessarias.

Subsecdo VIII
Antenas de Televisao

Art. 310 - | Nas edificacBes residenciais multifamiliares permanentes é obrigatdria a instalagdo de
tubulagdes para antena coletiva de televisdo. Sendo obrigatéria a utilizagdo de cabo coaxial.

Subsecdo IX
Aparelhos de Transporte

Art. 311- |Os aparelhos de transporte a que se refere esta subsecdo, sdo:

| - Elevador:

a) de passageiro;
b) de carga;

c) de alcapao;

d) de veiculo;

Il - Monta carga;

Il - Escada Rolante;

IV - Outros de natureza especial.




A construgdo e a instalagdo de todos os aparelhos de transporte de que trata esta subsecao,
deverdo obedecer as normas da ABNT e as disposicGes da Lei Municipal n? 3.685, de 06 de outubro de
2017.

§ 12 Além das normas previstas no "caput" do presente artigo, serd obrigatéria ainda a colocagao de
indicadores de posigao dos aparelhos de transporte em todos os andares.

§ 22 Os aparelhos de transportes descritos no Art. 311 desta Lei, ndo poderdo ocupar a area
destinada ao passeio. (Redacdo dada pela Lei Complementar n2 75/2018)

Subsecdo X
Coleta e Eliminagao de Lixo

Todas as edificacdes, independente da sua destinagdo, deverao ter abrigo ou depdsito em local
desimpedido e de facil acesso com capacidade adequada e suficiente para acomodar os diferentes
componentes do residuo sélido, obedecendo as normas, Leis e regulamentagdes especificas estabelecidas
pela autoridade competente no ambito municipal, estadual e federal. Sempre que uma legislagao incidir
sobre outra, prevalecera a mais restritiva.

O abrigo ou depdsito de que trata o artigo anterior devera atender as seguintes disposi¢des:

§ 12 - Deverdo ser construidos em alvenaria, e revestidos internamente com material impermeavel
tipo azulejos, pisos ceramicos ou pintura epoxi, terdo porta em aluminio com veneziana, abrindo para
fora ou de correr, e serdo voltadas para a Rua.

§ 22 - A porta do depdsito podera ndo ser voltada para a Rua, desde que na frente da edificagdo
exista uma inscricdo destacada com a palavra "LIXO" ou "LIXEIRA" identificando o acesso e o local de
forma clara, visivel e desimpedida, a fim de que os coletadores municipais identifiquem e tenham acesso
facil e rapido ao local.

§ 32 - O depdsito devera ser construido dentro do limite do terreno, voltado para os logradouros que
permitam o transito de veiculos coletadores e préximo ao alinhamento do muro.

I - Quando o logradouro constituir-se de serviddo, que ndo permita o acesso dos caminhdes
coletadores, os depdsitos deverdo ficar no alinhamento do muro para serem recolhidos pelos
funcionarios da limpeza urbana. Estes depdsitos ndo serdo permitidos no alinhamento do muro de frente
para o mar.

§ 42 - Devera haver ponto de dgua préximo ao depdsito para permitir a limpeza do mesmo. Em seu
interior deverd existir um ralo sifonado de modo que a 4gua usada na limpeza do mesmo tenha

escoamento interno. Ndo sera admitido que nenhum liquido interno escoe para o exterior do depdsito.

§ 52 - Os depdsitos poderdo ter apenas dois niveis, ou prateleiras internas, sendo que estas também
serdo revestidas com material impermedvel e permitirdo o escoamento de liquidos para o ralo interno.

§ 62 - O lixo devera ser acondicionado em sacos pldsticos, exceto embalagens plasticas e garrafas, e
depositado no interior dos depdsitos. Deverdo ter as areas minimas de:

| - Areas:


https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-complementar/2018/7/75/lei-complementar-n-75-2018-altera-o-art-42-e-o-art-312-da-lei-complementar-n-82002-e-da-outras

a) Prédios multifamiliares com apartamentos com 02 (dois) ou mais dormitérios: 0,50m? (cinqlienta
centimetros quadrados) para cada grupo de 04 (quatro) apartamentos;

b) Prédios com apartamentos de 01 (um) dormitério, Hotéis, motéis e similares: 0,50m? (cingienta
centimetros quadrados) para cada grupo de oito apartamentos;

c) Restaurantes e similares: 0,50m? (cinqlienta centimetros quadrados) para cada grupo de 10 (dez)
mesas de quatro lugares, ndo podendo ser inferior de 2,00m?;

d) Supermercados, padarias e demais comércio de géneros alimenticios: 0,50m? (cinqlenta
centimetros quadrados) para cada 50,00m? (cinqlienta metros quadrados), ndo podendo ser inferior a
5m?;

Il - As areas mencionadas nos itens anteriores deverdao levar em consideragdao a propor¢ao de 30%
para lixo organico e 70% para lixo inorganico, sendo que deverao ser separados por divisérias.

Il - As lixeiras deverdo ter pé direito maximo de 2,20m.

A administragdo publica poderd interditar os locais cujos depdsitos de lixo ndo atendam
rigorosamente a sua finalidade ou prejudiquem a limpeza e a higiene ambientais.

A concessdo do "Habite-se" em qualquer edificacdo ficara na dependéncia de vistoria, que
comprovara o cumprimento das exigéncias feitas nesta Subse¢do e nas demais Leis que tratem deste
tema.

A administracdo publica fixara os valores para servigos extraordinarios de coleta de acumulos
especiais de lixo que estejam danificando, prejudicando e, ou impedindo o uso adequado do patrimdnio
publico, como entulhos de construcdo, escavacdées, poda de arvores, limpeza de terrenos particulares ou
qualquer outro acumulo diferente da produgdo doméstica de residuos.

Art. 318 - | Os responsdveis por atos prejudiciais a limpeza urbana serdo considerados infratores as
determinac¢Ges deste Regulamento e como tal serdo multados pela municipalidade independente das
demais sangdes aplicaveis.

PARAGRAFO UNICO - Esta multa a critério da administracdo publica devera ser precedida de
notificacdo de adverténcia.

E proibida a utilizagdo de tubos de queda para coleta de residuos sélidos urbanos nos edificios
comerciais ou residenciais.

Serdo proibidos incineradores de residuos sélidos em edificagdes residenciais, comerciais e de
prestagdo de servigos.

Os compartimentos destinados a incineragdo de residuos hospitalares e congéneres deverdo
obedecer normas especificas estabelecidas pelo 6rgdo competente para sua construgdo e operagao.

Toda edificacdo destinada a instalagdo de industria poluente ficara obrigada a implantagdo de
medidas para eliminar ou reduzir a niveis tolerdveis o grau de polui¢do, com o reaproveitamento de
residuos e subprodutos obedecida a regulamentacdo pertinente.

Subsecdo XI
Exaustdao e Condicionamento de ar

As instalagdes de exaustao e condicionamento de ar, deverao obedecer as normas da ABNT.



Qualquer elemento construtivo das instalagbes de condicionamento e exaustdo de ar nao
podera alterar as caracteristicas minimas fixadas para as edificagdes.

Subsecao Xl
Aparelhos de Projecdo Cinematografica

A instalagdo dos aparelhos de projecao cinematografica sera feita de acordo com a ABNT e
demais legislacdes pertinentes.

Subsecao XllI
Aparelhos de Recreagdo

Em cada aparelho de recreagdo deverd existir, em local visivel, inscricao indicando o limite
maximo de carga e o numero maximo de usuarios.

Art. 327 - | Nos parques de diversdes, explorados comercialmente, os aparelhos de recreacdo deverdo
estar isolados das areas de circulacdo e manterem perfeito estado de conservacdao e funcionamento

podendo, a qualquer tempo, serem interditadas se constatada qualquer avaria ou mda conservagdo das
maquinas e sistemas de seguranca.

CAPITULO VII
CLASSIFICACAO DOS COMPARTIMENTOS

Secao
Generalidades

Os compartimentos, em fungdo de sua utilizagdo, classificam-se em:
| - Habitaveis;
Il - Ndo habitdveis.
Os compartimentos habitaveis sdo:
| - Dormitérios;
Il - Salas residenciais;
Il - Lojas e sobrelojas;
IV - Salas destinadas a comércio, negdcios e atividades profissionais;
V - Locais de reunido.

Os compartimentos ndo habitdveis sdo:

| - Salas de espera em geral;



Il - Cozinhas e copas;

Il - Banheiros e sanitarios;

IV - Circulagdo em geral;

V - Garagens;

VI - Frigorificos e depdsitos para armazenagem;

VIl - Vestiarios de utilizagdo coletiva;

VIII - Camaras escuras;

IX - Casas de maquinas;

X - Locais para depdsito de lixo;

X! - Areas de servigo;

X1l - Subsolo.
Os compartimentos com outras destinagdes ou particularidades especiais serdo classificados
com base na similaridade com os usos listados nos Artigos 329 e 330 deste Regulamento e observadas as
exigéncias de higiene, salubridade e conforto de cada fungao ou atividade prevalecendo as exigéncias e
classificacdo da administracdo publica municipal sobre quaisquer outras. Exceto se houver legislacdo
estadual ou federal mais restritiva.
Os compartimentos de maneira geral obedecerdo a limites minimos de:

| - Area de piso;

Il - Vaos de iluminagdo e ventilagao;

Il - Dimensdo minima;

IV - Altura;

V - Vaos de acesso.

Os vaos de iluminagcdo e ventilagdo serdo dimensionados para cada tipo de utilizacdo dos
compartimentos e suas dimensdes, calculadas de acordo com o que estabelece o Capitulo VIII desta Lei.

A dimensdo estabelecida como altura de um compartimento devera ser mantida constante em
toda a drea do mesmo, sendo admitidos rebaixos ou saliéncias, no todo que ndo alterem essa dimensao
para menos que o limite minimo.

A subdivisdo do compartimento, com paredes que cheguem até o teto, sé serd admitida quando
0s compartimentos resultantes atenderem, total e simultaneamente, a todas as normas desta Lei no que
Ihes forem aplicaveis.

As folhas de vedagao de qualquer vao, quando girarem, deverdao assegurar movimentos livre



correspondentes a um arco de 902 (noventa graus) no minimo, quando corredicas livrarem todo o seu

vao.

Secao Il
Dos Compartimentos Hab
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- chusive instatacs

Art. 337 | Os compartimentos habitaveis obedecerdo as condi¢Bes seguintes, quanto a dimensdes

minimas:

QUADRO DE MEDIDAS E AREAS MiNIMAS DOS COMPARTIMENTOS HABITAVEIS

Compartimentos |Area (m2?)|Largura (m)|Altura (m)| Largura dos
| | | Min/mMax |vdos de acesso]
| | (m) |

|

|

| | |

| | |

|uso Multifamiliar: | |

| == | | |
|

|Dormitérios:

|

|

|

|

|a) Quando existir apenas um | 12,00] 2,4012,40/3,50 | 0,70]
|b)Quando existir mais de um. | | | | |
|- o primeiro | 12,00] 2,40(2,40/3,50 | 0,70]
|- o segundo | 9,00] 2,40(2,40/3,50 | 0,70]
|- demais | 8,00] 2,2012,40/3,50 | 0,70]
|uso unifamiliar: | | | | |
|Dormitérios: | | I I |
|a) Quando existir apenas um: | 12,00] 2,4012,40/3,50 | 0,70]
|b) Quando existir mais de um | | | | |
|- o primeiro | 12,00] 2,4012,40/3,50 | 0,70]
|- o segundo | 9,00]| 2,4012,40/3,50 | 0,70]
|- demais | 6,60] 2,2012,40/3,50 | 0,70]
| == |-==mm-- | === [====mmmm- [===mmmmmm - |
|Dormitério de Empregada | 6,00] 2,00(2,40/3,50 | 0,70]
[-m o mm o [--mmmomeo |--mmmmmoo- |-mmmmmoe- R |
|salas | 12,00] 2,8012,40/3,50 | 0,80]
= mm oo [--mmmmmee B B R |
|Pavimento Térreo de Lojas e] 18,00] 3,00]3,00/%*%* | 1,00]
|sobrelojas | | | I I
[ mmmmmm |====---=- [==mmmm - [--=--mmm-- [-==-mmmmmm o |
|salas destinadas a comércio,|18,00 * | 3,00[2,60/** | 0,80]
|negécios e atividades profis-| | | | |
|sionais (piso superior) | | | | |
|-—— |-~ B it o - e e B D |
|Locais de Reunido |ATtura minima de 3,00 m (trés metros) para areal|

| |de até 1.000 m2 (mil metros quadrados), acimal
| |desta area e até 4.000 m? (quatro mil metros]|
| |quadrados) altura minima de 4,00 m (quatro me-|
| |tros) acima desta area adicionar mais 0,50 m]|
| | (cinqlienta centimetros para cada 1.000 m2? de e-|
| |xcesso). Areas e larguras dos acessos deverao|
| |ser compativeis com a lotacdo, calculadas se-|
| |gundo as normas deste regulamento devendo aten-|
| |der obrigatoriamente as disposicdes do Cddigo]
| |de Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros. |
|

* Inclusive instalagGes sanitarias.

** 1)As alturas dos pavimentos de embasamento da edificacdo residencial/comercial multifamiliar em
alvenaria com utilizacdo comercial, de vagas de estacionamento ou de drea de lazer terdo as seguintes
definigdes:

a) Os pavimentos de embasamento serdo compostos de térreo, mezanino do térreo, garagem 1,
mezanino do garagem 1, garagem 2, mezanino do garagem 2; (Redag¢do dada pela Lei Complementar n2



34/2010)

b) o uso dos mezaninos dos pavimentos de embasamento sé sera possivel se o projeto da edificagdo

contemplar uma vaga de garagem a mais do que o nimero minimo de vagas de estacionamento exigido
para as vagas de estacionamento que compde a edificagdo multifamiliar; em caso de edificagOes
residenciais transitdrias (hotéis, motéis, flates, hotéis residéncia e time sharing) e comerciais, fica
possibilitado o uso de mezanino de garagem em 100%, sem a obrigatoriedade de disponibilizar uma vaga a
mais por unidade. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2 59/2017)

c¢) A altura maxima para o desnivel entre o pavimento térreo da edificagdo e o piso superior do teto

do Ultimo pavimento de garagem sera de 16,95 metros. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2
68/2018)

d) Nas edificagOes residenciais transitérias, quando necessario para a edificagdo de pavimento ou de
mezanino com vagas de garagem, permitir-se-d4 o aumento ou adi¢do de até 1 (um) metro a altura
mdaxima de desnivel prevista no item c¢ deste quadro; (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2
74/2018)

e) Para os projetos ja aprovados, adquiridos 100% dos 2 (dois) pavimentos disponiveis para outorga, o
desnivel previsto no item “c" deste quadro poderd ser acrescido de um pavimento ou mezanino extra de
garagem, mantidos os recuos laterais e de fundos ja aprovados, e limitado a altura maxima permitida no
mesmo item “'c". (Redagdo acrescida pela Lei Complementar n2 74/2018)

§ 12 - Nas edificacdes residenciais unifamiliares, comerciais, mistas e nas coberturas das edificacdes
multifamiliares, que tiverem teto inclinado, serdo admitidas alturas inferiores as alturas minimas
estabelecidas desde que a altura minima na largura minima estipulada seja igual a, no minimo, 2,20 m
(dois metros e vinte centimetros) e que, neste trecho, o volume obtido seja superior ao volume gerado
pela drea minima do compartimento multiplicada pela altura minima deste.

§ 22 - A altura minima/maxima, é medida do piso ao teto da edificagdo.

§ 32 - A altura minima sera obrigatdrio apenas na parte correspondente a drea minima obrigatdria
para o compartimento; na parte excedente a area minima nao sera obrigatdrio pé direito minimo.

§ 49 - Todos os compartimentos deverdao ter forma e dimensdes adequados a sua fun¢do ou a
atividade que comportem.

Secao Il
Pavimento de Uso Comum

Os pavimentos de uso comum, terdo altura minima util de 2,60 m (dois metros e sessenta
centimetros) e maxima de 4,50 m (quatro metros e cinglienta centimetros).

§ 19 - Este pavimento serd considerado de uso comum, desde que:

| - Seja destinado ao uso comum;

Il - Nele sé haja acessos, dependéncias de zelador e de administragdo e area de recreagdo, vedado
seu uso para estacionamento de veiculos;


https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-complementar/2010/3/34/lei-complementar-n-34-2010-altera-a-lei-complementar-municipal-n-008-de-06-de-fevereiro-de-2002
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-complementar/2018/6/68/lei-complementar-n-68-2018-altera-e-acrescenta-paragrafos-e-incisos-da-lei-complementar-municipal-652018-que-regulamenta-a-lei-de-outorga-onerosa
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-complementar/2018/7/74/lei-complementar-n-74-2018-modifica-a-lei-complementar-n-652018-e-a-lei-complementar-n-08-2002-e-da-outras-providencias
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§ 22 - O pavimento de que trata este artigo, devera ficar limitado a projecdo dos pavimentos
superiores.

Secao IV
Dos Compartimentos Ndo Habitaveis

Os compartimentos ndo habitdveis obedecerdo as seguintes condi¢des, quanto a dimensdes
minimas:
QUADRO DE AREAS E MEDIDAS MiNIMAS DOS COMPARTIMENTOS NAO HABITAVEIS

Largura (m)|Altura(m)|Largura dos vaos|

----------- Rl Rl
| |compativel c/ a |
-- |12,60/4,50]|1otacao |

|salas de espe-|Compativel
|ra p/ publico |c/alotacgédo

I
| | | IMin/Max | de acesso (m) |
e T T [
|cozinhas | 6,00 | 1,60 12,40/3,50] 0,80]
| == [ === - | === [ |
|Banheiros | 3,00 | 1,20 12,20/3,50] 0,60]
|Lavabos e Ins-| | | | |
|talacgées sani-| I | | |
|tarias | 1,50 | 0,90 12,20/3,50] 0,60]
= === === === [ it |
|Areas de Ser-| | | | |
|vigo | 2,50 | 1,20 12,20/3,50] 0,70]
R R e e B l=mmmmmm oo |
|circulacées | | | | |
|privativas | -- | 0,90 12,40/3,50]| 0,70]
[=mmmmmm oo |=mmmmmmm-- |=-mmmmmmmo e [=mmmmmmm oo |
|Circulacgédes | | | | |
| comuns | -- | 1,20 12,40/3,50]| 0,80]

|

I

I

I

I
|gem | 12,50 | 2,50 12,20/4,50] 2,50]
R |=-mmmmmm-- EEREEEEEEEE e e |
|vestiarios co-|Compativel] | | |
|Tetivos |c/alotacédo] -- 12,60/3,50] 0,80]
O |=mmmmmee- e [=-mmmmme- [=mmmmmmmmmmom s |
|casas de Ma- | | | | |
lquina | - | -- 12,00/3,00] --1

| I

§ 12 - Os banheiros e instalagGes sanitdrias ndo poderdo ter comunicagdo direta com salas, cozinhas
e copas, exceto os lavabos que poderdo ter comunicagdo com a sala. A ventilagdo dos banheiros podera
ser feita através da drea de servigo, pogos de ventilagdo e exterior.

§ 22 - Quanto aos revestimentos destes compartimentos, devera ser observado o que se segue:

| - As cozinhas, copas, banheiros, instalagdes sanitarias e locais para despejo de lixo terdao pisos e
paredes revestidos com material impermeavel que ofereca as caracteristicas de impermeabilidade dos
azulejos, ladrilhos de ceramica etc. conforme comprovadas pelos institutos de tecnologia oficiais;

Il - Serd permitido nas garagens, terracos e casas de maquinas o piso em cimento liso, devidamente
impermeabilizado.

§ 32 - Nas edificagdes residenciais unifamiliares, comerciais e mistas, e nas coberturas das edificacdes
multifamiliares, que tiverem teto inclinado, serdo admitidas alturas inferiores as alturas minimas
estabelecidas desde que a altura minima na largura minima estipulada seja igual a, no minimo, 2,20 m
(dois metros e vinte centimetros) e que, neste trecho, o volume obtido seja superior ao volume gerado



pela drea minima do compartimento multiplicada pela altura minima deste.

§ 42 - Acima do ultimo teto de todas as edificagdes multifamiliares, comerciais ou das de qualquer
uso, que apresentarem mais de quatro pavimentos, ou altura correspondente, sé poderao existir as caixas
d’agua e as casas de maquinas.

Secao V
Conforto Ambiental

Todas as edificagdes de utilizagao humana, de qualquer categoria funcional, deverao satisfazer
as condicdes minimas de conforto ambiental e higiene estabelecidas nesta Lei.

As condi¢cdes de conforto ambiental e higiene das edificacdes sdo definidas por padrées

construtivos caracterizados por situacdes limite e por padrdes minimos de desempenho quanto a
iluminagdo artificial, desempenho térmico dos elementos da construgdo e tratamento acustico.

O Municipio admitird demonstracGes dos padrdes de desempenho mencionados, desde que
respaldados por normas técnicas legais, por certificados fornecidos por entidades de pesquisa idoneas e
por procedimento técnico cientifico comprovados.

Subsecao |
Isolamento Acustico

E vedada a ligacdo por aberturas diretas entre locais ruidosos e dreas de escritério, lazer, estar
ou locais que exijam condi¢Ges ambientais de tranquilidade. Se necessdria, a ligacdo devera ser através de
antecamaras, vestibulos ou circulacdes adequadamente tratadas para evitar incomodos.

PARAGRAFO UNICO - Por locais ruidosos entende-se por aqueles que produzam ruidos acima dos
permitidos por lei.

Recintos destinados a reunides, palestras, auditérios e similares, com capacidade para mais de

60 (sessenta) pessoas deverdo manter uma relagdo minima de volume da sala/espectador, em funcdo da
capacidade, conforme o quadro abaixo:

QUADRO DA CAPACIDADE DE UMA SALA SEGUNDO A RELAGAO VOLUME SALA/ESPECTADOR

|Relacdo numero| volume sala/ |
|de espectadores| espectador |

[0 - 60 I -1
[-mmmmmmmm oo e |
|60 - 150 /3,5 m3 / pessoal
[ [==mmmm - |
1150 - 500 |4,0 m3 / pessoal
SR E e |-mmm oo |
|500 - 1000 |5,0 m3 / pessoal
[ [===mmm - |
11000 - 2000 |7,0 m3 / pessoal

== [==mmmm - |
|Acima de 2000 |8,0 m3 / pessoal
| I |




As paredes externas das edificagdes e as paredes divisdrias de unidades autbnomas deverdo ter
desempenho técnico acustico equivalentes aos de uma parede de tijolos revestidos em ambas as faces, e
espessura minima de 0,15 m (quinze centimetros).

A apresentacdo de projeto acustico é obrigatdria quando a edificagdo for destinada a
atividades que produzem ruidos.

PARAGRAFO UNICO - Os niveis de intensidade de ruidos serdo medidos em decibéis, verificados pelo
6rgao competente.

CAPITULO VIII
DA ILUMINACAO E VENTILACAO DAS EDIFICACOES

Art. 347 - | Os prismas de iluminagdo e ventilagdo e os prismas de ventilagdo terdo suas faces verticais
definidas:

| - Pelas paredes externas da edificagado;

Il - Pelas paredes externas da edificagdo, divisa ou divisas do lote e linha de afastamento, quando este
existir;

11l - Pelas paredes da edificacdo e linha de afastamento, quando este existir.

§ 12 - Para efeitos de iluminagdo e ventilagdo, o espaco exterior a uma edificacdo, em toda sua
altura, fora do lote, sdo os logradouros publicos e as serviddes publicas.

§ 22 - Prisma frontal é o prisma de iluminagdo e ventilagdo cuja se¢do horizontal for constituida pela
testada do lote, divisas laterais e linhas de afastamento.

§ 32 - O espacgo exterior de que trata o paragrafo primeiro deste artigo, e o prisma frontal ndo estdo
sujeitos a limites de dimensGes para aplicagdo das disposi¢Ges deste capitulo.

§ 42 - N3o serdo permitidas saliéncias ou balangos nas dimensGes minimas estabelecidas para a se¢do
desses prismas.

As dimensdes da secdo horizontal dos prismas a que se refere este capitulo, terdo que ser
constantes em toda a altura da edificagdao, bem como sua natureza, se de iluminagdo e de ventilagdao ou
so de ventilagdo.

As se¢Ges horizontais minimas dos prismas a que se refere este capitulo, serdo proporcionais
ao numero de pavimentos da edificagcdo, conforme tabela seguinte:
QUADRO DE PRISMAS DE ILUMINACAO E VENTILACAO DAS EDIFICAC@ES:



|NUMERO DE PAVIMENTOS|Dimensdes minimas das secdes ho-|
| |rizontais dos prismas ao nivel do]|
| |dTtimo pavimento: |
| |---ommmmmmooo o SR E T L |
| |Prisma de ITumi-|Prisma de venti-|
| |nacdo e ventila-|lacdo (m) |
|

|cdo (m) | |
|====================|================|================|
|Até 02 pavimentos 13,00 x 3,00 11,50 x 4,00 |
03 pavimeneas T 50 x50 isox a0
o4 pavimemeas 350 x 3,80 12,30 x 2,80 ]
05 mavimenton T o0 x aso laeo w20 ]
06 pavimemeas 540 x 5,40 13,00 x 3,00 |
o7 pavimemies T 6,20 x 620 13,40 x 3,00 |
08 mavimentos T 17700 x 700 lam0 x 3.s0 |
05 pavimemeas 750 x 7,80 lazox a0 |
10 pavimentes T 5,60 x 5,60 laeo x a0 ]
i ravimenies T 5,30 x 9,20 15,00 x 5.00 |
1 ravimenes T 110,20 x 10,20 15,40 x 5,40 |

= - | |
|Acima de 12 pavtos. |* | * |
| | |

* Para as secdes horizontais dos prismas de iluminacdo e ventilagdo, acima do décimo segundo
pavimento, serdo acrescidos, por pavimento, 0,70 m (setenta centimetros) as suas dimensdes minimas;
para os prismas de ventilagdo esses acréscimos serdo de 0,30 m (trinta centimetros); da mesma maneira,
se 0s prismas se ligarem diretamente ao logradouro as dimensdes referentes aos prismas de iluminagdo e
ventilagdo poderdo ser reduzidas em 30% (trinta por cento).

§ 12 - As dimensGes minimas da tabela deste Artigo sdo validas para as alturas de compartimentos até
3,00 m (trés metros). Quando essas alturas forem superiores a 3,00 (trés metros), para cada metro de
acréscimo na altura do compartimento, as dimensGes minimas ali estabelecidas serdo aumentadas de
10% (dez por cento).

§ 29 - Serd tolerada a ventilagdo, Unica e exclusivamente, para instalagdes sanitarias, por meio de
prismas de ventilacdo tendo dreas minimas de 1,00m? (um metro quadrado).

§ 32 - As escadarias deverdo seguir as normas dos bombeiros.

A sec¢do horizontal minima de um prisma de iluminacdo e ventilagdo, ou apenas de ventilagao,
podera ter forma retangular, desde que:

| - O lado menor tenha pelo menos 2/3 (dois tercos) das dimens&es exigidas na tabela do Artigo 349;

Il - O lado maior tenha dimensdo necessdria a manter a mesma area resultante das dimensGes
estabelecidas na referida tabela.

Os prismas dimensionados no Artigo 349, que se comunicarem diretamente com o exterior,
conforme definido nos itens Il e Il do artigo 347, poderdo ter sua largura reduzida em 50% (cinqlienta por
cento), desde que mantenham uma largura minima de 1,50 m (um metro e cinqiienta centimetros) para
edificagdes até 05 (cinco) pavimentos e 2,00 m (dois metros) para edificagGes acima de cinco pavimentos.



CAPITULO IX
DA ILUMINACAO E VENTILACAO DOS COMPARTIMENTOS

Todo e qualquer compartimento devera ter comunicagdo com o exterior, através de vaos ou
dutos pelos quais se fara a iluminagdo e ventilagdo ou sé a ventilagdo dos mesmos.

S6 poderdo se comunicar com o exterior através de dutos de ventilagdo os seguintes
compartimentos:

| - Habitaveis:

a) Auditdrios e halls de convencgdes;
b) Cinemas, Teatros e Boates;
c) Saldes de exposigcdes.

Il - Ndo habitaveis:

a) Circulagdes;

b) Salas de espera em geral;
c) subsolos;

d) garagens.

§ 12 - Os locais de reunidao mencionado neste artigo deverdo prever equipamentos mecanicos de
renova¢dao ou condicionamento de ar e estarem de acordo com as exigéncias do Cédigo de Incéndio e
Panico do Corpo de Bombeiros.

§ 22 - Nas unidades destinadas a comércio, negdcios e atividades profissionais, os dutos a que se
refere o item Il deste artigo serdo horizontais.

§ 32 - Nas circula¢Ges e hall de elevadores nos pavimentos, serdo admitidos prismas de ventilagdo
com sec¢do horizontal minima de 1/10 (um décimo) da drea destes compartimentos, respeitando-se uma

area minima de 1,00 m2 (um metro quadrado).

Os pogos de iluminagao e ventilagdo quando cobertos, deverao ser providos de dispositivos que
permitam a ventilagdo permanente dos compartimentos.

S6 poderdo se comunicar com o exterior por meio de prisma de ventilagdo os seguintes
compartimentos:

| - Banheiros e instalagdes sanitarias;
Il - Escadarias;
11l - Depdsitos.

S6 poderdo se comunicar com exterior por meio de prisma de iluminacdo e ventilacdo os
seguintes compartimentos:

| - Cozinhas e areas de servigo;

Il - Dependéncias de empregados e zelador.



Com excecdo dos compartimentos mencionados no artigo 353, todos os demais
compartimentos habitdveis terdo comunicagdo direta com o exterior.

A soma total das dreas dos vaos de iluminagao e ventilagao de um compartimento assim como
a secdo dos dutos de ventilacdo, terdo seus valores minimos expressos em fracdo de area desse
compartimento, conforme a tabela seguinte:

AREAS DE ILUMINACAO E VENTILACAO:

| COMPARTIMENTO |Vdo que se comunica |Comunicacdo através de|
| |diretamente com o exterior| dutos. Secdo minima: |

|Habitaveis |1/6 da area de piso | * |

e | oo |

|INdo habitaveis|1/8 da area de piso |1/6 da area de piso |
|

* Varidvel, compativel com o volume de ar a renovar ou condicionar.

CAPITULO X
DAS EDIFICACOES DE PADRAO POPULAR E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS

Secao |
Das Casas Populares

A Secretaria de Planejamento mantera projetos padronizados para edificacGes populares de um
pavimento, com drea maxima de 70,00m2 (setenta metros quadrados) com caracteristicas especiais a
seguir especificadas:

| - Para execucdo do projeto o interessado fornecera a Secretaria de Planejamento os dados
referentes a locagdo e situagdo da edificacdo em relagdao ao lote de sua propriedade, uma vez que as
demais informagGes pertinentes a execugdo deverdo constar do projeto padronizado;

. 7. / . .
I - e plop etario deiela autenticaras IO 1as do p O]Eto,

Il - o proprietdrio deverd assinar as folhas do projeto, com a mesma assinatura constante em
documento original que este apresentar, cabendo ao agente administrativo que receber, atestar por
comparacdo as assinaturas; (Redacdo dada pela Lei Complementar n® 104/2021)

Il - Para obtengdo do alvara de licenga, o interessado apresentara ao 6érgdao municipal competente o
seguinte:

a - Requerimento aprovado pela Assisténcia Social do Municipio;
b - Projeto adquirido com a respectiva ART. do profissional responsavel pela execugdo do mesmo;
¢ - Titulo ou declaragao de propriedade.

PARAGRAFO UNICO - Os projetos a que se refere o presente artigo somente poderdo ser fornecidos a
guem provar ndo possuir outro imovel, a quem tiver domicilio residencial e eleitoral no Municipio de
Itapema e perceber uma renda familiar maxima de 04 (quatro) Salarios Minimos.


https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-complementar/2021/10/104/lei-complementar-n-104-2021-altera-a-lei-complementar-n-82002-que-dispoe-sobre-o-plano-fisico-territorial-de-itapema-o-regulamento-de-edificacoes-no-perimetro-municipal-e-da-outras-providencias

Secao Il
Dos Conjuntos Habitacionais Populares

A construgdao de apartamentos ou conjuntos habitacionais verticais populares, serdao de
competéncia exclusiva da Administracdo Municipal e atenderdo a areas minimas especificas adotadas
pela Secretaria de Planejamento quando da execugdo destes projetos. Sendo que as areas minimas dos
compartimentos habitdveis ndo poderao ser inferiores as dreas minimas das edificagGes unifamiliares.

PARAGRAFO UNICO - Os conjuntos habitacionais particulares obedecerdo as dreas minimas das
construcdes multifamiliares, as demais disposi¢cdes deste Regulamento e as disposi¢cdes do Regulamento
de Zoneamento e demais Leis vigentes e pertinentes a construcdo destes conjuntos.

CAPITULO XI
ARBORIZACAO E DEFESA DOS LOGRADOUROS

Secdo |
Da Arborizagao

Na construgdo de edificagGes de uso residencial, com area total edificada (ATE) superior a
150,00 m2 (cento e cinglienta metros quadrados), é obrigatdrio a doagdo ao horto florestal municipal de
uma muda de arvore, para cada 50,00 m2 (cinqiienta metros quadrados) ou fragdo de area construida.

Na construcdo de edificacGes de uso ndo residencial, com exclusdo daquelas destinadas ao uso
industrial e a usos especiais diversos, com area total edificada (ATE) superior a 90,00 m2 (noventa metros
guadrados), é obrigatério a doacdo ao horto florestal municipal de uma muda de arvore para cada 45,00
m2 (quarenta e cinco metros quadrados) ou fragdo da area total edificada.

Na construgdo destinada ao uso industrial, e a usos especiais diversos, com area total de
edificada (ATE) superior a 150,00 m2 (cento e cinquenta metros quadrados) , é obrigatério o plantio de
uma muda de arvore para cada 40,00 m2 (quarenta metros quadrados) ou fragdo da area total edificada.

O plantio de mudas de arvore em area publica ou de preservagdo permanente, previamente
determinadas, local e espécie da arvore, pela Secretaria de Planejamento, substituird a doag¢do ao horto
florestal municipal.

As mudas de arvores deverdo corresponder a esséncias florestais nativas de acordo com a
relagdo de espécie fornecida pelo horto florestal, com pelo menos, 1,50 m (um metro e cinglienta
centimetros) de altura.

As mudas serdo encaminhadas ao Horto Florestal Municipal ou ao local previamente
determinado por este érgdo, que as classificara e emitira uma guia de recebimento. Esta guia sera exigida
para liberagao do licenciamento da obra.

§ 12 - Quando a obra estiver em condicdes de receber o plantio, e, se assim for o desejo de seu
proprietario, o Horto Florestal Municipal providenciard o transplante da muda para o local indicado pelo
proprietario.

§ 292 - Serao aceitas pelo Horto Florestal Municipal apenas mudas sadias, préprias para o plantio e
com especificagdo da espécie.



A critério da Administracdo Municipal, a doac3o prevista nesta se¢do poderd ser substituida
por ragdo para animais domésticos (gatos ou cachorros), nas seguintes condigdes:

| - Edificacdes com darea inferior ou igual a 70,00m?, doac¢do de 1 saco de 15KG de racdo canina
Premium ou super Premium;

Il - EdificacBes com &drea acima de 70,00m? até 100,00m?, doacdo de 3 sacos de 15kg de racdo canina
Premium ou super Premium;

Il - Edificacdes com area acima de 100,00m? até 150,00m?, doagdo de 5 sacos de 15kg de ragdo
canina Premium ou super Premium;

IV - Edificacdes com area acima de 150,00m? até 200,00m?, doacdo de 7 sacos de 15kg de racdo
canina Premium ou super Premium;

V - Edificagdes com area acima de 200,00m?, doagdo de 15 sacos de 15kg de ragdo canina Premium
ou super Premium.

Paragrafo unico. As racBes serdo destinadas para tutores em situacdo de hipossuficiéncia ou
organizagdes sem fins lucrativos que tem por objetivo a defesa da causa animal e que estejam
cadastradas junto a FAACI ou Secretaria de Planejamento Urbano. (Redagdo acrescida pela Lei
Complementar n2 117/2022)

Secgao Il
Da Defesa Dos Logradouros

Art. 367 - | Os terrenos ndo construidos, com testada para logradouro publico, serdo obrigatoriamente
fechados no alinhamento existente ou projetado.

§ 12 - Nos terrenos situados em logradouros dotados de pavimentagdo ou apenas de meio-fio, o
fechamento sera feito por muro de alvenaria, gradil ou muros de placas de concreto pré-moldado.

§ 22 - O fechamento devera observar uma altura minima de 0,50 m (cinqlienta centimetros) e uma
altura maxima de 2,50 m (dois metros e cinqlienta centimetros).

§ 32 - Quando se tratar de terreno em nivel superior ao do logradouro, o Municipio poderd exigir que
o fechamento seja feito por meio de muralha de sustentagcdo, mediante prévia autorizacdo do drgao
municipal competente, se a mesma tiver altura superior a 3,00 m (trés metros) de altura.

§ 42 - Os muros de terrenos situados nas encostas, serdo de altura que nao prejudique a visibilidade
do panorama, considerado o observador colocado no logradouro.

§ 52 - O Municipio podera exigir a redugdo da altura dos muros ja construidos, para que seja atendido
o disposto no paragrafo anterior.

§ 62 - Também podera ser exigido que os muros de determinados logradouros obede¢cam a altura e
tipo especiais. Principalmente em terrenos de esquina, nos quais a altura dos muros prejudiquem a
visibilidade dos motoristas.

§ 72 - Nas zonas | e Il (ver localizacdo no Regulamento de Zoneamento), o fechamento sera feito
através de muros em alvenaria rebocada, de tijolo "a vista", pedra, placas de concreto ou gradil.


https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-complementar/2022/11/117/lei-complementar-n-117-2022-altera-a-lei-complementar-n-0082002-que-institui-o-plano-fisico-territorial-de-itapema-o-regulamento-de-edificacoes-no-perimetro-municipal-e-da-outras-providencias

a - Os proprietarios dos terrenos citados neste pardgrafo que ndo atenderem a esta exigéncia serdo
notificados. Ndo havendo resposta por parte do proprietario num prazo maximo de 30 (trinta dias) apds a
postagem da notificagcdo, a Prefeitura autuara o infrator e podera providenciar a execugao do muro,
conforme modelo padrdo da Secretaria de Planejamento. Sendo o custo da obra cobrado do proprietario
do lote. Este custo serd atualizado segundo o percentual de variagdo do CUB (custo unitario basico), que
representa o custo da construgdo civil por metro quadrado no Estado, desde o término da obra até a data
da quitagdo da divida.

Art. 368 - | Os proprietdrios de terrenos, baldios ou ndo, situados nas zonas residenciais "1" e"2" do
Municipio (ver localizagdo no Regulamento de zoneamento) sdo obrigados a manté-los limpos, capinados
e drenados.

PARAGRAFO UNICO - Os terrenos baldios, descritos neste Artigo, deverdo ser limpos toda vez que o
mato, nele existente, ultrapasse a altura de a 0,50 m (cinglienta centimetros). A Prefeitura apds constatar
a necessidade de limpeza enviard comunicagdo registrada ao proprietario do lote comunicando-lhe o fato
e informando-o sobre o custo da limpeza, caso esta venha a ser feita pela Prefeitura . Ndao havendo
resposta por parte do proprietario num prazo maximo de 30 (trinta dias) apds a postagem da
comunicagdo, a Prefeitura autuara o proprietario e poderd providenciar a limpeza do terreno, sendo a
despesa da limpeza e a autuagdo, cobradas do proprietario do lote com as devidas correcdes legais.

Os proprietarios de terrenos edificados em logradouros dotados de meio fios sdo obrigados a
construir passeios em toda a extensao da testada de seu terreno , obedecendo ao desenho, tipo largura,
declividade e demais especificagdes aprovadas para o logradouro.

§ 12 - E obrigatério também que os proprietarios mantenham os passeios em perfeito estado de
conserva¢ao, empregando nos consertos o mesmo material previsto para o logradouro.

§ 22 - Também é obrigatdria, por parte dos proprietarios, a conservagdo dos gramados dos passeios
ajardinados, nos trechos correspondentes a testada de seu imovel.

§ 32 - Os passeios a frente de terrenos onde estejam sendo executadas edificacdes ou construcdes
devem ser mantidos, como os demais, em bom estado de conservagdo, tolerando-se que os reparos
necessarios sejam executados com revestimento diferente; tdo logo, porém, seja terminada a obra, todo
o passeio deverd ser restaurado de acordo com o exigido para o local.

§ 42 - Os proprietarios de terrenos situados nas zonas residenciais "1" e "2" do Municipio (ver
localizagdo no Regulamento de Zoneamento) que ndo possuam edificagGes sdo obrigados a atender as
determinagdes do presente artigo.

§ 52 - As calcadas deverdo ter altura maxima de 17,0 centimetros em relagdo a pavimentacdo do
logradouro e terdo uma inclinagdo de 5%.

O proprietario de imével é obrigado a reparagdo ou construgdo do passeio que se fagam
necessarias em virtude de modificagdes impostas pelo Municipio, salvo quando ele tenha obtido licenca
de construgdo do passeio por parte do poder publico construido a menos de 1 (um) ano.

Quando se fizerem necessarios reparos ou reconstrugdes de passeios, em conseqiéncia de
obras realizadas por concessiondrios ou permissionarios do servico publico, por autarquias, empresas ou
fundagdes do Municipio, ou ainda em conseqiiéncia do uso permanente por ocupantes do mesmo, cabera
a esses a responsabilidade de sua execugdo, feita de maneira a ndo resultarem remendos, ainda que seja
necessario refazer ou substituir, completamente, todo o revestimento.



Art. 372 - | As fachadas dos prédios construidos no alinhamento da principais avenidas municipais, ou
visiveis do logradouro, bem como os muros de frente de terrenos, devem ser mantidos em boas
condicdes de conservacao e pintura.

Art. 373 - | Os tapumes das obras deverao ser mantidos em bom estado de conservacgao.

Art. 374 - | A intimagdo para construir ou consertar muros ou passeio, e conservar fachadas ou tapumes,
ndo importa em reconhecer ou legalizar situagBes irregulares ou ilicitas relacionadas com obras de
qualquer espécie, executadas sem licenga, pelos proprietarios ou ocupantes de imdveis ilegais.

A construgdo, reconstrugdo ou reparo de passeios e as obras de conservagao de fachadas que
nao importem em sua modificacdo serdao realizadas independentemente de licenga, comunica¢dao ou
qualquer outra formalidade, devendo contudo serem construidas por pessoal legalmente habilitado os
quais deverdo emitir a respectiva ART (Anota¢do de Responsabilidade Técnica) exigida pelo CREA SC.
(Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia).

PARAGRAFO UNICO - O proprietario do imével e/ou quem deva ter a iniciativa, a responsabilidade
técnica e os 6nus da obra, sdo responsdveis pela qualidade e adequacdo do material empregado, sob
pena de serem obrigados a mandar refaze-la.

Escrever, pendurar faixas ou colar cartazes de qualquer espécie, sobre coluna, fachada ou
parede cega de prédio, muro de terreno, poste ou arvore de logradouro publico, monumento, viaduto,
trevos, pragas ou qualquer outro local exposto ao publico, inclusive calgadas e pistas de rolamento,
constitui infragao.

PARAGRAFO UNICO - A critério da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, sem o uso de arvores,
postes ou monumentos publicos, e desde que haja comprovado interesse publico, a exibi¢do dos
engenhos a que se refere este artigo podera ser formalmente autorizada pela Prefeitura.

Art. 377 - | Os rebaixamentos a se fazerem nos meios-fios dos logradouros, destinados a entrada de
veiculos, s6 poderdo ser executados obedecendo as normas estabelecidas:

§ 12 - O rebaixamento do meio-fio ndo importa em rebaixamento ou rampeamento do passeio, o que
é terminantemente proibido.

§ 22 - O rebaixamento do meio-fio é obrigatério sempre que houver a entrada de veiculos nos
terrenos ou prédios, com a travessia desses passeios, € permitido exclusivamente o rebaixamento do
meio-fio na entrada das garagens, sendo proibida a colocagdo de cunhas ou rampas, fixas ou méveis, na
sarjeta ou sobre o passeio junto as soleiras do alinhamento, para acesso de veiculos.

§ 32 - Caso existam obstaculos que impecam a entrada dos veiculos, como postes, arvores, hidrantes,
etc. , a remogdo, quando possivel, sera feita pelo érgdo ao qual estejam afetos, as expensas do
interessado.

Art. 378 - | Ndo é permitida a colocagdo ou construgdo de degraus fora do alinhamento dos terrenos. Os
passeios sdo espagos publicos, neles ndo pode haver nenhum tipo de desnivel, rampa ou obstaculo e seu
uso é de competéncia do poder publico.

Quando forem executadas obras em logradouros publicos, estas deverdo ser devidamente
sinalizadas, com dispositivos adequados que permitam completa visibilidade a noite.

Art. 380 - | Qualquer elemento que avance sobre o alinhamento devera ser retirado logo apds a conclusdao
do servico, ou de sua paralisagdo por mais de 03 (trés) meses, desobstruindo o passeio cujo revestimento



devera ser refeito pelo responsavel pelo servico.

A usurpacdo ou a invasdo da via publica, inclusive passeios, e a depredacao ou a destrui¢do das
obras, edificagbes, construgcbes e benfeitorias (calgamentos, meios-fios, passeios, pontes, galerias,
muralhas, balaustradas, bueiros, ajardinamentos, arvores, bancos) e quaisquer outros dispositivos publicos
dos jardins, das praias e dos logradouros em geral, das obras existentes sobre os cursos de dgua, nas suas
margens e no seu leito, constataveis em qualquer época, serdo, além do que prevé o Cdédigo Penal,
sujeitas ao seguinte:

| - Verificada a usurpagdo ou invasdo do logradouro, areas "non aedificandi", areas de marinha (sem
prévio licenciamento) ou qualquer outro terreno de dominio publico ou municipal por obra permanente,
serd efetuada a demolicdo necessaria para que a via publica fique completamente desimpedida e a area
invadida reintegrada a servidao do publico;

Il - Providéncia idéntica sera tomada no caso da invasdo por cursos de dgua, com desvio de seus
leitos ou modificacdo de sua sec¢do de vazao;

Il - As despesas decorrentes dessas demoli¢cGes, acrescidas de corre¢do monetaria e ainda de multa
estipulada pelo 6rgdo municipal competente, correrdo por conta dos infratores;

IV - As despesas para reparos dos danos de qualquer espécie, causados nos logradouros publicos, nos
cursos de agua e nos servicos de obras em execucdo nos logradouros, pracas e monumentos publicos
serdo indenizadas pelos infratores, acrescidas de corre¢do monetdria e de multa, estipuladas pelo érgao
municipal competente.

E vedado o uso de qualquer trecho do logradouro ptblico para carga e descarga, exceto quando
ocorrer impossibilidade de faze-lo do lado interno do tapume e com autoriza¢do do érgdo competente. O
logradouro devera ser conservado e limpo durante e apds seu uso.

CAPITULO XI
DOS ACESSOS A DEFICIENTES

Toda edificacdo multifamiliar com mais de 03 pavimentos deverdao oferecer condi¢des de
acesso aos deficientes fisicos, em cadeira de rodas através de rampas de acesso ao hall principal.

Art. 384 - | As calgadas, as guias e os canteiros centrais situados nas travessias sinalizadas de vias publicas
deverdo ser rebaixados de acordo com as normas técnicas.

PARAGRAFO UNICO - As travessias ja existentes que vierem a ser sinalizadas, terdo seus pontos de
acesso igualmente rebaixados.

As futuras obras de calgadas, guias e canteiros centrais, observarao idéntico rebaixamento nos
pontos em que houver previsdo para a sinalizagdo a que se refere o Artigo anterior.

PARAGRAFO UNICO - As calcadas deverdo ser construidas de maneira continua, revestida de material
antiderrapante, sem degraus nas mudangas de niveis.

Art. 386 - | A circulacdo de pessoas ndao podera ser prejudicada por vegetacado plantada nas calgadas ou
passeios.

Art. 387 - | Nos estacionamentos e nas vias de uso publico, deverdo ter vagas no limite de 3% do total,
destinadas a veiculos de pessoas portadoras de deficiéncia e deverdo ser o mais préximo possivel das
portas de acesso, rampas e elevadores.



PARAGRAFO UNICO - As vagas a que se refere este Artigo, deverdo ser demarcadas e identificadas
com o simbolo internacional de acesso.

Quando da instalacdo de telefones publicos, caixa de coleta dos Correios e de lixo, pelo menos
5% dos equipamentos citados, deverao ser adaptados as pessoas de deficiéncia auditiva, visual e motora,
atendendo-se a critérios de regionalizagcdo que possibilite a distribuicdo equitativa nos diversos bairros da
cidade.

A aprovacgao das plantas das empresas de acesso publico, pela Prefeitura Municipal de Itapema,
bem como a concessdo de alvara de funcionamento, estardo condicionados a construgdo de rampas de
acesso, painéis de elevadores transcritos para o sistema Braille, banheiros, portas, espacos de circulagao
e outros equipamentos adaptados as necessidades dos portadores de deficiéncia, dentro dos padrdes
estabelecidos pela ABNT.

As agéncias bancdrias no Municipio de Itapema, deverdo instalar caixas visando o atendimento
prioritario as pessoas portadoras de deficiéncia, usudrias de cadeiras de rodas, sinalizando com avisos e
placas.

Todos os edificios de uso publico municipais, deverao adaptar seus espacos fisicos para facilitar
a circulagdo de pessoas portadoras de deficiéncia, usudrias de cadeiras de rodas.

Todas as empresas de uso publico, cujas atividades sejam alcangadas pelas exigéncias deste

Cddigo, terdo um prazo de até 01 ano, a partir da vigéncia da mesma, para procederem as modificacdes
necessarias e deverao seguir os padrées estabelecidos pela ABNT.

TITULO IV
DISPOSICOES FINAIS

CAPITULO UNICO

As disposicdes de carater especial deste Cédigo sobre determinado tipo de edificagdo ou partes
componentes desta, prevalecem sempre sobre as prescricdes de carater geral.

Os casos omissos neste CAdigo serdo avaliados pelo Conselho da Cidade de Itapema -
ConCidade, sancionados pela Camara Municipal de Vereadores. (Redagdo dada pela Lei Complementar n2
79/2019)

Os desmembramentos e subdivisGes que se refiram a glebas ndo origindrias de loteamento
urbano aprovado pelo Municipio, ficam sujeitos as disposi¢des urbanisticas exigidas para loteamento, de
acordo com o regulamento especifico de parcelamento do solo.

Esta Lei entrard em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as disposicdes em contrario.
Itapema 06 de fevereiro de 2002.

CLOVIS JOSE DA ROCHA
Prefeito Municipal
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